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PLAN DE MANTENIMENTO- INVENTARIO DE ACTIVOS 

INVENTARIO ACTIVOS DE MANTENIMENTO INTEGRAL:  

(AO) OFICINAS FRUTAS Y VERDURAS 

DESCRIPCION  GENERAL:  

Las oficinas de frutas y verduras se encuentran integradas en zona parcial de la planta 1ª del 
módulo de oficinas del pabellón G. Se trata de una oficina de 145m2 formadas por un vestíbulo, 
una oficina de atención al público, una oficina aneja, un archivo y unos servicios higiénicos. 

 

DOCUMENTACIÓN  DISPONIBLE:  

Se dispone de documentación grafica de arquitectura en formato dwg. 

CATEGORÍA BAJA TENSIÓN:  

Activo Número de Activos 

Red canalizaciones 1 
Cuadro general de distribución 1 
Enchufes i mecanismos 1 
 

CATEGORÍA ILUMINACIÓN:  

Activo Número de Activos 

Luminaria adosada en superficie con difusor T8 2x36W 9 
Luminaria adosada en superficie con difusor T8 1x58W 4 
Luminaria estanca fluorescente T8 2x36W 15 
Luminaria autónoma de emergencia.  3 
 

CATEGORÍA CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ:  

Activo Número de Activos 

Equipo autónomo partido 1x1 split de pared. 2 
Red de tuberías i accesorios clima 1 
Aislamiento térmico tuberías  1 
Ventilador extractor de lavabo modelo DECOR 100 de Soler i 
Palau 1 

Red conductos aire de chapa. 1 
 

CATEGORÍA FONTANERIA:  

Activo Número de Activos 

Red agua sanitaria.  1 
Válvula manual de sala en superficie. 1 
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CATEGORÍA SANEAMIENTO RESIDUAL Y PLUVIAL 

Activo Número de Activos 

Red de saneamiento residual 1 
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE MANTENIMENTO INTEGRAL:  

(DA) PABELLÓN MULTISERVICIO I 

DESCRIPCIÓN GENERAL:  

El pabellón polivalente es un edificio de 1986 con una superficie de 2.946,7 m2. Se trata de un 
edificio compuesto de planta baja con varios altillos el cual está dividido en 10 particiones para 
los diferentes inquilinos. Las instalaciones estos inquilinos no están incluidas en contrato, 
únicamente se mantendrán las instalaciones comunes como son: centralizaciones de 
contadores y pluviales. 

Existe un cuadro de alumbrado exterior ubicado en una de las centralizaciones de contadores, 
el cual se ha incluido en el paquete de alumbrado exterior. 

DOCUMENTACIÓ DISPONIBLE:  

Se dispone de documentación grafica de arquitectura en formato dwg. 

Es  dispone de la documentación del proyecto executivo del año 1986, en papel. 

BAIXA TENSIÓ:  

Activo Número de Activos 

Centralización de contadores. 1 
Red canalizaciones 1 
 

RED DE TERRES:  

Activo Número de Activos 

Instalación de Red de tierras 1 
  
 

SANEJAMENT RESIDUAL I PLUVIAL 

Activo Número de Activos 

Red de saneamiento pluvial 1 
Cubierta. 1 
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INVENTARIO DE ACIVOS DE MANTENIMENTO INTEGRAL:  

(DB) PABELLÓN MULTISERVICIO II 

DESCRIPCIÓN GENERAL:  

El pabellón polivalente Multiservicio II, es un edificio de 1988 con una superficie de 3.764,60 
m2. Se trata de un edificio compuesto de planta baja, el cual está dividida en 12 particiones 
para los diferentes inquilinos. Las instalaciones de estos inquilinos no están incluidas en 
contrato, únicamente se mantendrán las instalaciones comunes como son: centralizaciones de 
contadores y pluviales. 

DOCUMENTACION DISPONIBLE:  

Se dispone de documentación grafica de arquitectura en formato dwg. 

Es  dispone de la documentación del proyecto executivo del año 1988, en papel. 

BAJA  TENSIÓN:  

Activo Número de Activos 

Centralización de contadores 1 
Red canalizaciones 1 
 

RED DE TIERRAS:  

Activo Número de Activos 

Instalación de Red de tierras 1 
  
 

FONTANERIA:  

Activo Número de Activos 

Centralización de contadores 1 
Red agua sanitaria 1 
 

Nota: La Red  de agua sanitaria se encuentra en su mayor parte empotrada. Por tanto no se 
podrá realizar mantenimiento  preventivo, en esta parte de la instalación. 

SANEAMIENTO  RESIDUAL I PLUVIAL 

Activo Número de Activos 

Red de saneamiento pluvial 1 
Cubierta 1 
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL:  

(DC) PABELLON POLIVALENTE 

DESCRIPCIÓN  GENERAL:  

El pabellón polivalente tiene una superficie de 4.177,90 m2. Se trata de un Edificio compuesto 
de planta baja y un altillo. El ámbito de actuación del plan de mantenimiento únicamente 
incluye las instalaciones  de las zonas comunes, quedando fuera del alcance del contrato todos 
los espacios alquilados a los comerciantes. 

DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE:  

Se dispone de documentación grafica de arquitectura en formato dwg. 

Es dispone de la documentación gráfica del proyecto executivo del año 2014, en papel 

CATEGORÍA BAJA TENSION:  

Activo Número de Activos 

Centralización de contadores 2 
SAI (NODO) 1 
Red canalizaciones 1 
Cuadro general distribución 1 
Sub cuadro (NODO) 1 
Enchufes y mecanismos 1 
 

CATEGORÍA ILUMINACIÓN:  

Activo Número de Activos 

Luminaria estanca fluorescenteeT8 1x58W 52 
Luminaria fluorescente modular de 60x60cm T8 4x36W 21 
Luminaria fluorescente encastada T8 4x36W 2 
Luminaria  tipo down light empotrado tipo  LED 11 
Luminaria autónoma de emergencia.   25 
Detectores de presencia. 4 
  
 

PARARRAYOS:  

Activo Número de Activos 

Instalación  de pararrayos 1 
  
 

RED DE TIERRAS:  

Activo Número de Activos 
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PLAN DE MANTENIMENTO- INVENTARIO DE ACTIVOS 

Instalación de Red de tierras 1 
  
 

CLIMATIZACIÓN  y VENTILACIÓN:  

Activo Número de Activos 

Red de conductos de chapa 1 
Boca de extracción. 4 
Ventilador extractor  1 
 

CATEGORÍA FONTANERIA:  

Activo Número de Activos 

Centralización de contadores 1 
Red agua sanitaria 1 
Válvula manual 4 
 

CATEGORÍA PUERTAS MECÁNICAS  

Activo Número de Activos 

Puerta corredera  apertura automática de 2 hojas de vidrio. 3 
 

CATEGORÍA MEGAFONÍA 

Activo Número de Activos 

RACK de megafonía 1 
Distribución de cableado  y canales 1 
Proyector acústico 4 
Sistema megafonía 1 
 

CATEGORÍA SANEAMIENTO RESIDUAL  Y PLUVIAL 

Activo Número de Activos 

Red de saneamiento residual 1 
Red de saneamiento pluvial 1 
Cubiertas 1 
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL:  

(DF) PABELLON MULTISERVICIO III 

DESCRIPCIÓN GENERAL:  

El pabellón Multiservicio III es un edificio del año 2006 con una superficie de 6.660m2. Se trata 
de un edificio compuesto de planta baja el cual se divide en 8 particiones para los diferentes 
inquilinos. Las instalaciones de estos inquilinos no están incluidas en el contrato, únicamente 
se mantendrán las instalaciones comunes como son: pararrayos y pluviales 

DOCUMENTACIÓN  DISPONIBLE:  

Se dispone de documentación grafica de arquitectura en formato dwg. 

PARARRAYOS:  

Activo Número de activos 

Instalación de pararrayos 1 
 

CATEGORÍA SANEAMIENTO RESIDUAL Y  PLUVIAL 

Activo Número de activos 

Red de saneamiento pluvial 1 
Cubiertas 1 
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL:  

(DK) EDIFICIO APARCAMIENTO PUERTA K 

DESCRIPCIÓN GENERAL:  

El aparcamiento P1 junto a la puerta K se trata de un edificio construido en el l año 2005, 
dispone de una superficie de 8.864,24m2  configurado por planta baja + 4 plantas piso  y  
planta cubierta que también tiene uso de  aparcamiento. Queda excluido del mantenimiento, el 
local comercial que hay en planta baja destinado a restaurante. 

DOCUMENTACION  DISPONIBLE:  

Se dispone de documentación grafica de arquitectura en formato dwg. 

Es  dispone de la documentación del proyecto executivo del año 2005, en papel 

 

BAJA TENSION:  

Activo Número de activos 

Conjuntos de medida  y  CGP. 1 

Grupo electrógeno ELECTRO MOLINS modelo EMJ-78. Potencia 
máxima en servicio de  emergencia per fallo de Red 78 kVA 
62kW 

1 

Depósito gasoil Grupo electrógeno 1 

SAI 1 

Red canalizaciones 1 

Cuadro general distribución 1 

Sub cuadros 5 

Enchufes y mecanismos 1 

 

CATEGORÍA ILUMINACIÓN:  

Activo Número de activos 

Luminaria estanca fluorescente T8 1x58W 84 

Luminaria estanca fluorescente T8 2x36W 295 
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PLAN DE MANTENIMENTO- INVENTARIO DE ACTIVOS 

Luminaria estanca fluorescente T8 2x18W 8 

Luminaria estanca fluorescente T8 1x18W 4 

Luminaria autónoma de emergencia  185 

 

RED  DE TIERRAS:  

Activo Número de activos 

Instalación  de Red de TIERRAS BAJA TENSION  1 

Instalación de Red de TIERRAS Grupo electrógeno 1 

  

 

CLIMATIZACIÓN  Y  VENTILACIÓN:  

Activo Número de activos 

Red conductos de aire chapa 1 

Caja VENTILACIÓN centrífuga 1 

Boca de extracción. 4 

 

FONTANERIA:  

Activo Número de activos 

Contador 1 

Red agua sanitaria 1 

Válvula manual 4 

 

ASCENSOR - MONTACARGAS  

Activo Número de activos 

Ascensor electromecánico ORN 0882FD OTIS 8 persones 630 kg 
de 12m de recorrido de 5 paradas 2 
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SANEAMIENTO RESIDUAL Y PLUVIAL 

Activo Número de activos 

Red de saneamiento residual 1 

Red de saneamiento pluvial 1 

Cubiertas 1 
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL:  

(EA) EDIFICIO OFICINAS C/ LONGITUDINAL 4 

DESCRIPCIÓN GENERAL:  

Este Edificio tiene una superficie de 7.686 m2 repartidos en planta Baja + 2 plantas piso. La 
planta Baja está dedicada a locales comerciales ocupados en su mayoría por entidades 
bancarias. En las plantas piso se dispone de 93 Oficinas de alquiler. El Mantenimiento de este 
Edificio se reduce a las Zonas Comunes y como excepción se incluye un espacio dedicado a 
oficinas de alquiler por horas de 380 m2. Esta oficina está pendiente de reformar por tanto su 
Inventario es estimativo.  

DOCUMENTACIÓN  DISPONIBLE:  

Se dispone de documentación grafica de arquitectura en formato dwg. 

ZONAS COMUNES 

BAJA TENSION:  

Activo Número de activos 

Centralización de contadores 3 

Red canalizaciones 1 

Cuadro general distribución 3 

Enchufes y mecanismos 1 

 

CATEGORÍA ILUMINACIÓN:  

Activo Número de activos 

Luminaria fluorescente modular de 60x60cm T5 4x14W  106 

Luminaria fluorescente suspendida T8 2x58W 6 

Luminaria estanca fluorescente T8 2x36W 6 

Luminaria fluorescente T8 2x54W 3 

Luminaria fluorescente encastada T8 1x58W 20 

Luminaria autónoma de emergencia  31 

Detectores de presencia 40 
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RED DE TIERRAS:  

Activo Número de activos 

Instalación de Red de TIERRAS 1 

 

CATEGORÍA FONTANERIA:  

Activo Número de activos 

Válvulas manuales 4 

Red agua sanitaria 1 

 

CATEGORÍA SANEAMIENTO RESIDUAL Y  PLUVIAL 

Activo Número de activos 

Red de saneamiento pluvial 1 

 

OFICINA DE ALQUILER POR HORAS: 

CATEGORÍA BAJA TENSION:  

Activo Número de activos 

Red canalizaciones 1 

Cuadro general distribución 1 

Enchufes i mecanismos 1 

  

 

CATEGORÍA ILUMINACIÓN:  

Activo Número de activos 

Luminaria fluorescente modular de 60x60cm T5 4x14W  65 

Luminaria  tipo down light LED de 15W 4 

Luminaria autónoma de emergencia  4 
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Detectores de presencia 4 

 

CATEGORÍA CLIMATIZACIÓN Y  VENTILACIÓN:  

Activo Número de activos 

Red de tuberías i accesorios clima 1 

Red conductos de aire fibra 1 

Aislamiento térmico tuberías 1 

Reja impulsión / retorno 12 

Difusor rotacional 16 

Unidad exterior VRV 1 

Unidad interior VRV de conductos 4 

Extractor de baño 4 

Recuperador entálpico 1 

 

CATEGORÍA FONTANERIA:  

Activo Número de activos 

Red agua sanitaria 1 

Válvula manual 4 

 

CATEGORÍA SANEAMIENTO RESIDUAL Y PLUVIAL 

Activo Número de activos 

Red de saneamiento residual 1 
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL:  

(EB) EDIFICIO OFICINAS PABELLON. G 

DESCRIPCIÓN GENERAL:  

En el Pabellón G del Mercado de Frutas y Verduras, hay un módulo de unos 3075 m2 
destinados a oficinas en su mayor parte.  Está formado por planta Baja + 3 plantas piso. Las 
Zonas Comunes de este módulo son las que son objeto del servicio y están inventariadas a 
continuación. Estas Zonas Comunes están formadas por vestíbulos de planta, dos núcleos de 
escaleras, servicios higiénicos, centralizaciones de contadores eléctricos y agua, y una sala 
técnica de telecomunicaciones (NODO). 

Aparte de las Zonas Comunes y dentro del Pabellón G se disponen de las Oficinas del 
Mercado de Frutas y verduras(AO), ya inventariadas anteriormente, las oficinas  de Vigilancia 
(HV) que están inventariadas de manera independiente y otras Oficinas o locales, que 
Mercabarna alquila a terceros y  que no se incluyen en este contrato de Mantenimiento  

DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE:  

Se dispone de documentación grafica de arquitectura en formato dwg. 

CATEGORÍA BAJA TENSION:  

Activo Número de activos 

Centralización de contadores con potencia superior a 100kW 1 
Red canalizaciones 1 
Cuadro general distribución 1 
Enchufes i mecanismos 1 
 

CATEGORÍA ILUMINACIÓN:  

Activo Número de activos 

Luminaria estanca fluorescente T8 2x36W 4 
Luminaria estanca fluorescente T8 1x36W  10 
Luminaria estanca fluorescente T8 1x18W 12 
Luminaria autónoma de emergencia  21 
Carril electrificado con  fluorescentes T8 1x58W 11 
Luminaria fluorescente modular de 60x60cm T8 4x18W 11 
 

RED  DE TIERRAS:  

Activo Número de activos 

Instalación  de Red de TIERRAS 1 
 

CATEGORÍA CLIMATIZACIÓN Y  VENTILACIÓN:  

Activo Número de activos 

Equipo autónomopartido1x1 split de sostre modelo MUH-
RP125KA1 de Mitsubishi  1 
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Red de tuberías i accesorios clima 1 
Aislamiento térmico tuberías 1 
 

CATEGORÍA VENTILACIÓN:  

Activo Número de activos 

Red conductos de aire chapa 1 
Ventilador extractor axial  1 
 

CATEGORÍA FONTANERIA:  

Activo Número de activos 

Centralización de contadores 1 
Red agua sanitaria 1 
Válvula manual de sala en superficie 3 
 

CATEGORÍA ASCENSOR - MUNTACÀRREGUES  

Activo Número de activos 

Ascensor hidráulico de 5 persones 375 kg de 9m de recorrido 1 
Ascensor hidráulico de 6 persones 450 kg de 12m de recorrido 1 
 

CATEGORÍA PUERTAS MECÁNICAS  

Activo Número de activos 

Puerta de doble hoja corredera de vidrio 1 
 

CATEGORÍA SANEAMIENTO RESIDUAL Y  PLUVIAL 

Activo Número de activos 

Red de saneamiento residual 1 
Red de saneamiento pluvial 1 
Cubiertas 1 
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL:  

(EC) LOCALES COMERCIALES 

DESCRIPCIÓN GENERAL:  

Este Edificio tiene una superficie de 1008 m2 todos ellos en planta baja. La totalidad del Edificio 
está dedicado a locales comerciales que en su mayoría están ocupados por bares y 
restaurantes. El Mantenimiento a realizar en este edificio se reduce a: Centralización de 
contadores eléctricos y pluviales. 

DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE:  

Se dispone de planos de arquitectura y saneamiento en formato DWG. 

BAJA TENSION:  

Activo Número de activos 

Centralización de contadores 1 
Red canalizaciones 1 
 

RED DE TIERRAS:  

Activo Número de activos 

Instalación de Red de TIERRAS 1 
  
 

SANEAMIENTO RESIDUAL Y PLUVIAL 

Activo Número de activos 

Red de saneamiento pluvial 1 
Cubiertas 1 
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL:  

(H7) ESTACIONES TRANSFORMADORAS 

DESCRIPCIÓN GENERAL:  

Repartidos por la parcela de Mercabarna hay un total de 4 estaciones transformadoras 
propiedad de Mercabarna. · se encuentran ubicadas en el Recinto de Mercabarna y la otra en 
el Recinto del Mercado de las Flores/Aeropuerto 

DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE:  

Es dispone de documentación en papel del proyecto de la estación transformadora que 
alimenta el APARCAMIENTO P2. 

CATEGORÍA MEDIA TENSION:  

Activo Número de activos 

Celdas de protección 4 
Transformador 4 
 

CATEGORÍA BAJA TENSION:  

Activo Número de activos 

Red canalizaciones 4 
Cuadro general distribución 4 
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL:  

(HG) CENTRO DE CONTROL DE ACCESOS 

DESCRIPCIÓN GENERAL:  

El centro de control de accesos se encuentra ubicado en el interior de la planta BAJA del 
Edificio del Centro Directivo codificado como (HN). Se trata de una sala de control con un 
centro de telecomunicaciones (NODO) que en conjunto tiene 50m2. 

DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE:  

Es dispone de planos general de arquitectura en formato DWG. 

CATEGORÍA BAJA TENSION:  

Activo Número de activos 

Red canalizaciones 1 
Sub cuadros 1 
Enchufes i mecanismos 1 
 

ILUMINACIÓN:  

Activo Número de activos 

Pantalla fluorescente modular de 60x60 4x18W 15 
Instalación de iluminación  de emergencia 2 
 

CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN:  

Activo Número de activos 

Red de tuberías i accesorios clima 1 
Aislamiento térmico tuberías 1 
Equipo  autónomo partido tipo Split de pared 1 
Equipo  autónomo partido tipo cassette 2 
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL:  

(HN) CENTRO DIRECTIVO. 

DESCRIPCIÓN GENERAL:  

El centro directivo es una edificación construida en 1969 que ha sido reformada parcialmente 
en varias etapas. El Edificio, está formado por una planta bajo rasante, una planta BAJA + 6 
plantas piso. La totalidad del Edificio está destinado a Oficinas. 

En la planta segunda del centro directivo hay unas Oficinas que están alquiladas a terceros y 
por tanto no se incluyen en el alcance del plan de Mantenimiento. 

La planta BAJA dispone de un espacio de 50m2 destinado al control de accesos (HG) que se 
ha considerado e inventariado en un capítulo propio. 

La planta 3ª  dispone de un área de formación (HR), la cual  también se ha inventariado como 
un capítulo independiente. 

DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE:  

Se dispone de documentación grafica de arquitectura en formato dwg. 

Es  dispone de la documentación del proyecto executivo del año 1969 en papel, no obstante las 
instalaciones se han ido reformando y por tanto la información se ha de constatar y verificar “in 
situ”.  

BAJA TENSION:  

Activo PS PB P1 P2 P4 P5 P6 PC ESC Total 

Centralización de contadores 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Batería de condensadores (actualmente 
en reparación). 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

SAI de 20kVA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Red canalizaciones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Cuadro general distribución 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Subcuadros 1 0 0 1 2 1 2 1 0 8 

Enchufes y mecanismos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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ILUMINACIÓN:  

Activo PS PB P1 P2 P4 P5 P6 PC ESC Total 

Fluorescencia estanca de superficie T5 28 38 0 1 6 1 0 0 18 92 

Fluorescencia estanca de superficie T8 0 0 0 0 0 0 0 20 1 21 

Fluorescencia encastada decorativa T5 0 4 60 0 0 0 0 0 0 64 

Fluorescencia encastada/superficie 
funcional T5 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 

Fluorescencia de lames de 60x60 0 55 0 36 90 69 105 0 0 355 

Down light grande  tipo LEDS 0 0 13 0 0 0 0 0 0 13 

Down light grande de  Fluorescencia 
compacte 1 21 0 6 20 3 0 0 0 51 

Down light pequeño de LEDS 0 0 50 0 0 5 0 0 0 55 

Down light pequeño de Fluorescencia/ 
incandescencia.  0 8 0 4 8 8 8 0 0 36 

Aplique 1 4 1 0 4 4 9 0 0 23 

Luminaria de emergencia 9 10 14 6 18 14 18 0 8 97 

Fluorescencia lineal suspendida. 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14 

Detector de presencia 0 3 4 0 1 1 0 0 0 9 

Cuadro de control de Iluminación. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

 

PARARRAYOS:  

Activo Número de activos 

Instalación  de pararrayos 1 
 

RED DE TIERRAS:  

Activo Número de activos 

Instalación de Red de TIERRAS 1 
 

VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN:  

Activo PS PB P1 P2 P4 P5 P6 PC ESC Total 

Control de clima centralizado 0 0 1   1  0 0 2 

Equipo autónomo partido 1x1 Split de 
pared 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 

Equipo autónomo partido 1x1 Split de 
sostre 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Equipo autónomo partido 1x1 Split de 
pie 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Equipo autónomo partido 1x1 tipo 
cassette 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 

Unidad interior VRV tipo cassette 0 0 7 7 16 14 16 0 0 60 

Unidad interior VRV fan coil de 
conductos 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12 

Unidad exterior VRV  0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 

Calefactor 6 0 0 0 1 2 0 0 0 9 

Extractor de baño DECOR 100 de S&P 0 0 2 0 0 4 7 0 0 13 

Ventilador en línea helico centrífugo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
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PLAN DE MANTENIMENTO- INVENTARIO DE ACTIVOS 

Ventilador centrífugo de extracción. 0 0 0 1 2 2 2 0 0 7 

Red conductos de aire fibra 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Red de tuberías i accesorios clima 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

Aislamiento térmico tuberías 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

Boca de extracción 4 5 0 0 0 0 0 0 0 9 

Reja impulsión / retorno 0 0 0 0 16 14 16 0 0 46 

Difusor lineal [m] 0 0 50 0 0 0 0 0 0 50 

Multi toberas de largo alcance.  0 0 12 0 0 0 0 0 0 12 

 

 

CATEGORÍA FONTANERIA:  

Activo PS PB P1 P2 P4 P5 P6 PC ESC Total 

Contador 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Red de agua sanitaria 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Termo eléctrico 1 0 0 1 2 2 2 0 0 8 

Válvula manual 6 4 4 8 8 8 8 0 0 46 

 

CATEGORÍA ASCENSOR - MUNTACÀRGAS  

Activo Número de activos 

Ascensor electromecánico OTIS de 6 persones 450 kg de 21m 
de recorrido 1 

Ascensor electromecánico OTIS de 8 persones 600 kg de 24m 
de recorrido 2 

 

CATEGORÍA MEGAFONÍA 

Activo Número de activos 

RACK megafonía 1 
Distribución de cableado i canales 1 
Micrófono 1 
Altavoz 1 
Proyector acústico 1 
Sistema megafonía 1 
 

CATEGORÍA SANEAMIENTO RESIDUAL Y  PLUVIAL 

Activo Número de activos 

Red de saneamiento residual 1 
Red de saneamiento pluvial 1 
Pozo de bombeo Equipo de con 2 bombas sumergibles 1 
Cubiertas 1 
 

MAQUINÀRIA 

Activo Número de activos 

Cortina motorizada (planta 1) 6 
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PLAN DE MANTENIMENTO- INVENTARIO DE ACTIVOS 

INVENTARIO DE ACTIVOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL:  

(HV) OFICINAS DE VIGILANCIA 

DESCRIPCIÓN GENERAL:  

Las Oficinas de vigilancia se encuentran Integradas en parte de planta 1ª del módulo de 
Oficinas del Pabellón G. Se trata de unas oficinas de 190 m2 formadas por un vestíbulo, una 
oficina de atención al público, una oficina anexa, office, vestuario con duchas y unos servicios 
higiénicos. 

DOCUMENTACIÓ DISPONIBLE:  

Es dispone  de planos de arquitectura en formato DWG. 

CATEGORÍA BAJA TENSION:  

Activo Número de activos 

Red canalizaciones 1 
Cuadro general distribución 1 
Enchufes i mecanismos 1 
 

CATEGORÍA ILUMINACIÓN:  

Activo Número de activos 

Luminaria adosada en superficie con difusor T8 2x36W 9 
Luminaria adosada en superficie con difusor T8 1x58W 4 
Luminaria estanca fluorescente T8 2x58W 1 
Luminaria estanca fluorescente T8 1x58W 11 
Luminaria estanca fluorescente T8 2x36W 5 
Luminaria estanca fluorescente T8 1x36W 1 
Luminaria autónoma de emergencia  5 
 

CATEGORÍA CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN:  

Activo Número de activos 

Equipo autónomo partido 1x1 split de pared 4 
Red de tuberías i accesorios clima 1 
Aislamiento térmico tuberías 1 
Ventilador extractor de lavabo modelo DECOR 100 de Soler i 
Palau 1 

Ventilador extractor de pared  axial 1 
Red conductos de aire chapa 1 
 

CATEGORÍA FONTANERIA:  

Activo Número de activos 

Red agua sanitaria 1 
Válvula manual de sala en superficie 1 
Termo eléctrico 100 litres 1 
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PLAN DE MANTENIMENTO- INVENTARIO DE ACTIVOS 

 

CATEGORÍA SANEAMIENTO RESIDUAL Y PLUVIAL 

Activo Número de activos 

Red de saneamiento residual 1 
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PLAN DE MANTENIMENTO- INVENTARIO DE ACTIVOS 

INVENTARIO DE ACTIVOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL:  

(HZ) ILUMINACIÓN EXTERIOR 

DESCRIPCIÓN GENERAL:  

Mercabarna está en proceso de llevar a cabo un plan director de ILUMINACIÓN el cual 
conllevará unas reformas que se acometerán mientras esté en vigor el contrato de 
Mantenimiento. De manera que aquellas Luminarias que sean reformadas, sustituidas o 
añadidas quedarán excluidas del plan de MANTENIMIENTO. 

El contracto de MANTENIMIENTO incluye la parte correspondiente a las tareas de adecuación 
de la instalación  para garantizar la seguridad ante riesgo eléctrico i mecánico, que se deberán 
realizar durante los primeros seis meses de prestación del servicio.   

DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE:  

Es dispone de planos de distribución de los Puntos de Luz actualizados en formato DWG. 

ZONA FRANCA 

CATEGORÍA BAJA TENSION:  

Activo Número de activos 

Conjuntos de medida i CGP. 18 
Red canalizaciones 18 
Cuadro general distribución 18 
 

CATEGORÍA ILUMINACIÓN:  

Activo Número de activos 

Puntos de Luz de VSAP 150W 96 
Puntos de Luz de VSAP 250W 726 
Puntos de Luz de VSAP 400W 350 
Puntos de Luz de VM 125W 4 
Puntos de Luz de VM 250W 42 
Puntos de Luz de VM 400W 14 
Otros Puntos de luz a considerar. 130 
 

RED DE TIERRAS:  

Activo Número de activos 

Instalación de Red de TIERRAS 18 
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PLAN DE MANTENIMENTO- INVENTARIO DE ACTIVOS 

MERCADO DE LAS FLORES 

Activo Número de activos 

Conjuntos de medida i CGP. 1 
Red canalizaciones 1 
Cuadro general distribución 1 
 

CATEGORÍA ILUMINACIÓN:  

Activo Número de activos 

Puntos de Luz de VSAP 150W 97 
 

RED  DE TIERRAS:  

Activo Número de activos 

Instalación de Red de TIERRAS 1 
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PLAN DE MANTENIMENTO- INVENTARIO DE ACTIVOS 

INVENTARIO DE ACTIVOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL:  

(HI) PUNTO VERDE (PUNTO LIMPIO) 

DESCRIPCIÓN GENERAL:  

El Punto Verde (Punto Limpio), es una zona a la intemperie en su mayoría, que ocupa una 
superficie de 6675 m2. Esta zona incluye un conjunto de maquinaria y contenedores 
destinados a la separación y compactación de los residuos generados en la parcela de 
Mercabarna. Únicamente dispone de una edificación prefabricada destinada a vestuarios y otra 
para el control y gestión del proceso y finalmente un taller de mantenimiento. 

El Mantenimiento de las instalaciones incluye la maquinaria específica, tal y como se especifica 
en los activos. El contrato NO incluirá  ni los compactadores que se encuentran físicamente en 
el Punto Verde, NI tampoco la totalidad de compactadores de la parcela Mercabarna y del 
Mercado de la Flor/Aeropuerto, tratados de manera independiente. 

DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE:  

Es dispone de planos generales de arquitectura e instalaciones generales en DWG. 

Es dispone  del proyecto As Built en papel. 

CATEGORÍA BAJA TENSION:  

Activo Número de activos 
Conjuntos de medida i CGP. 1 
Red canalizaciones 1 
Cuadro general distribución 1 
Sub cuadros 2 
Enchufes y mecanismos interiores 1 
  
 

CATEGORÍA ILUMINACIÓN:  

Activo Número de activos 
Columna de 12 metres Equipo con 3 Proyectores de VSAP de 
400W 4 

Proyector enganchado a fachada de VSAP de 250W 22 
Proyector enganchado a fachada de VSAP de 70W 2 
Luminaria estanca fluorescente T8 2x58W 26 
Luminaria estanca fluorescente T8 2x36W 17 
Luminaria estanca fluorescente T8 2x18W 2 
Luminaria tipo down light empotrada de 1x18W 10 
Luminaria estanca con fluorescente compacte 1x26W 6 
Instalación de iluminación de emergencia 4 
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PLAN DE MANTENIMENTO- INVENTARIO DE ACTIVOS 

RED DE TIERRAS:  

Activo Número de activos 
Instalación de Red de TIERRAS 1 
 

CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN:  

Activo Número de activos 
Calefactor eléctrico 1 
Aire acondicionado portátil 1 
Equipo autónomo partido 1x1 tipo Split 2 
Equipo autónomo partido SAMSUNG multi split 2x1 de 7,1 kW 
frigorífico 1 

Equipo autónomo partido 1x1 tipo Split de pared 1 
Caja VENTILACIÓN centrífuga 1 
Ventilador extractor de pared axial 2 
Ventilador extractor DECOR 100 Soler y Palau. 1 
 

CATEGORÍA FONTANERIA:  

Activo Número de activos 
Contador 1 
Red agua sanitaria interior 1 
Red agua sanitaria exterior 1 
Termo eléctrico de 200 litros 1 
Válvula manual 8 
 

CATEGORÍA PUERTAS MECÁNICAS  

Activo Número de activos 
Puerta motorizada corredera 2 
 

CATEGORÍA MEGAFONÍA 

Activo Número de activos 
RACK megafonía 1 
Distribución de cableado i canales 1 
Micrófono 1 
Proyector acústico 1 
Sistema megafonía 1 
 

CATEGORÍA SANEAMIENTO RESIDUAL  Y PLUVIAL 

Activo Número de activos 
Red de saneamiento residual 1 
Red de saneamiento pluvial 1 
Pozo de bombeo con dos bombas sumergibles 2 
Cubiertas 1 
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PLAN DE MANTENIMENTO- INVENTARIO DE ACTIVOS 

 

AIRE COMPRIMIDO. 

Activo Número de activos 
Compresor de tornillo Atlas Copco GA-75VSD 75kW 1 
Depósito  acumulador de 1500 litres 11bars 1 
Válvula reguladora de presión 12m3/min i 7bars 1 
Red de aire comprimido de polietileno de alta densidad 1 
Válvula de esfera. 1 
  
 

MAQUINÀRIA 

Activo Número de activos 
Balanza puente COVENTRY modelo BESA-8-8 de 30Tn de 8x3m 1 
Polipasto de cadena EUROCHAIN modelo VL 10 de 1Tn i motor 
de 1,75kW 1 

Cilindro  compactador de residuos BERGMANN modelo Roll-
Packer Jumbo con 5,5kW de motor 3 

Transportador  inclinado alimentación cabina de clasificación 
MASIAS PK16/1500 con motorreductor de 7,5kW 1 

Transportador inclinado de transferencia a Contenedores de 
MASIAS PK15/1500 con motorreductor de 7,5kW 1 

Transportador  horizontal para la selección y clasificación de 
residuos de MASIAS PA 10,5/1400 con motor reductor de 5,5 kW 1 

Transportador horizontal para descarga de minoristas de 
MASIAS PA 40/1400 con motor reductor de 5,5 kW 1 

Triturador  para Frutas y Verduras varias, MOCO MASCHINEN 
modelo AZ 9 10 

Sistema de transporte neumático TAIFUN con un Ejector TAIFUN 
TF 852  y 10  puntos de anclaje, 1 

Hidro limpiadora  estacionaria de alta presión  COMET 1 
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PLAN DE MANTENIMENTO- INVENTARIO DE ACTIVOS 

INVENTARIO DE ACTIVOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL:  

(PP) MERCADO DE LA FLOR 

DESCRIPCIÓN GENERAL:  

El Mercado de la Flor es una edificación que se encuentra ubicada en el término municipal de 
Prat del Llobregat, apartada por tanto  de la parcela de Mercabarna en la Zona Franca. El 
edifico está formado por espacios destinados a comerciantes, Zonas Comunes, Espacios 
Polivalentes y Oficinas. Se excluye del plan de MANTENIMIENTO las instalaciones interiores 
de los espacios destinados a comerciantes. 

DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE:  

Es dispone de documentación gráfica de saneamiento, electricidad  i fontanería en formato 
DWG. 

Es dispone del resto de documentación gráfica de instalaciones, en papel. 

CATEGORÍA MITJA TENSION:  

Activo Número de activos 

Transformador de 1000 kVA 1 
Celdas de protección 1 
Transformador de 160 kVA pera venta de energía fotovoltaica a 
la Red  1 

Celdas de protección  1 
 

CATEGORÍA BAJA TENSION:  

Activo Número de activos 

Conjuntos de medida i CGP. 3 
Grupo electrógeno. 1 
Depósito gasoil Grupo electrógeno. 1 
SAI 1 
Red canalizaciones cableadas. 1 
Red canalizaciones con canales electrificadas CANALIS 1 
Cuadro general distribución 1 
Sub Cuadro de zona 19 
Sub Cuadro de parada (1 línea schuko) 37 
Sub Cuadro de parada con cámara (8 líneas) 11 
Enchufes y mecanismos 1 
 

ILUMINACIÓN:  

Activo Número de activos 

Carril electrificado fluorescente T5 1x49W 174 
Down light circular 2x26W 27 
Down light cuadrado 2x26W 190 
Down light circular 2x18W 62 
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PLAN DE MANTENIMENTO- INVENTARIO DE ACTIVOS 

Pantalla fluorescente modular 60x60 T8 4x18W 30 
Pantalla fluorescente modular 60x60 T8 4x18W de doble 
alimentación 11 

Pantalla fluorescente con difusor 4x55W 32 
Pantalla estanca T8 2x58W 149 
Pantalla estanca T8 2x36W 29 
Pantalla estanca T8 1x36W 19 
Campana de halogenuros metálicos 400W 119 
Bloc autónomo de emergencia 583lm 8 
Bloc autónomo de emergencia 400lm 3 
Bloc autónomo de emergencia 315lm 23 
Bloc autónomo de emergencia 160lm 58 
Bloc autónomo de emergencia 70lm 41 
Pantalla estanca de emergencia  9 
Proyector estanco de halogenuros metálicos 250W  78 
Proyector estanco  de halogenuros metálicos150W  6 
Detector volumétrico 13 
Detector movimiento  y presencia 18 
 

PARARRAYOS:  

Activo Número de activos 

Instalación de pararrayos 2 
 

RED DE TIERRAS:  

Activo Número de activos 

Instalación de Red de TIERRAS BT 1 
Instalación de Red de TIERRAS Transformador 1 
 

CLIMATIZACIÓN I VENTILACIÓN: 

Activo Número de activos 

Caldera de gas BUDERUS 100kW 3 
Aerotermo de 18,9 kW 6 
Red de tuberías i accesorios clima 1 
Red de tuberías de suelo radiante. 1 
Bombas clima WILO IL65/210 de 2,2kW 1 
Bombas clima WILO IL65/210 de 3kW 1 
Depósito de expansión 1 
Red conductos de aire fibra 1 
Aislamiento térmico tuberías 1 
Reja impulsión / retorno 1 
Difusor rotacional 1 
Compuertas de regulación  de caudal.  
Válvula de regulación 1 
Válvula de corte y retención. 1 
Conjunto de colectores per la regulación del suelo radiante y 
accesorios. 1 

Unidad exterior VRV PUMY/P100 VH M/A de MITSUBISHI de 
12,5 kW frigoríficos 2 

Unidad interior tipo cassette VRV PLFY P40 VCM E de 3 
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MITSUBISHI de 4,5kW frigoríficos 
Unidad interior tipo cassette VRV PLFY P32 VCM E de 
MITSUBISHI de 3,6kW frigoríficos 2 

Unidad interior tipo cassette VRV PLFY P25 VCM E de 
MITSUBISHI de 2,8kW frigoríficos 1 

Unidad interior tipo cassette VRV PLFY P20 VCM E de 
MITSUBISHI de 2,2kW frigoríficos 2 

Equipo autónomo partido doméstico MSZ FD35VA de 
MITSUBISHI 1 

Equipo autónomo partido doméstico MSZ GC35VA de 
MITSUBISHI 2 

Equipo autónomo partido doméstico PKZ 35VGAL de 
MITSUBISHI 1 

Equipo autónomo partido industrial PEZ/140YEA de MITSUBISHI  
de 14kW frigoríficos 4 

Red de tuberías frigoríficas de cobre. 1 
Controlador calderas.  1 
Controlador VRV 1 
Refrigerador adiabática Breezair 28 
Ventilador - extractor 4 
 

CATEGORÍA FONTANERIA:  

Activo Número de activos 

Contador 1 
Red agua sanitaria 1 
Red agua no potable 1 
Válvula manual 45 
Grupo de presión per la Red de agua no potable procedente del 
freático 2 

 

CATEGORÍA ASCENSOR - MUNTACÀRREGUES  

Activo Número de activos 

Ascensor electromecánico ORONA SCOOP de 9 persones 700 
kg de 5m de recorrido 1 

Ascensor electromecánico ORONA SCOOP de 16 persones 
1250 kg de 5m de recorrido 3 

 

 

CATEGORÍA PUERTAS MECÁNICAS  

Activo Número de activos 

Puerta enrollable motorizada 3 
 

CATEGORÍA MEGAFONÍA 

Activo Número de activos 

RACK megafonía 1 
Distribución de cableado i canales 1 



 
 

PLAN DE MANTENIMENTO 
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Micrófono 2 
Altavoz 57 
Proyector acústico 11 
Sistema megafonía 1 
 

CATEGORÍA SANEAMIENTO RESIDUAL Y PLUVIAL 

Activo Número de activos 

Red de saneamiento residual 1 
Red de saneamiento pluvial 1 
Pozo de bombeo con dos bombas de agua residual 1 
Pozo de bombeo con dos bombas de agua pluvial 1 
Cubiertas 1 
 

INSTALACION  FRIGORIFICA 

Activo Número de activos 

Cámara de frio positivo con un volumen medio de 250 m3 19 
Compresor semi hermético 6G/40.2Y marca BITZER de 40kW 3 
Recipiente de líquido refrigerante de 250 l  1 
Conjunto de Válvulas, presos tatos, filtres, resistencias eléctricas, 
separador de aceite y sondas, etc. 1 

Condensador modelo HCM201/100 de HK REFRIGERATION 
70.800m3 i capacidad de disipación de 338.724 k 1 

Evaporador modelo BRT F8P de HK REFRIGERATION  19 
Red frigorífica de cobre aislada. 1 
 

FOTOVOLTAICA 

Activo Número de activos 

Placa solar SI 544 T2 de SOLAR INTEGRATED TECNOLOGIES 
Gmbh de 544 Wp con Inversor de 100 kW SINVER S de 
SIEMENS y aparato de medida i control ZMD410CTSAT de 
LANDIS and GYR 

192 

Red de canalizaciones eléctrica 1 
Cuadro general de protección 1 
 

 

ALMACENAJE  DE COMBUSTIBLES 

Activo Número de activos 

Depósito aéreo de 16m3 de GLP 1 
Red enterrada de polietileno. 1 
Red aérea de cobre. 1 
Regulador de presión.  1 
Válvulas de corte manual 1 
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MAQUINÀRIA 

Activo Número de activos 

Plataforma hidráulica 2 
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AG PAVELLÓ "G" DE FRUITES I VERDURES 

DESCRIPCIÓN GENERAL:  

El Pabellón G se localiza en la parte central de la actividad de frutas y verduras. Corresponde 
al edifico de mayor longitud de los 7 que lo componen y además dispone integra en su parte 
frontal a las oficinas de frutas y verduras y a la zona designada como HV Vigilancia de oficinas. 

La nave es de planta única de gran altura, de 7.866 m2, que dispone de dos zonas elevadas en 
su parte central y al final. en una de ellas se alberga la centralización de contadores. 

También posee una gran marquesina perimetral iluminada y alimentada desde armarios 
eléctricos localizados en el interior, que es gestionada remotamente con el resto de la 
iluminación de la Urbanización exterior del recinto de Mercabarna. 

 

DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE:  

Se dispone de planos de arquitectura en formato DWG. 

CATEGORÍA BAJA TENSIÓN:  

Activo Número de Activos 

Centralización de contadores  6 
Red canalizaciones 1 
Cuadro general de distribución 1 
 

CATEGORÍA ILUMINACIÓN:  

Activo Número de Activos 

Luminaria adosada en superficie con difusor T8 2x36W 228 
Luminaria estanca fluorescente T8 2x36W exterior 122 
Proyector VSAP.  40 
 

CATEGORÍA FONTANERIA:  

Activo Número de Activos 

Red agua sanitaria de 360 m.  1 
Válvula manual de sala en superficie. 4 
 

CATEGORÍA MEGAFONÍA 

Activo Número de Activos 

RACK de megafonía 1 
Distribución de cableado  y canales 1 
Proyector acústico 8 
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Sistema megafonía 1 
 

CATEGORÍA SANEAMIENTO RESIDUAL Y PLUVIAL 

Activo Número de Activos 

Red de saneamiento pluvial 1 
Cubierta 1 
Red de saneamiento residual 1 
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AA PAVELLÓ "A" DE FRUITES I VERDURES 

DESCRIPCIÓN GENERAL:  

El Pabellón A se localiza entre el carrer Major y el carrer longitudinal 1 del área de la actividad 
de frutas y verduras. Corresponde a una nave de una planta alargada con puesto arrendados a 
ambos lados y un gran corredor central. Tanto con accesos laterales como a ambos extremos. 

La nave es de planta única de doble altura, de 10.381 m2, que dispone de dos zonas elevadas 
en su parte central donde se localiza un restaurante y núcleo de aseos 

También se ubica las CGP y la centralización de contadores integrados en armarios 
registrables de grandes dimensiones 

También posee una gran marquesina perimetral iluminada y alimentada desde armarios 
eléctricos localizados en el interior. 

 

DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE:  

Se dispone de planos de arquitectura en formato DWG. 

CATEGORÍA BAJA TENSIÓN:  

Activo Número de Activos 

Centralización de contadores  4 
Red canalizaciones 1 
Cuadro general de distribución 1 
 

CATEGORÍA ILUMINACIÓN:  

Activo Número de Activos 

Luminaria adosada en superficie con difusor T8 2x36W 204 
Luminaria estanca fluorescente T8 2x36W exterior 162 
 

CATEGORÍA FONTANERIA:  

Activo Número de Activos 

Red agua sanitaria.  1 
Válvula manual de sala en superficie. 1 
 

CATEGORÍA MEGAFONÍA 

Activo Número de Activos 

RACK de megafonía 1 
Distribución de cableado  y canales 1 
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Proyector acústico 4 
Sistema megafonía 1 
 

CATEGORÍA SANEAMIENTO RESIDUAL Y PLUVIAL 

Activo Número de Activos 

Red de saneamiento pluvial 1 
Cubierta 1 
Red de saneamiento residual 1 
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PLAN DE MANTENIMENTO- INVENTARIO DE ACTIVOS 

 

AB PAVELLÓ "B" DE FRUITES I VERDURES 

DESCRIPCIÓN GENERAL:  

El Pabellón B se localiza entre el carrer longitudinal 1 y el carrer longitudinal 3 del área de la 
actividad de frutas y verduras. Corresponde a una nave de una planta alargada con puesto 
arrendados a ambos lados y un gran corredor central. Tanto con accesos laterales como a 
ambos extremos. 

La nave es de planta única de doble altura, de 10.369 m2, que dispone de dos zonas elevadas 
en su parte central donde se localiza un restaurante y núcleo de aseos 

También se ubica las CGP y la centralización de contadores integrados en armarios 
registrables de grandes dimensiones 

También posee una gran marquesina perimetral iluminada y alimentada desde armarios 
eléctricos localizados en el interior. 

 

DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE:  

Se dispone de planos de arquitectura en formato DWG. 

CATEGORÍA BAJA TENSIÓN:  

Activo Número de Activos 

Centralización de contadores  4 
Red canalizaciones 1 
Cuadro general de distribución 1 
 

CATEGORÍA ILUMINACIÓN:  

Activo Número de Activos 

Luminaria adosada en superficie con difusor T8 2x36W 202 
Luminaria estanca fluorescente T8 2x36W exterior 162 
 

CATEGORÍA FONTANERIA:  

Activo Número de Activos 

Red agua sanitaria.  1 
Válvula manual de sala en superficie. 1 
 

CATEGORÍA MEGAFONÍA 

Activo Número de Activos 

RACK de megafonía 1 
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PLAN DE MANTENIMENTO- INVENTARIO DE ACTIVOS 

Distribución de cableado  y canales 1 
Proyector acústico 4 
Sistema megafonía 1 
 

CATEGORÍA SANEAMIENTO RESIDUAL Y PLUVIAL 

Activo Número de Activos 

Red de saneamiento pluvial 1 
Cubierta 1 
Red de saneamiento residual 1 
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PLAN DE MANTENIMENTO- INVENTARIO DE ACTIVOS 

 

AC PAVELLÓ "C" DE FRUITES I VERDURES 

DESCRIPCIÓN GENERAL:  

El Pabellón C se localiza entre el carrer longitudinal 3 y el carrer longitudinal 5 del área de la 
actividad de frutas y verduras. Corresponde a una nave de una planta alargada con puesto 
arrendados a ambos lados y un gran corredor central. Tanto con accesos laterales como a 
ambos extremos. 

La nave es de planta única de doble altura, de 6.739 m2, que dispone de dos zonas elevadas 
en su parte central donde se localiza un restaurante y núcleo de aseos 

También se ubica las CGP y la centralización de contadores integrados en armarios 
registrables de grandes dimensiones 

También posee una gran marquesina perimetral iluminada y alimentada desde armarios 
eléctricos localizados en el interior. 

 

DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE:  

Se dispone de planos de arquitectura en formato DWG. 

CATEGORÍA BAJA TENSIÓN:  

Activo Número de Activos 

Centralización de contadores  4 
Red canalizaciones 1 
Cuadro general de distribución 1 
 

CATEGORÍA ILUMINACIÓN:  

Activo Número de Activos 

Luminaria adosada en superficie con difusor T8 2x36W 194 
Luminaria estanca fluorescente T8 2x36W exterior 160 
 

CATEGORÍA FONTANERIA:  

Activo Número de Activos 

Red agua sanitaria.  1 
Válvula manual de sala en superficie. 1 
 

CATEGORÍA MEGAFONÍA 

Activo Número de Activos 

RACK de megafonía 1 
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PLAN DE MANTENIMENTO- INVENTARIO DE ACTIVOS 

Distribución de cableado  y canales 1 
Proyector acústico 4 
Sistema megafonía 1 
 

CATEGORÍA SANEAMIENTO RESIDUAL Y PLUVIAL 

Activo Número de Activos 

Red de saneamiento pluvial 1 
Cubierta 1 
Red de saneamiento residual 1 
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PLAN DE MANTENIMENTO- INVENTARIO DE ACTIVOS 

 

AD PAVELLÓ "D" DE FRUITES I VERDURES 

DESCRIPCIÓN GENERAL:  

El Pabellón D se localiza entre el carrer Major y el carrer longitudinal 1 del área de la actividad 
de frutas y verduras. Corresponde a una nave de una planta alargada con puesto arrendados a 
ambos lados y un gran corredor central. Tanto con accesos laterales como a ambos extremos. 

La nave es de planta única de doble altura, de 6.914 m2, que dispone de dos zonas elevadas 
en su parte central donde se localiza un restaurante y núcleo de aseos 

También se ubica las CGP y la centralización de contadores integrados en armarios 
registrables de grandes dimensiones 

También posee una gran marquesina perimetral iluminada y alimentada desde armarios 
eléctricos localizados en el interior. 

 

DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE:  

Se dispone de planos de arquitectura en formato DWG. 

CATEGORÍA BAJA TENSIÓN:  

Activo Número de Activos 

Centralización de contadores  2 
Red canalizaciones 1 
Cuadro general de distribución 1 
 

CATEGORÍA ILUMINACIÓN:  

Activo Número de Activos 

Luminaria adosada en superficie con difusor T8 2x36W 198 
Luminaria estanca fluorescente T8 2x36W exterior 156 
 

CATEGORÍA FONTANERIA:  

Activo Número de Activos 

Red agua sanitaria.  1 
Válvula manual de sala en superficie. 1 
 

CATEGORÍA MEGAFONÍA 

Activo Número de Activos 

RACK de megafonía 1 
Distribución de cableado  y canales 1 
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PLAN DE MANTENIMENTO- INVENTARIO DE ACTIVOS 

Proyector acústico 4 
Sistema megafonía 1 
 

CATEGORÍA SANEAMIENTO RESIDUAL Y PLUVIAL 

Activo Número de Activos 

Red de saneamiento pluvial 1 
Cubierta 1 
Red de saneamiento residual 1 
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PLAN DE MANTENIMENTO- INVENTARIO DE ACTIVOS 

 

AE PAVELLÓ "E" DE FRUITES I VERDURES 

DESCRIPCIÓN GENERAL:  

El Pabellón E se localiza entre el carrer longitudinal 1 y el carrer longitudinal 3 del área de la 
actividad de frutas y verduras. Corresponde a una nave de una planta alargada con puesto 
arrendados a ambos lados y un gran corredor central. Tanto con accesos laterales como a 
ambos extremos. 

La nave es de planta única de doble altura, de 6.863 m2, que dispone de dos zonas elevadas 
en su parte central donde se localiza un restaurante y núcleo de aseos 

También se ubica las CGP y la centralización de contadores integrados en armarios 
registrables de grandes dimensiones 

También posee una gran marquesina perimetral iluminada y alimentada desde armarios 
eléctricos localizados en el interior. 

 

DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE:  

Se dispone de planos de arquitectura en formato DWG. 

CATEGORÍA BAJA TENSIÓN:  

Activo Número de Activos 

Centralización de contadores  4 
Red canalizaciones 1 
Cuadro general de distribución 1 
 

CATEGORÍA ILUMINACIÓN:  

Activo Número de Activos 

Luminaria adosada en superficie con difusor T8 2x36W 208 
Luminaria estanca fluorescente T8 2x36W exterior 156 
 

CATEGORÍA FONTANERIA:  

Activo Número de Activos 

Red agua sanitaria.  1 
Válvula manual de sala en superficie. 1 
 

CATEGORÍA MEGAFONÍA 

Activo Número de Activos 

RACK de megafonía 1 
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PLAN DE MANTENIMENTO- INVENTARIO DE ACTIVOS 

Distribución de cableado  y canales 1 
Proyector acústico 4 
Sistema megafonía 1 
 

CATEGORÍA SANEAMIENTO RESIDUAL Y PLUVIAL 

Activo Número de Activos 

Red de saneamiento pluvial 1 
Cubierta 1 
Red de saneamiento residual 1 
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PLAN DE MANTENIMENTO- INVENTARIO DE ACTIVOS 

 

AF PAVELLÓ "F" DE FRUITES I VERDURES 

DESCRIPCIÓN GENERAL:  

El Pabellón F se localiza entre el carrer longitudinal 3 y el carrer longitudinal 5 del área de la 
actividad de frutas y verduras. Corresponde a una nave de una planta alargada con puesto 
arrendados a ambos lados y un gran corredor central. Tanto con accesos laterales como a 
ambos extremos. 

La nave es de planta única de doble altura, de 10.378 m2, que dispone de dos zonas elevadas 
en su parte central donde se localiza un restaurante y núcleo de aseos 

También se ubica las CGP y la centralización de contadores integrados en armarios 
registrables de grandes dimensiones 

También posee una gran marquesina perimetral iluminada y alimentada desde armarios 
eléctricos localizados en el interior. 

 

DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE:  

Se dispone de planos de arquitectura en formato DWG. 

CATEGORÍA BAJA TENSIÓN:  

Activo Número de Activos 

Centralización de contadores  4 
Red canalizaciones 1 
Cuadro general de distribución 1 
 

CATEGORÍA ILUMINACIÓN:  

Activo Número de Activos 

Luminaria adosada en superficie con difusor T8 2x36W 204 
Luminaria estanca fluorescente T8 2x36W exterior 162 
 

CATEGORÍA FONTANERIA:  

Activo Número de Activos 

Red agua sanitaria.  1 
Válvula manual de sala en superficie. 1 
 

CATEGORÍA MEGAFONÍA 

Activo Número de Activos 

RACK de megafonía 1 
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PLAN DE MANTENIMENTO- INVENTARIO DE ACTIVOS 

Distribución de cableado  y canales 1 
Proyector acústico 4 
Sistema megafonía 1 
 

CATEGORÍA SANEAMIENTO RESIDUAL Y PLUVIAL 

Activo Número de Activos 

Red de saneamiento pluvial 1 
Cubierta 1 
Red de saneamiento residual 1 
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PLAN DE MANTENIMENTO- INVENTARIO DE ACTIVOS 

 

BZ MERCAT DEL PEIX GENERAL 

DESCRIPCIÓN GENERAL:  

La edificación del Mercat del Peix se localiza entre el carrer Major y el carrer longitudinal 6. 
Corresponde a una nave de grandes dimensiones y de forma alargada, con cuatro cuerpos de 
características similares, dotados de varios muelles de carga. En su interior, a ambos lados se 
localizan numerosas paradas arrendadas junto a un gran corredor central. Tanto con accesos 
laterales como a ambos extremos. 

La nave es de planta única de doble altura, de 15.188 m2, que dispone de dos zonas elevadas 
en su parte central donde se localizan los restaurantes y los aseos así como una zona de 
oficinas donde se ubican entre otros el Gremi del Peix. 

También se ubica las CGP y la centralización de contadores integrados en armarios 
registrables de grandes dimensiones. 

DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE:  

Se dispone de planos de arquitectura en formato DWG. 

 

 

CATEGORÍA BAJA TENSIÓN:  

Activo Número de Activos 

Centralización de contadores  2 
Red canalizaciones 1 
Cuadro general de distribución 1 
 

CATEGORÍA ILUMINACIÓN:  

Activo Número de Activos 

Luminaria adosada en superficie con difusor T8 2x36W 205 
Luminaria estanca fluorescenteeT8 1x58W 36 
Luminária suspendida tipo campana industrial de VSAP 100 
Luminária suspendida tipo campana industrial de VSAP 
conectada a GE 80 

Proyector VSAP.  20 
Luminaria autónoma de emergencia.   81 
 

CATEGORÍA FONTANERIA:  

Activo Número de Activos 

Centralización de contadores 1 
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PLAN DE MANTENIMENTO- INVENTARIO DE ACTIVOS 

Red agua sanitaria de fosa de Ø 4'' de 550 m de longitud.  1 
Válvula manual de sala en superficie. 16 
 

CATEGORÍA MEGAFONÍA 

Activo Número de Activos 

RACK de megafonía 1 
Distribución de cableado  y canales 1 
Proyector acústico 20 
Sistema megafonía 1 
 

CATEGORÍA SANEAMIENTO RESIDUAL Y PLUVIAL 

Activo Número de Activos 

Red de saneamiento pluvial 1 
Cubierta 1 
Red de saneamiento residual 1 
 

CATEGORÍA GAS 

Activo Número de activos 

Centralización de contadores de BP 1 
Red suspendida de cobre de 460 m de longitud. 1 
Válvulas de corte manual 3 
 

 

MAQUINÀRIA 

Activo Número de activos 

Plataforma hidráulica 16 
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PLAN DE MANTENIMENTO- INVENTARIO DE ACTIVOS 

 

GZ MATADERO 

DESCRIPCIÓN GENERAL:  

La edificación del Matadero se localiza entre la el carrer Trasversal 2 y la 4, junto al Mercat del 
Peix. Aunque su dimensión es generosa, la parte integrada dentro del presente Plà de 
Manteniment corresponde a tan sólo algunos de sus activos localizados en las zonas de 
comunes o de oficinas, y no se localizan elementos dentro de la zona propia de la actividad de 
matadero. Los elementos a considerar corresponden a las torres de refrigeración localizadas 
en la cubierta y a las unidades de climatización tipo split que se ubican en las oficinas. 

También se ubica las CGP y la centralización de contadores integrados en armarios 
registrables de grandes dimensiones. 

DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE:  

Se dispone de planos de arquitectura en formato DWG. 

CATEGORÍA BAJA TENSIÓN:  

Activo Número de Activos 

Centralización de contadores  4 
Red canalizaciones 1 
Cuadro general de distribución 1 
 

PARARRAYOS:  

Activo Número de Activos 

Instalación  de pararrayos 1 
  
 

 

CATEGORÍA FONTANERIA:  

Activo Número de Activos 

Centralización de contadores 1 
 

CATEGORÍA SANEAMIENTO RESIDUAL Y PLUVIAL 

Activo Número de Activos 

Red de saneamiento pluvial 1 
Cubierta 1 
Red de saneamiento residual 1 
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PLAN DE MANTENIMENTO- INVENTARIO DE ACTIVOS 

CLIMATIZACIÓN I VENTILACIÓN: 

Activo Número de activos 

Unidad de climatización tipo Kit formada por unidad interior mural 
y unidad exterior VRV 9 

Red de tuberías frigoríficas de cobre. 1 
Torre de refrigeración. Condensadores evaporativos 6 
 

ASCENSOR - MONTACARGAS  

Activo Número de activos 

Ascensor electromecánico OTIS de 6 persones 450 kg de 21m 
de recorrido 2 
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PLAN DE MANTENIMENTO- INVENTARIO DE ACTIVOS 

 

P2 APARCAMIENTO P2 

DESCRIPCIÓN GENERAL:  

El aparcamiento P2 junto a la entrada Prat, se trata de un edificio construido recientemente, 
dispone de una superficie de  13.041 m2  configurado por planta baja + 4 plantas piso  y  planta 
cubierta que también tiene uso de  aparcamiento.  

DOCUMENTACION  DISPONIBLE:  

Se dispone de documentación grafica de arquitectura en formato dwg. 

BAJA TENSION:  

Activo Número de activos 

Conjuntos de medida  y  CGP. 1 

Red canalizaciones 1 

Cuadro general distribución 1 

Sub cuadros 5 

Enchufes y mecanismos 1 

 

CATEGORÍA ILUMINACIÓN:  

Activo Número de activos 

Luminaria simétrica VSAP de 70W 13 

Luminaria estanca fluorescente T8 2x49W 187 

Luminaria estanca fluorescente T8 2x26W 19 

Luminaria decorativa 2x24W 1 

Luminaria decorativa 1x24W 1 

Luminaria viaria LED 4 

Luminaria autónoma de emergencia 61 

Detectores de presencia 13 
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PLAN DE MANTENIMENTO- INVENTARIO DE ACTIVOS 

RED  DE TIERRAS:  

Activo Número de activos 

Instalación  de Red de TIERRAS BAJA TENSION  1 

 

CLIMATIZACIÓN  Y  VENTILACIÓN:  

Activo Número de activos 

Red conductos de aire chapa 1 

Caja ventilación centrífuga 3 

Reja de impulsión / retorno. 10 

 

FONTANERIA:  

Activo Número de activos 

Contador 1 

Red agua sanitaria 1 

Válvula manual 11 

 

ASCENSOR - MONTACARGAS  

Activo Número de activos 

Ascensor panorámico electromecánico 3G 2010 ORONA 8 
persones 630 kg de 12,5m de recorrido de 5 paradas 2 

 

 

SANEAMIENTO RESIDUAL Y PLUVIAL 

Activo Número de activos 

Red de saneamiento residual 1 

Red de saneamiento pluvial 1 

Cubiertas 1 
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PLAN DE MANTENIMENTO- INVENTARIO DE ACTIVOS 

 

MAQUINARIA 

Activo Número de activos 

Electrolinera 1 
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PLAN DE MANTENIMENTO- INVENTARIO DE ACTIVOS 
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PLAN DE MANTENIMENTO- REQUERIMIENTOS NORMATIVOS Y ESTADO LEGALIZACIONES 

REQUERIMIENTOS NORMATIVOS 

A continuación se adjunta una lista donde se reflejan los requerimientos Normativos de las 
instalaciones en las edificaciones que engloban el presente Plan de Mantenimiento: 

Instalación Tipo
Memoria

Técnica
Proyecto

Mantenimiento

obligatorio

por mantenedor

autorizado

Inspecciones

periódicas

por una OCA

Alta tensión
Estación 

Transformadora
Siempre

contrato de 

mantenimiento
3 años

a) Industrias P>20kW
contrato de 

mantenimiento
5 años

c) Grupos 

electrógenos y 

fotovoltaica 

P>10kW 
contrato de 

mantenimiento
No

e) Oficinas y locales 

comerciales 

P>100kW

para CGP

contrato de 

mantenimiento
10 años

h) Aparcamiento  con 

ventilación natural
> 5 plazas

contrato de 

mantenimiento
5 años

i) Pública concurrencia Siempre
contrato de 

mantenimiento
5 años

k) Alumbrado exterior P>5kW
contrato de 

mantenimiento
5 años

Instalación de clima P>70kW
contrato de 

mantenimiento
15 años

Instalación de clima 5kW < P < 70 kW No NO

Generadores de calor 5 años

Generadores de calor 

de gas y renovables
4 años

Generadores de calor 

otros combustibles
2 años

Generadores de frio 5 años

Aparatos a 

presión
P · V > 25.000 bar · l

Cada 4 años nivel 

A
8 años nivel BInstalación  de aire comprimido

Baja tensión

Instalaciones 

térmicas

20kW < P < 70 kW

P > 70 kW

P > 70 kW

P > 12kW
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PLAN DE MANTENIMENTO- REQUERIMIENTOS NORMATIVOS Y ESTADO LEGALIZACIONES 

Instalación Tipo
Memoria

Técnica
Proyecto

Mantenimiento

obligatorio

por mantenedor

autorizado

Inspecciones

periódicas

por una OCA

contrato de 

mantenimiento
2 años

contrato de 

mantenimiento
4 años

contrato de 

mantenimiento
2 años

contrato de 

mantenimiento
6 años

contrato de 

mantenimiento
1 año

contrato de 

mantenimiento
2 años

contrato de 

mantenimiento
5 años

> 3000 Litros
Revisión cada 5 

años
10 años

Depósito de gasoil 

interior
< 3000 Litros

Revisión cada 10 

años
No

Depósito de gasoil exterior > 5000 Litros
Revisión cada 5 

años
10 años

Depósito de gasoil 

exterior
< 5000 Litros

Revisión cada 10 

años
No

> 13 m3
contrato de 

mantenimiento
5 años

> 13 m3 No 5 años

P> 70 kW
contrato de 

mantenimiento
5 años

P> 2000 kW
contrato de 

mantenimiento
5 años

Pararayos Mall
contrato de 

mantenimiento
NO

Ascensores  resto  de edificios

Aparatos 

elevadores
Siempre

Instalaciones  

frigoríficas

P ele > 30 kW 

unitaria

P ele > 100 

kW suma

Almacenamiento  

de productos 

petrolíferos

Instalación receptora de gases 

combustibles individual

Instalación receptora de gases 

combustibles colectivo

Carga de refrigerante fluorado > 

3000 kg

Carga de refrigerante fluorado > 

300 kg

Carga de refrigerante fluorado > 30 

kg

Depósito de gasoil interior

Deoósito Gas Licuado de Petroleo 

(GLP)

Bombona de  Gases Licuados de 

Petroleo (GLP)

Ascensores de pública concurrencia

Ascensores de más de 4 plantas

Ascensores de edificios 

industriales 
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PLAN DE MANTENIMENTO- REQUERIMIENTOS NORMATIVOS Y ESTADO LEGALIZACIONES 

INVENTARIO DE LEGALIZACIONES 

Tras la consulta a diversos Organismos y después de revisar la información archivada en 
Mercabarna, el estado actual de las legalizaciones de las diversas instalaciones es el siguiente: 

Periodicidad Próxima

AO Oficines Mercat 

Fruites y Verdures
Baja Tensión NO

Centralitzación de 

contadores p>100kW

AO Oficines Mercat 

Fruites y Verdures
Ascensor SI 2 años 15/04/2012

Ascensor hidráulico de 5 

personas 375 kg de 9m de 

recorrido

AO Oficines Mercat 

Fruites y Verdures
Ascensor SI 2 años 14/01/2013

Ascensor hidràulic de 6 

personas 450 kg de 12m de 

recorrido

DC Polivalente Baja Tensión NO 5 años
Centralitzación de 

contadores p>100kW

DA Pavellón 

Multiservicio
Baja Tensión NO 5 años

Centralitzación de 

contadores p>100kW

DB Pavellón 

Multiservicio II
Baja Tensión NO 5 años

Centralitzación de 

contadores p>100kW

DF Pavellón 

Multiservicio III
Baja Tensión NO 5 años

Centralitzación de 

contadores p>100kW

EA Edificio Oficinas 

C/LONG. 4
Baja Tensión NO 5 años

Centralitzación de 

contadores p>100kW

EC Locales Comerciales Baja Tensión NO 5 años
Centralitzación de 

contadores p>100kW

DK Aparcamiento General Baja Tensión NO 5 años

Aparcamiento sin 

ventilación forzada de más 

de 5 plazas

DK Aparcamiento
Grup o 

electrógeno
Baja Tensión NO 5 años

Grupo electrógeno de 

Aparcamiento sins 

ventilación forzada de más 

de 5 plazas

DK Aparcamiento c/ Transversal 6 Ascensor SI 2 años 05/03/2017

Ascensor electromecánico 

ORN 0882FD OTIS 8 personas 

630 kg de 12m de recorrido

DK Aparcamiento
c/ Longitudinal 

10
Ascensor SI 2 años 05/03/2017

Ascensor electromecánico 

ORN 0882FD OTIS 8 personas 

630 kg de 12m de recorrido

H7 Centre 

transformador 

Junto

Aparcamiento P2
Alta Tensión SI 3 años 22/12/2017 CM 25/0,42 Kv y 630 kVA

H7 Centre 

transformador 

El resto de las 11 

ET
Alta Tensión NO

Centros de transformación 

propiedad de Mercabarna 

que no se dispone de 

Documentación

HI Punt Verd Baja Tensión SI 5 años 24/05/2007
Instalación clase C de 160 

kW

HI Punt Verd
Aparatos

a prsión

SI (acta no 

favorable)
5 años 10/01/2006

Instalación de aire 

comprimido con compresor 

de 75CV

HN Centro Directivo Ascensor SI 2 años 25/07/2014

Ascensor electromecánico 

OTIS de 6 personas 450 kg de 

21m de recorrido

HN Centro Directivo Ascensor SI 2 años 25/07/2014

Ascensor electromecánico 

OTIS de 8 personas 600 kg de 

24m de recorrido

HN Centro Directivo Ascensor SI 2 años 25/07/2014

Ascensor electromecánico 

OTIS de 8 personas 600 kg de 

24m de recorrido

DESCRIPCIÓN
INSPECCIONES 

EDIFICIO ZONA
INSTALACI

ÓN

LEGALIZAD

A

 



 
 

PLAN DE MANTENIMENTO 

  
 

 

PLAN DE MANTENIMENTO- REQUERIMIENTOS NORMATIVOS Y ESTADO LEGALIZACIONES 

Periodicidad Próxima

HN Centro Directivo
Climatizació

n
NO

Instalación de clima con 

P>70kW

HN Centro Directivo Baja Tensión NO Oficinas con P>100kW

HN Centro Directivo Planta 3
Climatizació

n
SI, MTD NO NO

VRV de Mitsubishi unidad 

exterior 28kW de fred y 6 

untats interiors tipus 

Cassette

HN Centro Directivo Planta 1 Baja Tensión SI, Projecte 5 años 23/10/2019
Reforma instalación 

eléctrica

PP Mercat de la flor Fotovoltaica SI 5 años 12/09/2013

Instalación de producción 

eléctrica inyectada a la red 

de 192 placas y 104,48 kW 

potencia pico

PP Mercat de la flor Ascensor SI 2 años 01/10/2010

Ascensor electromecánico 

ORONA SCOOP de 9 personas 

700 kg de 5m de recorrido

PP Mercat de la flor Ascensor SI 2 años 01/10/2010

Ascensor electromecánico 

ORONA SCOOP de 16 

personas 1250 kg de 5m de 

recorrido

PP Mercat de la flor Ascensor SI 2 años 01/10/2010

Ascensor electromecánico 

ORONA SCOOP de 16 

personas 1250 kg de 5m de 

recorrido

PP Mercat de la flor Ascensor SI 2 años 01/10/2010

Ascensor electromecánico 

ORONA SCOOP de 16 

personas 1250 kg de 5m de 

recorrido

PP Mercat de la flor
Toda la 

instalación

Climatizació

n
SI 15 años 07/04/2024

Instalación de caldera de 

gas 405kW y una unidad 

autonoma partida 92,5kW

PP Mercat de la flor

Equipos 

generadores de 

calor P> 70 kW

Climatizació

n
SI 4 años 07/04/2013

Instalación de caldera de 

gas 405kW y una unidad 

autonoma partida 92,5kW

PP Mercat de la flor

Equipos 

generadores de 

frío P> 12 kW

Climatizació

n
SI 5 años 07/04/2014

Instalación de caldera de 

gas 405kW y una unidad 

autonoma partida 92,5kW

PP Mercat de la flor

Almacenami

etno

GLP

SI 5 años 24/10/2014
Depósito fijo de 16m3 LP16A 

de Lapesa clasificación A-35

PP Mercat de la flor
Inst. 

receptora
SI 5 años 03/11/2013

Instalación de calefacción 

de  406 kW

PP Mercat de la flor
Frío 

Industrial
SI 2 años 03/04/2011

Instalación de 19 cámaras 

amb 4613 m3 y 120,6 kW 

(3x40,2) de potència 

elèctrica y (3x78,216kW) de 

potencia frigorífica y 

refrigerante R404A

PP Mercat de la flor Alta Tensión SI 3 años 07/05/2016

Instalación receptora de 

1160 kVA formada por 2 

trafos (1000kVA +160kVA)

PP Mercat de la flor
Local de Pública 

concurrencia
Baja Tensión SI 5 años 25/08/2013

Instalación de pública 

concurrencia del Mercat de 

Flor 800A 497kW

PP Mercat de la flor Sala de Bombas Baja Tensión SI 5 años 25/08/2013
Sala de grupo de bombeo 

125A 59,4kW

PP Mercat de la flor
Suministro 

complementario
Baja Tensión SI 6 años 26/08/2013

Suministro complementario 

100A 54,86kW (grupo 

electrogeno)

DESCRIPCIÓN
INSPECCIONES 

EDIFICIO ZONA
INSTALACI

ÓN

LEGALIZAD

A

 



 
 

PLAN DE MANTENIMENTO 

  
 

 

PLAN DE MANTENIMENTO- REQUERIMIENTOS NORMATIVOS Y ESTADO LEGALIZACIONES 

Periodicidad Próxima

PP Mercat de la flor Depuradora Baja Tensión NO

No se dispone de 

Documentación de esta 

instalación

Alumbrado exterior Mercat de la flor Baja Tensión SI 02/09/2008

Instalación de Alumbrado 

exterior de 30,2kW de 

màxima admisible.

Alumbrado exterior

Subcuadro del 

Multi II y 

Polivalent

Baja Tensión SI 22/06/1993
Instalación de alumbrado 

exterior de 20kW

Alumbrado exterior AP1 Baja Tensión SI 5 años 27/11/2008
Instalación de alumbrado 

exterior de 80kW

Alumbrado exterior AP2 Baja Tensión SI 5 años 27/11/2008
Instalación de alumbrado 

exterior de 80kW

Alumbrado exterior AP3 Baja Tensión SI 5 años 27/11/2008
Instalación de alumbrado 

exterior de 80kW

Alumbrado exterior AP4 Baja Tensión SI 5 años 27/11/2008
Instalación de alumbrado 

exterior de 40kW

Alumbrado exterior AP5 Baja Tensión SI 5 años 27/11/2008
Instalación de alumbrado 

exterior de 80kW

Alumbrado exterior AP6 Baja Tensión SI 5 años 27/11/2008
Instalación de alumbrado 

exterior de 80kW

Alumbrado exterior AP7 Baja Tensión SI 5 años 27/11/2008
Instalación de alumbrado 

exterior de 40kW

Alumbrado exterior AP8 Baja Tensión SI 5 años 27/11/2008
Instalación de alumbrado 

exterior de 62,5kW

Alumbrado exterior

Los 9 cuadros 

restantes (sin 

Documentación)

Baja Tensión NO
Instalación de alumbrado 

exterior sin documentación

DESCRIPCIÓN
INSPECCIONES 

EDIFICIO ZONA
INSTALACI

ÓN

LEGALIZAD

A

 



 
 

PLAN DE MANTENIMENTO 

  
 

 

PLAN DE MANTENIMENTO- INVENTARIO DE ACTIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  



EDIFICIO: Recinto Mercabarna CÓDIGO: MB Inst

CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO: CÓDIGO: ELC.ACO

NOMBRE: CELDAS DE MEDIA TENSIÓN CÓDIGO: ELC.ACO-01

DESCRIPCIÓN:

FREC. NIVEL OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO

A OR 15
A OR 15
A OR 20

A OR
15

A OR 10

A OR
20

A OR 15
A OR 15
A OR 10
A OR 10
A OR 20
A OR 15

A OR 10

A OR 25
A OR 15

A OR 20
A OR 15
A OR 10
A OR 10
A OR 10
A OR 10

A OR 20

A OR 20

A OR 15
FREC. NIVEL INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS

TA OB

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

ELECTRICIDAD / ALUMBRADO: ACOMETIDAS/SERVICIOS

Conjunto de aparamenta de media tensión formado por las celdas de línia, remonta, medida y protección, 

incluyendo la totalidad de los nterruptores, seccionadores y disyuntores existentes, así como también las 

propias cabinas prefabricadas

INTERRUPTORES

Comprobar el deterioro y desgaste en las piezas de más trabajo

Verificar los aislamientos en los aisladores

Verificar los reguladores de los mecanismos y varillas de transmisión para 

desconexión y rearme por actuación de relés directos y fusibles

Comprobar el calibrado de los fusibles

Ejecutar varias maniobras de conexión y desconexión para verificar su correcto 

funcionamiento

SECCIONADORES

Limpiar los aisladores y las cuchillas

Lubricar los mecanismos

Verificar la penetración, presión y simultaneidad de los contactos

Comprobar el deterioro y desgaste en las piezas de más trabajo

Verificar los aislamientos en los aisladores

Comprobar los enclavamientos

Ejecutar varias maniobras de conexión y desconexión para verificar su correcto 

funcionamiento
DISYUNTORES

Limpiar las bornas, cámaras, articulaciones y mecanismos

Verificar la penetración, presión y simultaneidad de los contactos

Comprobar la desconexión de los disyuntores para la actuación de los relés indirectos

Realizar una limpieza generalizada de la cabina

Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control Autorizado (OCA)

Comprobar las regulaciones de los mecanismos de apertura y cierre

CABINA PREFABRICADA

Comprobar el estado de corrosión, y en caso que fuera necesario, aplicar en las 

zonas afectadas pintura del tipo poliuretano catalizable

Ejecutar diversas maniobras de acionamiento eléctrico a distáncia para verificar el 

correcto funcionamiento

Lubricar los mecanismos

Medir la resistencia de los contactos en relación al calentamiento experimentado 

por Efecto Joule

Comprobar el sincronismo de apertura y cierre de los contactos

Medir la resistencia de aislamiento entre cámaras y contra masa

Comprobar el deterioro y desgaste en las piezas de más trabajo



EDIFICIO: Recinto Mercabarna CÓDIGO: MB Inst

CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO: CÓDIGO: ELC.ACO

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

ELECTRICIDAD / ALUMBRADO: ACOMETIDAS/SERVICIOS

PERFIL: TÉCNICO ESPECIALISTA Técnico Especialista en MT

CONDICIONES DE SEGURIDAD:

- Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

- Cerciorarse que no hay tensión

- Antes de manipular cualquier elemento comprobar la desconexión total de todos ellos

- Compruebe que estan conectadas todas las tomas de tierra

- Usar herramientas aislantes cuando se trabaje con tensión

- Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

- Uso obligatorio de guantes aislantes

- Prohibido fumar

NOTAS / OBSERVACIONES:

Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / 

A:anual / BA:bianual /TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario



EDIFICIO: Recinto Mercabarna CÓDIGO: MB Inst

CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO: CÓDIGO: ELC.ACO

NOMBRE: TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN SECO CÓDIGO: ELC.ACO-02

DESCRIPCIÓN:

FREC. NIVEL OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO

M OR 10
M OR 10

A OB
30

A OB 10

A OB 15
A OB 20
A OB 20
A OB 5

FREC. NIVEL INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS

TA OB

PERFIL: TÉCNICO ESPECIALISTA Técnico Especialista MT

CONDICIONES DE SEGURIDAD:

- Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

- Cerciorarse que no hay tensión

- Antes de manipular cualquier elemento comprobar la desconexión total de todos ellos

- Compruebe que estan conectadas todas las tomas de tierra

- Usar herramientas aislantes cuando se trabaje con tensión

- Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

- Uso obligatorio de guantes aislantes

- Contra Incendios: Prueba/ensayo de funcionamiento correcto del detector de incendio situado en la zona de actuación

- Verificación de la correcta sujeción de las canalizaciones (bandejas y tubos), así como la existencia de racores en uniones

- Comprobación uniones soldadas

- Prohibido fumar

NOTAS / OBSERVACIONES:

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

ELECTRICIDAD / ALUMBRADO: ACOMETIDAS/SERVICIOS

Transformador de distribución del tipo seco

Comprobar visualmente el estado exterior del transformador

En periodos de máximo consumo verificar la temperatura de la sala

Limpiar el transformador y el local con aire seco. La limpieza del transformador hay 

que realizara con aire seco a presión inferior a 3kg/cm2

Verificar las fijaciones del conexionado

Eliminar el óxido de las partes metálicas, aplicando una capa de imprimación y una capa de esmalte

Verificar el funcionameinto del equipo detector de temperatura

Medir el aislamiento entre debanados

Medir el aislamiento entre debanados y tierra

Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control Autorizado (OCA)

S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / 

A:anual / BA:bianual /TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario

Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante. Hacer coincidir la TA con una A



EDIFICIO: Recinto Mercabarna CÓDIGO: MB Inst

CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO: CÓDIGO: ELC.ACO

NOMBRE: CONTADORES ELÉCTRICOS / BATERÍA DE CONTADORESCÓDIGO: ELC.ACO-03

DESCRIPCIÓN:

FREC. NIVEL OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

FREC. NIVEL INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS

PERFIL: TÉCNICO INSTALACIONES Técnico BT

CONDICIONES DE SEGURIDAD:

- Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

- Cerciorarse que no hay tensión

- Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

- Uso obligatorio de guantes aislantes

- Prohibido fumar

NOTAS / OBSERVACIONES:

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

ELECTRICIDAD / ALUMBRADO: ACOMETIDAS/SERVICIOS

Contadores eléctricos / Batería de contadores

Verificar que los accesos estén libres de obstáculos

Inspeccionar el estado de limpieza

Verificar las conexiones y los terminales

Verificar los precintos

Comprobar que no existan humedades

Verificar la correcta ventilación y el desague del local

Comprobar que los dígitos de los contadores se corresponden con los últimos 

recibidos

Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control 

Autorizado (OCA) 

Según aplique (ver notas / observaciones)

Según establece el artículo 4,1 de la ITC-BT-05 del REBT (RD 842/2022 de 2 de agosto de 2002), serán

objeto de inspección periódica cada 5 años todas aquellas instalaciones que requieren de inspección inicial (se

detallan en el mismo).

S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / 

A:anual / BA:bianual /TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario



EDIFICIO: Recinto Mercabarna CÓDIGO: MB Inst

CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO: CÓDIGO: ELC.ACO

NOMBRE: DEPÓSITO DE GRUPO ELECTRÓGENO CÓDIGO: ELC.ACO-05

DESCRIPCIÓN:

FREC. NIVEL OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO

TM OR 5
TM OR 5
A OR 5
A OR 2

A OR
2

A OR
2

A OR
2

A OR 2

A OR 5

A OR
5

A OR
0

A OR
5

FREC. NIVEL INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

ELECTRICIDAD / ALUMBRADO: ACOMETIDAS/SERVICIOS

Depósito de almacenamiento de combustible de Grupo Electrógeno

Verificar el correcto funcionamiento de los dispositivos de lectura de nivel de 

combustible
Verificar posibles fugas de combustible en depósito

Comprobar obstrucciones y repasar pintura oxidaciones

Limpieza o sustitución de filtro

Verificar el sistema de aireación del depósito y de la sala del depósito

En caso de existir puesta a tierra en depósito y/o tubería de distribución, 

comprobar continuidad de conductores

Comprobar el nivel de gas-oil en los depósitos y el funcionamiento del equipo de 

medida

Verificar la purga de agua si dispone de ella

Comprobar el correcto funcionamiento de las válvulas

Comprobar el correcto estado de surtidores, mangueras y equipos de trasriego si 

existieran

EN CASO DE EXISITR GRUPO DE TRASIEGO

Verificar posibles fugas en grupo de trasiego y red de distribución

Comprobar el correcto funcionamiento de los elementos moto-bombas, 

manómetro, vaso de expansión, válvulas de corte, etc…

FREC. NIVEL INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS

QA OB
60

DA OB
60

60

DA OB

INSTALACIONES QUE SÍ REQUIEREN PROYECTO (interior 3000l, exterior 5000l)

Realizar la revisión reglamentaria por parte de un Organismo de Control 

Autorizado (OCA)
Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control 

Autorizado (OCA)
INSTALACIONES QUE NO REQUIEREN PROYECTO (interior 2999l, exterior 4999l)

Realizar la revisión reglamentaria por parte de un Organismo de Control Autorizado (OCA)



PERFIL: TÉCNICO INSTALACIONES Técnico Multidisciplinar

CONDICIONES DE SEGURIDAD:

- Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

- Uso obligatorio de gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones

- Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

- Uso obligatorio de mascarilla

- Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

- Prohibido fumar

NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Las revisiones y/o inspecciones se realizarán según dicta el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas R.D.

2085/94, BOE 

      27/01/95 y 20/04/95 y la ITC MI-IP.03, R.D. 1523/99 de 01/10/99.

S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / 

A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario



EDIFICIO: Recinto Mercabarna CÓDIGO: MB Inst

CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO: CÓDIGO: ELC.CDR

NOMBRE: BATERÍA DE CONDENSADORES DINAMICOS CÓDIGO: ELC.CDR-01

DESCRIPCIÓN:

FREC. NIVEL OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO

QC OR 2

QC OR
5

QC OR 5
QC OR 3
SM OR 5
SM OR 5
SM OR 5
A OR 5
A OR 10
A OR 2
A OR 3

FREC. NIVEL INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS

PERFIL: TÉCNICO INSTALACIONES Técnico Multidisciplinar

CONDICIONES DE SEGURIDAD:

- Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

- Cerciorarse que no hay tensión

- Uso obligatorio de guantes aislantes

- Compruebe que estan conectadas todas las tomas de tierra

- Usar herramientas aislantes cuando se trabaje con tensión

- Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

- Prohibido fumar

NOTAS / OBSERVACIONES:

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

ELECTRICIDAD / ALUMBRADO: CUADROS Y EQUIPOS

Batería de condensadores automática para la compensación de la energía reactiva

Verificar que las lecturas de energía reactiva que marca el display superan el 0,9 

de factor de potecia (cosφ)
Comprobar que no aparecen sobrecalentamientos en los elementos de la batería

Verificar el funcionamiento de la ventilación forzada (Si dispone de esta)

Verificar que la temperatura de la sala no supera la indicada por el fabricante

Comprobar el estado de apriete de los tornillos

Comprobar el accionamiento mecánico de los contactores

Inspeccionar los cables interiores

Verificar la puesta a tierra y la continuidad de todo el chasis

Limpiar el interior del cuadro con aire a presión

Verificar los parámetros de regulación

Inspeccionar que la pintura se encuentre en correcto estado

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Según establece el artículo 4,1 de la ITC-BT-05 del REBT (RD 842/2022 de 2 de agosto de 2002), serán

objeto deinspecciónperiódica cada 5 años todas aquellas instalaciones que requieren de inspección inicial (se

detallan en el mismo).

S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / 

A:anual / BA:bianual /TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario

Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control 

Autorizado (OCA) 

Según aplique (ver notas / observaciones)



EDIFICIO: Recinto Mercabarna CÓDIGO: MB Inst

CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO: CÓDIGO: ELC.CDR

NOMBRE: SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA CÓDIGO: ELC.CDR-03

DESCRIPCIÓN:

FREC. NIVEL OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO

M OR 5
M OR 5

SM OR 2
SM OR 2
SM OR 2
SM OR 2
SM OR 2

SM OR
5

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

SM OR
10

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

ELECTRICIDAD / ALUMBRADO: CUADROS Y EQUIPOS

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (S.A.I.)

Verificar la correcta posición de funcionamiento y la ausencia de alarmas

Verificar el correcto estado de carga de las baterías a través del display

Comprobar la tensión de entrada al S.A.I.

Comprobar la tensión de salida del rectificador

Comprobar la tensión de salida del sistema

Controlar la temperatura del equipo y del local

Limpiar la electronica de potencia

Controlar todos los parámetros fundamentales tanto del sistema como de las 

alarmas

CONTROL DE ELEMENTOS MECÁNICOS DE LOS EQUIPOS

Inspeccionar los cables de los conductores

Inspeccionar los transformadores

Inspeccionar las bobinas

RECTIFICADOR / CARGADOR

Comprobar el reglaje de la tensión de la batería

Comprobar la limitación de la corriente de la batería

Comprobar el correcto funcionamiento de los ventiladores

Comprobar el control de los condensadores de contínua

Comprobar la conexión y desconexión automática del rectificador

BATERÍA

Revisar los niveles de agua en todas las baterías, rellenando en caso necesario

Comprobar, por muestreo, que la tensión de salida de los grupos de baterías en 
SM OR 5
A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

FREC. NIVEL INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS

Comprobar, por muestreo, que la tensión de salida de los grupos de baterías en 

paralelo está dentro del margen máximo recomendado por fabricante (aprox. +4% -

8%)Realizar prueba de autonomía

Comprobar la carga y descarga

CONVERTIDOR

Comprobar el reglaje de la tensión de salida del convertidor

Comprobar el control de frecuencia de salida

Comprobar el control de sincronización de red

Comprobar el control de la intensidad de salida

Comprobar el correcto funcionamiento de los ventiladores

Comprobar el control de los condensadores de filtrado de salida

BY-PASS

Comprobar el sincronismo

Realizar varias conmutaciones con red verificando su perfecto estado

Comprobar el buen funcionamiento del By-Pass manual

PARÁMETROS FUNDAMIENTALES DEL SISTEMA Y DE LAS ALARMAS

Comprobar tensión de entrada al S.A.I.

Comprobar tensión de salida del rectificador

Comprobar tensión de salida del sistema

Comprobar intensidad de salida del sistema

Ensayo del monitor y telemonitor

Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control 

Autorizado (OCA) 

Según aplique (ver notas / observaciones)



PERFIL: TÉCNICO INSTALACIONES Técnico Especialista BT

CONDICIONES DE SEGURIDAD:

- Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

- Cerciorarse que no hay tensión

- Uso obligatorio de guantes aislantes

- Compruebe que estan conectadas todas las tomas de tierra

- Usar herramientas aislantes cuando se trabaje con tensión

- Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

- Prohibido fumar

NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Según establece el artículo 4,1 de la ITC-BT-05 del REBT (RD 842/2002 de 2 de agosto de 2002), serán

objeto deinspecciónperiódica cada 5 años todas aquellas instalaciones que requieren de inspección inicial (se

detallan en el mismo).

3,- La sustitución de las baterías irán a cargo del titular de la instalación.

S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / 

A:anual / BA:bianual /TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario



EDIFICIO: Recinto Mercabarna CÓDIGO: MB Inst

CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO: CÓDIGO: ELC.CDR

NOMBRE: CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN CÓDIGO: ELC.CDR-04

DESCRIPCIÓN:

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

ELECTRICIDAD / ALUMBRADO: CUADROS Y EQUIPOS

Cuadro General de Distribución de Baja Tensión (Q.G.B.T.)

FREC. NIVEL OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO

SM OR

SM OR

SM OR

Cuadro General de Distribución de Baja Tensión (Q.G.B.T.)

Inspeccionar visualmente el estado de todos los mecanismos de mando y 

protección
Comprobar las lecturas de los voltímetros y amperímetros

Verificar que no aparezcan sobrecalentamientos en algunos de los elementos del 

cuadro, sean interruptores o conductores

Comprobar el estado de apriete de los tornillosA OR

A OR

SM OR

SM OR

A OR

SM OR

A OB

Comprobar el estado de apriete de los tornillos

Comprobar el estado de apriete de los bornes

Comprobar el accionamiento mecánico de los contactores

Inspeccionar los cables interiores

Medir el valor de la intensidad nominal instantanea i verificar que es inferior a la 

nominal

Accionar el pulsador de prueba de los mecanismos diferenciales

Verificar la puesta a tierra y la continuidad de todo el cuadro, medir y anotar el 

valor de la resistencia de tierra a caja de conexión

A OB

A OB

A OB

Comprobar el estado de apriete en los embarrados (sin tensión)

Limpiar el interior del cuadro eléctrico con aire a presión

Verificar por muestreo el funcionamiento  y dimensionamiento de diferenciales 

según REBT (apuntar elementos defectuosos ó con dimensionamiento incorrecto).

Verificar aislamiento (entre fase-fase y fase-tierra) dentro del cuadro eléctrico (con 

Interruptor General e Interruptores de alidas abiertos) anotando las lecturasA OB

A OB

A OB

Interruptor General e Interruptores de alidas abiertos) anotando las lecturas

Verificar por muestreo el aislamiento (entre fase-fase y fase-tierra) de las líneas de 

salida (Interruptores de salida abierto y puntos terminales desconectados) 

anotando las lecturas

Verificar por muestreo el dimensionado de cables repecto a protecciones de 

cabecera y elementos terminales según R.B.T. anotando las anomalías a corregir

Verificar todos los parámetros de regulación de los interruptores y mecanismos 

A OB

A OB

A OR

A OR

Verificar todos los parámetros de regulación de los interruptores y mecanismos 

(In, sensibilidad, tiempo de retardo,…)

Inspeccionar que la pintura se encuentre en correcto estado

Realización de comprobación termográfica del cuadro eléctrico, procediendo al 

reapriete y comprobación de puntos calientes. Finalmente se realizará una 

fotografía termográficaRealización de informe asociado a los cuadros eléctricos que muestren problemas 

según interpretación termográfica de la fotografía

FREC. NIVEL INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS

Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control 

Autorizado (OCA) 

Según aplique (ver notas / observaciones)



PERFIL: TÉCNICO INSTALACIONES Técnico Especialista BT

CONDICIONES DE SEGURIDAD:

- Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

- Cerciorarse que no hay tensión

- Uso obligatorio de guantes aislantes

- Usar herramientas aislantes cuando se trabaje con tensión

- Compruebe que estan conectadas todas las tomas de tierra- Compruebe que estan conectadas todas las tomas de tierra

- Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

- Prohibido fumar

NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Según establece el artículo 4.1 de la ITC-BT-05 del REBT (RD 842/2002 de 2 de agosto de 2002), serán

objeto de inspecciónperiódica cada 5 años todas aquellas instalaciones que requieren de inspección inicial (se

detallan en el mismo)detallan en el mismo)

S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / 

A:anual / BA:bianual /TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario



EDIFICIO: Recinto Mercabarna CÓDIGO: MB Inst

CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO: CÓDIGO: ELC.CDR

NOMBRE: CUADRO / SUBCUADRO ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓNCÓDIGO: ELC.CDR-05

DESCRIPCIÓN:

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

ELECTRICIDAD / ALUMBRADO: CUADROS Y EQUIPOS

Cuador / Subcuadro eléctrico de Distribución de Baja Tensión (S.C.D.)

FREC. NIVEL OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO

SM OR

SM OR

SM OR

Cuador / Subcuadro eléctrico de Distribución de Baja Tensión (S.C.D.)

Inspeccionar visualmente el estado de todos los mecanismos de mando y 

protección
Comorobar el accionamiento mecánico de todos los mecanismos de mando y 

protección
Verificar que no aparezcan sobrecalentamientos en algunos de los elementos del 

cuadro, sean interruptores o conductores

SM OR

A OR

SM OR

A OB

A OB

cuadro, sean interruptores o conductores

Inspeccionar los cables interiores

Medir el valor de los consumos de cada circuito y comprobar que no sobrepasa la nominal del interruptor

Accionar el pulsador de prueba de los mecanismos diferenciales

Verificar la puesta a tierra y la continuidad de todo el cuadro, medir y anotar el 

valor de la resistencia de tierra a caja de conexión

Comprobar el estado de apriete de los tornillosA OB

A OB

A OB

A OB

A OB

Comprobar el estado de apriete de los tornillos

Comprobar el estado de apriete de los bornes

Limpiar el interior del cuadro eléctrico con aire a presión

Verificar por muestreo el funcionamiento  y dimensionamiento de diferenciales 

según REBT (apuntar elementos defectuosos ó con dimensionamiento incorrecto).

Verificar aislamiento (entre fase-fase y fase-tierra) dentro del cuadro eléctrico (con 

Interruptor General e Interruptores de salidas abiertos) anotando las lecturas

A OB

A OB

A OB

Verificar por muestreo el aislamiento (entre fase-fase y fase-tierra) de las líneas de 

salida (Interruptores de salida abierto y puntos terminales desconectados) 

anotando las lecturas

Verificar por muestreo el dimensionado de cables repecto a protecciones de 

cabecera y elementos terminales según R.B.T. anotando las anomalías a corregir

Realización de comprobación termográfica del cuadro eléctrico, procediendo al 

reapriete y comprobación de puntos calientes. Finalmente se realizará una 

fotografía termográfica
A OB

A OB

A OB

A OB

FREC. NIVEL INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS

fotografía termográfica

Realización de informe asociado a los cuadros eléctricos que muestren problemas 

según interpretación termográfica de la fotografía

Verificar todos los parámetros de regulación de los interruptores y mecanismos 

(In, sensibilidad, tiempo de retardo,…)

Inspeccionar que la pintura se encuentre en correcto estado

FREC. NIVEL INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS

Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control 

Autorizado (OCA) 

Según aplique (ver notas / observaciones)



PERFIL: TÉCNICO INSTALACIONES Técnico Especialista BT

CONDICIONES DE SEGURIDAD:

- Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

- Cerciorarse que no hay tensión

- Uso obligatorio de guantes aislantes

- Compruebe que estan conectadas todas las tomas de tierra

- Usar herramientas aislantes cuando se trabaje con tensión- Usar herramientas aislantes cuando se trabaje con tensión

- Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

- Prohibido fumar

NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Según establece el artículo 4,1 de la ITC-BT-05 del REBT (RD 842/2002 de 2 de agosto de 2002), serán

objeto deinspecciónperiódica cada 5 años todas aquellas instalaciones que requieren de inspección inicial (se

detallan en el mismo).

S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / 

A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario



EDIFICIO: Recinto Mercabarna CÓDIGO: MB Inst

CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO: CÓDIGO: ELC.CDR

NOMBRE: CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN DE ALUMBRADO EXTERIORCÓDIGO: ELC.CDR-06

DESCRIPCIÓN:

FREC. NIVEL OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO

SM OR

SM OR

SM OR

A OR

A OR

SM OR

SM OR

A OR

SM OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

FREC. NIVEL INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

ELECTRICIDAD / ALUMBRADO: CUADROS Y EQUIPOS

Cuadro de mando y protección de la instalación de alumbrado exterior

Inspeccionar visualmente el estado de los equipos de mando y protección

Comprobar las lecturas de los voltímetros y amperímetros

Verificar que no aparezcan sobrecalentamientos en algunos de los elementos del 

cuadro, sean interruptores o conductores

Comprobar el estado de apriete de los tornillos

Comprobar el estado de apriete de los bornes

Comprobar el accionamiento mecánico de los contactores

Inspeccionar los cables interiores

Medir el valor de los consumos de cada circuito y comprobar que no sobrepasen la 

nominal del interruptor

Accionar el pulsador de prueba de los mecanismos diferenciales

Verificar la puesta a tierra y la continuidad de todo el cuadro, medir y anotar el 

valor de la resistencia de tierra a caja de conexión

Limpiar el interior del cuadro eléctrico con aire a presión

Verificar el aislamiento de cada salida y la actuación del interruptor diferencial 

correspondiente con un comprobador

Verificar todos los parámetros de regulación de los interruptores y mecanismos (In, 

sensibilidad, tiempo de retardo,…)

Inspeccionar que la pintura se encuentre en correcto estado

FREC. NIVEL INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS

QA OB

PERFIL: TÉCNICO INSTALACIONES Técnico Especialista BT

CONDICIONES DE SEGURIDAD:

- Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

- Cerciorarse que no hay tensión

- Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

- Usar herramientas aislantes cuando se trabaje con tensión

- Uso obligatorio de guantes aislantes

- Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

- Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo

- Prohibido fumar

NOTAS / OBSERVACIONES:

- Instalaciones de alumbrado exterior con potencia instalada superior a 5kW 

Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control 

Autorizado (OCA)

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Según establece el artículo 4,1 de la ITC-BT-05 del REBT (RD 842/2002 de 2 de agosto de 2002), serán

objeto deinspecciónperiódica cada 5 años todas aquellas instalaciones que requieren de inspección inicial (se

detallan en el mismo)

S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / 

A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario



EDIFICIO: CÓDIGO: MB Inst

CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO: CÓDIGO: ELC.CNL

NOMBRE: RED BAJA TENSIÓN CÓDIGO: ELC.CNL-01

DESCRIPCIÓN:

FREC. NIVEL OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO

M OR

M OR

M OR

M OR

M OR

M OR

M OR

FREC. NIVEL INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS

PERFIL: TÉCNICO INSTALACIONES Técnico Multidisciplinar

CONDICIONES DE SEGURIDAD:

- Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

- Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

- Usar herramientas aislantes cuando se trabaje con tensión

- Uso obligatorio de guantes aislantes

- Uso obligatorio de casco de seguridad

- Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

- Prohibido fumar

NOTAS / OBSERVACIONES:

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

ELECTRICIDAD / ALUMBRADO: CANALIZACIONES Y LINEAS GENERALES

Conjunto de circuitos y canalizaciones eléctricas para la instalación de electricidad y alumbrado, incluyendo

todos los elementos de soportación, fijación, precintos, cajas de derivacion, tapas de registros, tubos

protectores, etc… accesibles

Inspeccionar visualmente la protección de los tubos y bandejas

Recinto Mercabarna

Inspeccionar visualmente el conjunto de trazados de las canalizaciones de líneas 

eléctricas

Inspeccionar las soportaciones y fijaciones

Limpiar el trazado de las canalizaciones

Verificar los precintos y la accesibilidad de los registros

Fijar o reponer las tapas de las cajas de derivación necesarias

Verificar el funcionamiento de todas las luminarias y generar el correctivo

Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control 

Autorizado (OCA) 

Según aplique (ver notas / observaciones)

Según establece el artículo 4,1 de la ITC-BT-05 del REBT (RD 842/2002 de 2 de agosto de 2002), serán

objeto de inspección periódica cada 5 años todas aquellas instalaciones que requieren de inspección inicial

(se detallan en el mismo)

S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / 

A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario



EDIFICIO: Recinto Mercabarna CÓDIGO: MB Inst

CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO: CÓDIGO: ELC.ALM

NOMBRE: ALUMBRADO INTERIOR CÓDIGO: ELC.ALM-01

DESCRIPCIÓN:

FREC. NIVEL OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO

M OR

M OR

M OR

M OR

M OR

FREC. NIVEL INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS

PERFIL: TÉCNICO INSTALACIONES Técnico Multidisciplinar

CONDICIONES DE SEGURIDAD:

- Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

- Cerciorarse que no hay tensión

- Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

- Usar herramientas aislantes cuando se trabaje con tensión

- Uso obligatorio de guantes aislantes

- Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

- Uso obligatorio de casco de seguridad

- Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo

- Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros

- Prohibido fumar

NOTAS / OBSERVACIONES:

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

ELECTRICIDAD / ALUMBRADO: ALUMBRADO

Instalación de alumbrado interior (luminarias tipo pantalla, downlight, decorativas, estancas, proyectores,

proyectores circulares, luminarias contínuas encastadas, encastadas en pared, regletas, suspendidas,

apliques, etc…)

MUESTREO 4% puntos de luz

Inspeccionar el estado de las fijaciones, soportes, el reflector, la lámpara y la luminária

Verificar por muestreo el estado de las conexiones

Verificar por muestreo el funcionamiento de los transformadores, si existen

Limpiar lámparas

FLUORESCENCIA

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Según establece el artículo 4,1 de la ITC-BT-05 del REBT (RD 842/2002 de 2 de agosto de 2002), serán

objeto deinspecciónperiódica cada 5 años todas aquellas instalaciones que requieren de inspección inicial (se

detallan en el mismo)

3.- Las lámparas a substituir irán a cargo del titular de la instalación salvo exclusión específica.

S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / 

A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario

Comprobar por muestreo el funcionamiento de los cebadores

Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control 

Autorizado (OCA) 

Según aplique (ver notas / observaciones)



EDIFICIO: Recinto Mercabarna CÓDIGO: Merca flors

CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO: CÓDIGO: ELC.ALM

NOMBRE: ALUMBRADO INTERIOR CÓDIGO: ELC.ALM-04

DESCRIPCIÓN:

FREC. NIVEL OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO

M OR

A OR

A OR

M OR

M OR

M OR

M OR

FREC. NIVEL INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS

PERFIL: TÉCNICO INSTALACIONES Técnico Multidisciplinar

CONDICIONES DE SEGURIDAD:

- Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

- Cerciorarse que no hay tensión

- Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

- Usar herramientas aislantes cuando se trabaje con tensión

- Uso obligatorio de guantes aislantes

- Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

- Uso obligatorio de casco de seguridad

- Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo

- Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros

- Prohibido fumar

NOTAS / OBSERVACIONES:

Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control 

Autorizado (OCA) 

Según aplique (ver notas / observaciones)

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Según establece el artículo 4,1 de la ITC-BT-05 del REBT (RD 842/2002 de 2 de agosto de 2002), serán

objeto deinspecciónperiódica cada 5 años todas aquellas instalaciones que requieren de inspección inicial (se

detallan en el mismo)

3.- Las lámparas a substituir irán a cargo del titular de la instalación salvo exclusión específica.

S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / 

A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario

Verificar por muestreo el estado de las conexiones

Verificar por muestreo el funcionamiento de los transformadores, si existen

Limpiar lámparas

VSAP

Comprobar por muestreo el funcionamiento de los cebadores

Desmontaje de techo de religa para acceder a luminaria y equipo, mediante 

utilización de medios de elevación mecánica

Ajuste del falso techo modular por las operaciones de mantenimiento de la 

iluminación

Inspeccionar el estado de las fijaciones, soportes, el reflector, la lámpara y la 

luminária

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

ELECTRICIDAD / ALUMBRADO: ALUMBRADO

Instalación de alumbrado interior de la zona de pasillos comunes en PB, formadas por campanas industriales

de VSAP localizadas sobre la religa que forma el falso techo

MUESTREO 4% puntos de luz



EDIFICIO: Recinto Mercabarna CÓDIGO: MB Inst

CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO: CÓDIGO: ELC.ALM

NOMBRE: ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN CÓDIGO: ELC.ALM-02

DESCRIPCIÓN:

FREC. NIVEL OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

FREC. NIVEL INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS

PERFIL: TÉCNICO INSTALACIONES Técnico Multidisciplinar

CONDICIONES DE SEGURIDAD:

- Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

- Cerciorarse que no hay tensión

- Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

- Usar herramientas aislantes cuando se trabaje con tensión

- Uso obligatorio de guantes aislantes

- Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

- Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo

- Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros

- Prohibido fumar

NOTAS / OBSERVACIONES:

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

ELECTRICIDAD / ALUMBRADO: ALUMBRADO

Instalación de alumbrado de emergencia y señalización

Prueba de funcionamiento cortando la alimentación y comprobando la autonomía 

nominal

Verificar la visibilidad de la rotulación

Limpieza interior y exterior del difusor de la luminaria, comprobando y sustituyendo 

en su caso las lámparas

Inspeccionar el estado de las fijaciones y soportaciones

Verificar por muestreo el estado de las conexiones (5%)

Comprobar por muestreo el correcto funcionamiento de los aparatos autónomos 

encendiéndolos un mínimo de 30 minutos y verificar que no minva su intensidad 

lumínica

Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control 

Autorizado (OCA) 

Según aplique (ver notas / observaciones)

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Según establece el artículo 4,1 de la ITC-BT-05 del REBT (RD 842/2002 de 2 de agosto de 2002), serán

objeto deinspecciónperiódica cada 5 años todas aquellas instalaciones que requieren de inspección inicial (se

detallan en el mismo)

3.- Las lámparas a substituir irán a cargo del titular de la instalación salvo exclusión específica.

S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / 

A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario



EDIFICIO: Recinto Mercabarna CÓDIGO: MB Inst

CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO: CÓDIGO: ELC.ALM

NOMBRE: ALUMBRADO EXTERIOR CÓDIGO: ELC.ALM-03

DESCRIPCIÓN:

FREC. NIVEL OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

FREC. NIVEL INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS

QA OB

PERFIL: TÉCNICO INSTALACIONES Técnico Multidisciplinar

CONDICIONES DE SEGURIDAD:

- Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

- Cerciorarse que no hay tensión

- Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

- Usar herramientas aislantes cuando se trabaje con tensión

- Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

- Uso obligatorio de casco de seguridad

- Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo

- Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros

- Prohibido fumar

NOTAS / OBSERVACIONES:

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

ELECTRICIDAD / ALUMBRADO: ALUMBRADO

Instalación de alumbrado exterior

Control de la corrosión, tanto interna como externa de los soportes

Control de las deformaciones de los soportes (viento, choques,…)

Limpiar el sistema óptico y el cerramiento de la luminária

Verificar los sistemas de regulación del nivel lumínico

Control de las conexiones y de la oxidación de la luminária

Control de los sistemas mecánicos de fijación de la luminária

- Instalaciones de alumbrado exterior con potencia instalada superior a 5kW 

Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control 

Autorizado (OCA)

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Según establece el artículo 4,1 de la ITC-BT-05 del REBT (RD 842/2002 de 2 de agosto de 2002), serán

objeto deinspecciónperiódica cada 5 años todas aquellas instalaciones que requieren de inspección inicial (se

detallan en el mismo)

3.- Las lámparas a substituir irán a cargo del titular de la instalación salvo exclusión específica.

S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / 

A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario



EDIFICIO: Recinto Mercabarna CÓDIGO: MB Inst

CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO: CÓDIGO: ELC.INI

NOMBRE: DETECTOR DE PRESENCIA CÓDIGO: ELC.INI-01

DESCRIPCIÓN:

FREC. NIVEL OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO

A OR

A OR

A OR

A OR

FREC. NIVEL INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS

PERFIL: TÉCNICO INSTALACIONES Técnico Multidisciplinar

CONDICIONES DE SEGURIDAD:

- Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

- Cerciorarse que no hay tensión

- Usar herramientas aislantes cuando se trabaje con tensión

- Uso obligatorio de guantes aislantes

- Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

- Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo

- Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros

NOTAS / OBSERVACIONES:

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

ELECTRICIDAD / ALUMBRADO: INSTALACIÓN INTERIOR

Instalación de detección de presencia y/o movimiento

Inspeccionar el estado de las conexiones

Inspeccionar el estado de las fijaciones

Comprobar el funcionamiento del sensor

Limpiar los detectores

Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control 

Autorizado (OCA) 

Según aplique (ver notas / observaciones)

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Según establece el artículo 4,1 de la ITC-BT-05 del REBT (RD 842/2002 de 2 de agosto de 2002), serán

objeto deinspecciónperiódica cada 5 años todas aquellas instalaciones que requieren de inspección inicial (se

detallan en el mismo).

S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / 

A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario



EDIFICIO: Recinto Mercabarna CÓDIGO: MB Inst

CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO: CÓDIGO: ELC.INI

NOMBRE: ENCHUFES Y MECANISMOS CÓDIGO: ELC.INI-02

DESCRIPCIÓN:

FREC. NIVEL OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO

A OR

A OR

A OR

FREC. NIVEL INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS

PERFIL: TÉCNICO INSTALACIONES Técnico Multidisciplinar

CONDICIONES DE SEGURIDAD:

- Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

- Cerciorarse que no hay tensión

- Usar herramientas aislantes cuando se trabaje con tensión

- Uso obligatorio de guantes aislantes

- Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

- Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo

- Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros

NOTAS / OBSERVACIONES:

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

ELECTRICIDAD / ALUMBRADO: INSTALACIÓN INTERIOR

Conjunto de enchufes y mecanismos que componen la instalación interior

Limpiar los interruptores y los enchufes

Verificar el funcionamiento de los interruptores

Comprobar la tensión entre los polos de los enchufes y respecto a tierra

Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control 

Autorizado (OCA) 

Según aplique (ver notas / observaciones)

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Según establece el artículo 4,1 de la ITC-BT-05 del REBT (RD 842/2002 de 2 de agosto de 2002), serán

objeto deinspecciónperiódica cada 5 años todas aquellas instalaciones que requieren de inspección inicial (se

detallan en el mismo)

S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / 

A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario



EDIFICIO: Recinto Mercabarna CÓDIGO: MB Inst

CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO: CÓDIGO: ELC.TTR

NOMBRE: INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA CÓDIGO: ELC.TTR-01

DESCRIPCIÓN:

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

ELECTRICIDAD / ALUMBRADO: RED DE TIERRAS

Instalación de la puesta a tierra, formada por conductores de tierra, tomas de tierra, bornes de puesta a tierra,

FREC. NIVEL OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO

A OR

Instalación de la puesta a tierra, formada por conductores de tierra, tomas de tierra, bornes de puesta a tierra,

terminales, conductores de protección, pletinas, etc…

Verificar continuidad e integridad en Enchufes y masas metálicas susceptibles de 

quedar bajo tensión, calderas, guías de aparatos elevadores y todo elemento 

metálico importante; Estructuras metálicas y armaduras de muros y soportes de 

hormigón.

A OR

A OR

A OR

A OR

BA OR

Verificar la continuidad de los conductores de protección y conexiones

Verificar las conexiones a la/s toma/s de tierra

Medir la resistencia de la toma de tierra y verificar que su valor es el correcto, 

reparándose inmediatamente los defectos que se encuentren

Comprobar el estado de los terminales del puente de comprobación y reparar los defectos encontrados

Comprobar la línea principal y derivadas de tierra, mediante inspección visual de 

todas las conexiones y su estado frente a la corrosión, así como la continuidad de BA OR

QA OR

PERFIL: TÉCNICO ESPECIALISTA Técnico Especialista BT

todas las conexiones y su estado frente a la corrosión, así como la continuidad de 

las líneas. Reparación de los defectos encontrados

Comprobar el aislamiento de la instalación interior (entre cada conductor y tierra y 

entre cada dos conductores no deberá ser inferior a 500.000 Ohm). Reparación de 

los defectos encontrados

CONDICIONES DE SEGURIDAD:

- Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

- En caso de riesgo de tormenta, suspender los trabajos

- Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros

NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Según establece la ITC-BT-18 del REBT (RD 842/2002 de 2 de agosto de 2002), en los lugares en que el 

terreno no sea favorableterreno no sea favorable

      a la buena conservación de los electrodos, éstos y los conductores de enlace entre ellos hasta el punto de 

puesta a tierra, se 

      pondrán al descubierto para su examen al menos una vez cada cinco años.

2.- Se seguirán las especificaciones contempladas en la Resolución ECF/4548/2006 por la cual se aprueba a 

FECSA-ENDESA las

      Normas Técnicas Particulares relativas a las instalaciones de red y a las instalaciones de enlace y a las 

Normas Tecnológicas de

      la Edificación

3.- Para instalaciones con pararrayos la resistencia máxiima de la puesta a tierra será de 15-20 Ω, mientras 

que para el resto deque para el resto de

      instalaciones se establece el lindar inferior a los 30 Ω.

4.- Se aconseja que personal técnicamente competente, efectúe la comprobación de la toma de tierra 

anualmente en la época en

      que el terreno esté más seco.

5.- En el caso en que las tomas de tierra de alta y baja tensión coincidan, también será de aplicación la MIE-

RAT 13, apartado 8

S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / 

A:anual / BA:bianual /TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario



EDIFICIO: Recinto Mercabarna CÓDIGO: MB Inst

CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO: CÓDIGO: ELC.RAY

NOMBRE: PARARRAYOS CÓDIGO: ELC.RAY-01

DESCRIPCIÓN:

FREC. NIVEL OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

PERFIL: TÉCNICO ESPECIALISTA Técnico Especialista BT

CONDICIONES DE SEGURIDAD:

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

ELECTRICIDAD / ALUMBRADO: PROTECCIÓN FRENTE AL RAYO

Instalación del sistema de protección externo contra el rayo

SISTEMA DE CAPTACIÓN Y SOPORTE

Inspeccionar visualmente el sistema de captación y anotar las observaciones oportunas

Revisar el estado de conservación del mástil, anclaje y conexionado a red conductora

RED CONDUCTORA

Examinar la red conductora desde el sistema de captación hasta la puesta a tierra

Comprobar la fijación mecànica de los diferentes elementos del bajante

Comprobar la trayectoria, el emplazamiento, el tensado, la continuidad eléctrica de 

los conductores de bajada, radios de curvatura, etc…

PUESTA A TIERRA

Comprobar el sistema de puesta a tierra y realizar la medición de resistencia con la instalación conectada y desconectada

CONTROL DE RAYOS

Comprobar la lectura del contador de rayos

Comprobar visualmente el estado de conservación frente a la corrosión

Verificar el estado del aislamiento

Inspeccionar las conexiones eléctricas

CABECERA

Limpiar la cabecera

POZO DE TIERRAS PARA EL PARARRAYOS

Realizar la medida de tierra

CONDICIONES DE SEGURIDAD:

- Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

- En caso de riesgo de tormenta, suspender los trabajos

- Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros

NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Se procederá a la medición de su resistencia, tanto conectada como separada del resto de la instalación.

Se comprobará que los

valores de resistencia obtenidos se ajustan al REBT y a las normas UNE-EN 62.305, UNE

21.186:1996/1M:2009 y el CTE SUA08.

S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / 

A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario



EDIFICIO: Recinto Mercabarna CÓDIGO: MB Inst

CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO: CÓDIGO: ELV

NOMBRE: ASCENSOR - MONTACARGAS DE PROPULSIÓN ELÉCTRICACÓDIGO: ELV-01

DESCRIPCIÓN:

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

APARATOS ELEVADORES

Ascensor - Montacargas de propulsión eléctrica tradicional

FREC. NIVEL OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO

M OB

M OB

M OB

M OB

Ascensor - Montacargas de propulsión eléctrica tradicional

Foso: Estado general, limpieza, humedades, filtraciones de agua, etc.

Foso: Comprobar estado de polea tensora del limitador, contacto y engrase.

Foso: Verificar interruptor de STOP y conmutador iluminación en foso. Comprobar 

estado de finales/cambios inferiores.

Int. Cabina. Al entrar en cabina y antes de dar viajes: Estado de cabina y sus 

elementos de decoración, iluminación y señalización. Comprobar existencia 
M OB

M OB

M OB

M OB

elementos de decoración, iluminación y señalización. Comprobar existencia 

carteles inspecciones periódicas y código aparato.

Int. Cabina. Al entrar en cabina y antes de dar viajes: Apertura y cierre de puertas 

de cabina (células fotoeléctricas, borde de seguridad, cortina luminosa, etc.).

Int. Cabina. Parando en cada planta: Comprobación de pulsadores de mando en 

cabina, señalización e indicador de posición.

Int. Cabina. Parando en cada planta: Comprobación de arranque, parada y 

nivelación. Observ ar funcionamiento simultáneo de puertas exteriores en cada M OB

M OB

M OB

M OB

M OB

nivelación. Observ ar funcionamiento simultáneo de puertas exteriores en cada 

planta.
Int. Cabina. Parando en cada planta: Observar holguras de cabina con rozaderas 

y guías en niveles de cada planta.

Int. Cabina. En pl. estrema superior: Comprobar equipo autónomo de emergencia 

en caso de corte  de la corriente "alarma, luz, de emergencia y batería". 

Comprobación dispositivo telefónico de petición de socorro.
Cuarto de M.: Examinar máquina y sus componentes: estado de poleas, freno, 

sujeción de bancada, fugas/nivel de aceite y holguras motor-reductor-polea.

Cuarto de M.: Estado de los cables de tracción y del limitador.
M OB

M OB

M OB

A OB

A OB

A OB

Cuarto de M.: Estado de los cables de tracción y del limitador.

Cuarto de M.: Observar funcionamiento del limitador, garganta de polea, engrase, 

conexión del contacto y existencia del precinto.

Techo Cabina: Estado del techo de cabina y accesorios ( estación de mando, 

rozaderas, operador, fijación cabina-estribo, dispositivo de sobrecarga, etc.) . 

Hacer fin de alarma si es necesario.

Provar acuñamiento en velocidad pequeña.

Efectuar test freno bobina única (sólo en máquina Sincrospeed).

Comprobación de las tomas de tierra.A OB

A OB

A OB

A OB

A OB

A OB

A OB

Comprobación de las tomas de tierra.

Cabina en pl. Ext. Superior: Comprobar alargamiento de cables de tracción. 

Cabina a media altura en pl. Ext. Inf.: Comprobación dispositivo telefónico petición 

de socorro, bajo cabina.

Cabina a media altura en pl. Ext. Inf.: Comprobar estado de rozaderas inferiores, 

sujeción cordón de maniobra y cadena de compensación. Accionar manualmente 

la palanquería del acuñamiento.
A la entrada a techo cabina: Comprobación dispositivo telefónico de petición de 

socorro, techo cabina.

Bajando en revisión: Apertura de puertas con llave de emergencia.

Bajando en revisión: Limpieza del techo sobre cabina.A OB

A OB

A OB

A OB

A OB

A OB

A OB

Bajando en revisión: Limpieza del techo sobre cabina.

Observar funcionamiento del cuadro de maniobra y reapretar sus conexiones de 

fuerza. Verificar termostato control tª y equipos opcionales (rescata personas, 

etc.).
Pasar de recorrido y actuat finales. Verificar holguras máquina.

Limpieza de hueco, guias y fijaciones.

Limpieza de foso.

Limpieza de cuarto de máquinas.

En viaje subida en interior de cabina: Comprobar pulsadores y señalización 

exteriores.En viaje subida en interior de cabina: Observar cara exterior de puertas de pasillo, 

A OB

A OB

En viaje subida en interior de cabina: Observar cara exterior de puertas de pasillo, 

estado superficial, mirillas, tiradores y cristales. (Sólo en puertas de batiente).

A la entrada al techo cabina bajando en revisión: Estado de finales/cambios 

superiores.



EDIFICIO: Recinto Mercabarna CÓDIGO: MB Inst

CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO: CÓDIGO: ELV

NOMBRE: ASCENSOR - MONTACARGAS DE PROPULSIÓN ELÉCTRICACÓDIGO: ELV-01

DESCRIPCIÓN:

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

APARATOS ELEVADORES

Ascensor - Montacargas de propulsión eléctrica tradicional

A OB

A OB

A OB

A la entrada al techo cabina bajando en revisión: Estado de pantallas e inductores.

A la entrada al techo cabina bajando en revisión: Estado, limpieza y comprobación 

de ajuste de mecanismos de puertas de pasillo y sus cerraduras. Comprobar 

enclavamientos eléctricos/mecánicos.

A la entrada al techo cabina bajando en revisión: Engrasar guías (si fuera 

necesario) comprobar nivel de engrasadores, fijaciones, empalmes de guías e 

iluminación de hueco.

A OB

A OB

A OB

A OR

iluminación de hueco.
A la entrada al techo cabina bajando en revisión: Accionar manualmente la 

palanquería del sistema de acuñamiento.

En la zona cruce con contrapeso: Observar contrapeso, sus rozaderas, amarre de 

cables, acuñamiento.

En la zona cruce con contrapeso: Comprobar la igualación de tensión de los 

cables de tracción, estado de amarres, aflojamiento de cables, etc.

Comprobar y ajustar las condiciones de viaje del ascensor, en especial de su 

nivelación en planta y precisión de parada

FREC. NIVEL INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS

PERFIL: TÉCNICO ESPECIALISTA Técnico Especialista AE

CONDICIONES DE SEGURIDAD:

nivelación en planta y precisión de parada

Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control 

Autorizado (OCA) 

Según aplique (ver notas / observaciones)

- Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

- Uso obligatorio de casco de seguridad

- Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

- Uso obligatorio de guantes aislantes

- Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

- Cerciorarse que no hay tensión

- Usar herramientas aislantes cuando se trabaje con tensión- Usar herramientas aislantes cuando se trabaje con tensión

- Prohibido fumar

NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Lostrabajos,inspeccionesy revisiones se llevarán a cabo siempre de acuerdo con la legislación vigente que

sea de aplicación.

Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención (R.D. 2291/1985) y su ITC-MIE-AEM1 (O.M. del

23.09.1987 y O.M. del

      12.09.1991), así como legislación Europea, Reales Decretos y Órdenes Ministeriales que apliquen.

S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / 

A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario

      12.09.1991), así como legislación Europea, Reales Decretos y Órdenes Ministeriales que apliquen.

3.- La periodicidad de dichas revisiones en todo caso se ajustará a lo que se establezca reglamentariamente:

      - Edificios industriales y de pública concurrencia cada 2 años.

      - Edificios de viviendas con más de 4 plantas ó 20 viviendas cada 4 años.

      - Resto de edificios cada 6 años.

OB:Obligatorio / OR: Ordinario



EDIFICIO: Recinto Mercabarna CÓDIGO: MB Inst

CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO: CÓDIGO: ELV

NOMBRE: ASCENSOR - MONTACARGAS DE PROPULSIÓN HIDRÁULICACÓDIGO: ELV-03

DESCRIPCIÓN:

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

APARATOS ELEVADORES

Ascensor - Montacargas de propulsión hidráulica.

FREC. NIVEL OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO

M OB

M OB

M OB

M OB

M OB

Ascensor - Montacargas de propulsión hidráulica.

Foso: Estado general, limpieza, humedades, filtraciones de agua, etc.

Foso: Comprobar estado de polea tensora del limitador, contacto y engrase.

Foso: Verificar interruptor de STOP y conmutador iluminación en foso. Comprobar 

Foso: Comprobar estado de amarres de cables y contactos de aflojamiento.

Int. Cabina. Al entrar en cabina y antes de dar viajes: Estado de cabina y sus 

elementos de decoración, iluminación y señalización. Comprobar existencia 

M OB

M OB

M OB

M OB

M OB

elementos de decoración, iluminación y señalización. Comprobar existencia 

carteles inspecciones periódicas y código aparato.Int. Cabina. Al entrar en cabina y antes de dar viajes: Apertura y cierre de puertas 

de cabina (células fotoeléctricas, borde de seguridad, cortina luminosa, etc.).

Int. Cabina. Parando en cada planta: Comprobación de pulsadores de mando en 

cabina, señalización e indicador de posición.

Int. Cabina. Parando en cada planta: Comprobación de arranque, parada y 

nivelación. Observar funcionamiento simultáneo de puertas exteriores en cada 

planta.Int. Cabina. Parando en cada planta: Observar holguras de cabina con rozaderas 

Int. Cabina. en pl. mas prox a c. de máquinas: Comprobar equipo autónomo de 

emergencia en caso de corte  de la corriente "alarma, luz, de emergencia y M OB

M OB

M OB

M OB

A OB

A OB

emergencia en caso de corte  de la corriente "alarma, luz, de emergencia y 

batería". Comprobación dispositivo telefónico de petición de socorro.Techo Cabina. A la entrada al techo cabina: Estado del techo de cabina y 

accesorios ( estación de mando, rozaderas, operador, fijación cabina-estribo, 

dispositivo de sobrecarga, etc.) . Hacer fin de alarma si es necesario.Máquinas y poleas: Comprobar grupo hidráulico: ruidos, fugas, y estado de 

conducciones. Verificar nivel de aceite con cabina en planta superior.
Máquinas y poleas: Verificar funcionamiento de llave de paso, manómetro de 

presión y válvula de descarga de emergencia (sistema de renivelación).
Provar acuñamiento en velocidad pequeña.

Comprobación de las tomas de tierra.

A OB

A OB

A OB

A OB

A OB

A OB

A OB

Cabina a media altura en pl. Ext. Inf.: Comprobación dispositivo telefónico petición 

Cabina a media altura en pl. Ext. Inf.: Comprobar estado de rozaderas inferiores, 

sujeción cordón de maniobra y cadena de compensación. Accionar manualmente 

la palanquería del acuñamiento.Cabina a media altura en pl. Ext. Inf.: Observar el estado y sujeción de 

amortiguadores y soporte pistón.

A la entrada a techo cabina: Comprobación dispositivo telefónico de petición de 

Bajando en revisión: Apertura de puertas con llave de emergencia.

Bajando en revisión: Limpieza del techo sobre cabina.

Bajando en revisión: Observar funcionamiento del limitador, garganta de polea, 
A OB

A OB

A OB

A OB

A OB

A OB

A OB

engrase, conexión del contacto y existencia del precinto.

Observar funcionamiento del cuadro de maniobra y reapretar sus conexiones de 

fuerza. Verificar termostato control tª y equipos opcionales (rescata personas, 

etc.).Pasar de recorrido y actuat finales. Verificar holguras máquina.

Limpieza de hueco, guias y fijaciones.

Limpieza de foso.

Limpieza del cuarto de máquinas

En interior de cabina: Comprobar pulsadores y señalización exteriores.

En interior de cabina: Observar cara exterior de puertas de pasillo, estado 
A OB

A OB

A OB

A OB

A OB

A OB

En interior de cabina: Observar cara exterior de puertas de pasillo, estado 

superficial, mirillas, tiradores y cristales. (Sólo en puertas de batiente).

A la entrada al techo cabina: Estado de finales/cambios superiores.

Bajando en revisión: Estado de pantallas e inductores.

Bajando en revisión: Estado, limpieza y comprobación de ajuste de mecanismos 

de puertas de pasillo y sus cerraduras. Comprobar enclavamientos 
Bajando en revisión: Engrasar guías (si fuera necesario) comprobar nivel de 

engrasadores, fijaciones, empalmes de guías e iluminación de hueco.
En la zona cruce con cabeza del pistón: Accionar manualmente la palanquería del A OB

A OB

A OB

A OB

A OR

En la zona cruce con cabeza del pistón: Accionar manualmente la palanquería del 

sistema de acuñamiento.En la zona cruce con cabeza del pistón: Estado de los cables de tracción.

En la zona cruce con cabeza del pistón: Estado de pistón, sujeción, pédidas de 

En zona máquina: Observar funcionamiento del limitador, garganta de polea, 

conexión de contactos y bobinas y existencia de precintos.

Comprobar y ajustar las condiciones de viaje del ascensor, en especial de su 



EDIFICIO: Recinto Mercabarna CÓDIGO: MB Inst

CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO: CÓDIGO: ELV

NOMBRE: ASCENSOR - MONTACARGAS DE PROPULSIÓN HIDRÁULICACÓDIGO: ELV-03

DESCRIPCIÓN:

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

APARATOS ELEVADORES

Ascensor - Montacargas de propulsión hidráulica.Ascensor - Montacargas de propulsión hidráulica.

FREC. NIVEL INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS

Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control 

Autorizado (OCA) 

Según aplique (ver notas / observaciones)

PERFIL: TÉCNICO ESPECIALISTA Técnico Especialista AE

CONDICIONES DE SEGURIDAD:

- Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

- Uso obligatorio de casco de seguridad

- Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

- Uso obligatorio de guantes aislantes

- Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

- Cerciorarse que no hay tensión

- Usar herramientas aislantes cuando se trabaje con tensión

- Prohibido fumar

NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Lostrabajos,inspeccionesy revisiones se llevarán a cabo siempre de acuerdo con la legislación vigente que2.- Lostrabajos,inspeccionesy revisiones se llevarán a cabo siempre de acuerdo con la legislación vigente que

sea de aplicación.

Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención (R.D. 2291/1985) y su ITC-MIE-AEM1 (O.M. del

23.09.1987 y O.M. del

      12.09.1991), así como legislación Europea, Reales Decretos y Órdenes Ministeriales que apliquen.

3.- La periodicidad de dichas revisiones en todo caso se ajustará a lo que se establezca reglamentariamente:

      - Edificios industriales y de pública concurrencia cada 2 años.

      - Edificios de viviendas con más de 4 plantas ó 20 viviendas cada 4 años.

S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / 

A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario



EDIFICIO: Recinto Mercabarna CÓDIGO: MB Inst

CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO: CÓDIGO: CLM.PRD

NOMBRE: CALDERA DE GAS NATURAL AGUA / VAPOR CÓDIGO: CLM.PRD-04

DESCRIPCIÓN:

FREC. NIVEL OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO

M OB

M OB

M OB

M OB

M OB

M OB

M OB

M OB

M OB

M OB

M OB

M OB

M OB

M OB

M OB

M OB

M OB

TM OR

TM OR

SM OR

SM OR

SM OR

SM OR

SM OR Mensuales
SM OR Trimestrales
SM OR SMESTRAL
SM OR ANUAL
SM OR

SM OR

SM OR

SM OR

A OB

A OB

A OB

A OB

A OB

A OB

A OB

A OB

FREC. NIVEL INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS

QA OB

PERFIL: TÉCNICO INSTALACIONES Técnico Multidisciplinar

CONDICIONES DE SEGURIDAD:

- Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

- Uso obligatorio de casco de seguridad

- Uso obligatorio de gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones

- Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

- Uso obligatorio de guantes aislantes

Comprobar el consumo de energía eléctrica

Comprobar el consumo de agua

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN: PRODUCCIÓN CLIMA

Caldera de Gas Natural Agua/Vapor para la producción de Agua caliente para Calefacción

Comprobar el consumo de combustible

Comprobar enclavamiento y termostatos del quemador

Control de combustión del quemador

Limpieza y ajuste de electrodos

Comprobar el nivel de agua en los circuitos

Inspeccionar visualmente la inexistencia de fugas en prensas, rácores y juntas de la red de tuberías y accesorios

Comprobación del tiro de la caja de humos de la caldera

Anotar nivel de O2

Anotar rendimieno %

Anotar el nivel de CO2

Anotar el índice de opacidad de los humos y el contenido de partículas

Comprobación de estanqueidad de cierre entre quemador y caldera

Anotar la temperatura y presión del agua a la entrada y a la salida

Anotar la temperatura ambiente de la sala de máquinas

Anotar la temperatura de salida de los gases de combustión

Limpieza y estado de la mirilla

Comprobar ionizador o célula fotoeléctrica

Limpiar el circuito de humos de caldera

Verificar y ajustar las sondas y elementos de campo

Contrastar termómetros y manómetros

Comprobar los elementos de seguridad

Verificar el funcionamiento de la rampa de gas

Limpiar el quemador

Verificar el correcto funcionamiento de las válvulas según las señales de mando

Verificar y ajustar los órganos de acción de las válvulas motorizadas

Comprobar la estanqueidad de las válvulas de interceptación

Revisar y limpiar los filtros de agua

Inspeccionar el funcionamiento de las válvulas en general

Comprobación refractarios

Comprobar válvula de seguridad

Comprobación haces tubulares

Comprobación juntas de puerta y aislamiento

Reivsar el estado general de la caldera

Limpiar los conductos de humos y la chimenea

Inspeccionar la inexistencia de fugas en los tramos visibles de la red de tuberías y 

accesorios, comprobando la enstanqueidad de la totalitdad de los circuitos de 

distribución

Limpiar y verificar inyectores y válvulas selenoides

Comprobar presostatos de gas y de aire

Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control 

Autorizado (OCA) 

Según aplique (ver notas / observaciones)

Realizar la inspección reglamentaria por parte de la compañía suministradora de Gas, según aplique



- Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

- Cerciorarse que no hay tensión

- Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo

- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular

- Prohibido fumar

NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- El mantenimiento de la instalación solar térmica se realizará de acuerdo con lo establecido en la IT.3 del 

RITE (R.D. 1027/2007) y 

      el Documento Básico HE, Sección HE 4 "Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria" del CTE.

3.- Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con el conjunto de operaciones de mantenimiento 

preventivo y 

      periodicidades contenidas en la IT.3 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (R.D. 

1027/2007).

4.- Se consideran instalaciones térmicas en edificios, y que por ello están sujetas a lo que dicta el RITE, toda 

instalación fija de

      climatización (calefacción, refrigeración y ventilación), agua caliente sanitaria e instalación solar térmica.

5.- Las inspecciones periódicas de eficiencia energética de los generadores de calor o frío y de la instalación 

térmica completa, son

      reguladas, para poténcias térmicas nominales inferiores a 70 kW, en régimen de calor o frío, según 

establece el RITE en su IT.4, 

      y, en Cataluña, para potencias superiores a 70 kW se sigue lo establecido en la Instrucción de 6 de abril 

de 2011, de la Dirección 

     General de Energía y Minas y Seguridad Industrial de Cataluña.

6.- El mantenimiento, inspecciones y revisiones de las instalaciones y aparatos de gas, se regirán por lo 

establecido en el R.D.

      919/2006, de 28 de julio por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de 

combustibles gaseosos y 

      sus instrucciones técnicas complementarias (ITC-ICG).

S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / 

A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario



EDIFICIO: Recinto Mercabarna CÓDIGO: MB Inst

CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO: CÓDIGO: CLM.PRD

NOMBRE: TORRE DE REFRIGERACIÓN CÓDIGO: CLM.PRD-03

DESCRIPCIÓN:

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN: PRODUCCIÓN CLIMA

Torre de Refrigeración

FREC. NIVEL OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO

M OB Anotación y comprobación de un registro de Biocida diario

M OB Revisión de la base de acumulación de aguas

M OB Anotar el amperaje de cada fase y comparar con la nominal

M OB Comprobar agua motor-bomba de condensación arriba a torres

M OB Comprobar llenado bandeja, presencia de cuerpos extraños, y purga

M OB Retirar cuerpos extraños, filtros y bandeja

Torre de Refrigeración

M OB Retirar cuerpos extraños, filtros y bandeja

M OB Comprobar el correcto funcionamiento de los ventiladores

M OB Engrase de cojinettes de motores y ventiladores

M OB

M OB

Revisión de la calidad físico-química y microbiológica del agua del sistema, 

realizada por un laboratorio independiente.

Anotar tanto las operaciones realizadadas como los parámetros medidos en el 

Registro de Mantenimiento

Obtención del certificado de tratamientos de desinfección. Anotar en el Registro 

de Mantenimiento los resultados, certificaciones, registros sanitarios y fichas 

técnicas de los productos utilizados

M OB Tratamiento de choque con hipoclorito cuando sea necesario

M OB

M OB Control del funcionamiento de la válvula flotador

M OB

M OB Revisar rozamiento de turbinas

M OB Comprobar calentamiento de los rodamientos

M OB Control del sistema dosificador de aditivos

Revisar, con vaciado y limpieza, si es necesario, de las balsas de la torre y de 

acumulaciones en su base

técnicas de los productos utilizados

Accionar válvulas de paso de fluidos e inspeccionar el funcionamiento de todas las 

válvulas en general

M OB Control del sistema dosificador de aditivos

M OB Limpiar el filtro en aspiración de la bomba

M OB

TM OR

TM OR

TM OB

SM OB
Limpiar y desinfectar todo el circuito según el Protocolo de Limpieza y 

Desinfección

Comprobar el correcto funcionamiento, buen estado de conservación y limpieza 

del condensador, o en su defecto limpiarlo, repararlo y/o sustituirlo

Limpiar y/o sustituir el relleno de la torre

Verificar purga de la torre

Realización de un procedimiento de tratamiento contra la legionela

SM OB

SM OR Verificar la estanqueidad con las puertas totalmente cerradas

SM OR Limpiar los depósitos de purga

SM OR Verificar estanqueidad zona aire y agua

SM OR Verificar y ajustar purga contínua torres Mensuales
SM OR Contrastar y ajustar los termómetros y manómetros Trimestrales
SM OR Inspeccionar el estado de pintura SMESTRAL
SM OR Inspeccionar el estado de corrosión de todos los elementos ANUAL
SM OR Inspeccionar la ausencia de condensaciones

Desinfección

SM OR Comprobar desajustes en el eje y verificar nivelación de los ventiladores

SM OR Verificar el estado de los amortiguadores y nivelación de la torre

SM OR Comprobar el estado de los contactores y protecciones de los motores

SM OR Revisar y limpiar los pulverizadores y los separadores de gotas

A OB Drenaje y limpieza del filtro y bandeja

A OB
Verificar el estado moto-ventilador y tensado de correas



FREC. NIVEL INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS

A OB

A OB

PERFIL: TÉCNICO INSTALACIONES Técnico Multidisciplinar

CONDICIONES DE SEGURIDAD:

Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control 

Autorizado (OCA) 

Según aplique (ver notas / observaciones)

Realizar la inspección reglamentaria por parte de la compañía suministradora de Gas, según aplique

CONDICIONES DE SEGURIDAD:

- Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

- Uso obligatorio de casco de seguridad

- Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

- Uso obligatorio de guantes aislantes

- Usar herramientas aislantes cuando se trabaje con tensión

- Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo

- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular

- Utilizar máscara para evitar la inhalación de aerosoles

- Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros

NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- El mantenimiento de la instalación solar térmica se realizará de acuerdo con lo establecido en la IT.3 del 

RITE (R.D. 1027/2007) y 

      el Documento Básico HE, Sección HE 4 "Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria" del CTE.      el Documento Básico HE, Sección HE 4 "Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria" del CTE.

3.- Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con el conjunto de operaciones de mantenimiento 

preventivo y 

      periodicidades contenidas en la IT.3 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (R.D. 

1027/2007).

4.- Se consideran instalaciones térmicas en edificios, y que por ello están sujetas a lo que dicta el RITE, toda 

instalación fija de

      climatización (calefacción, refrigeración y ventilación), agua caliente sanitaria e instalación solar térmica.

5.- Las inspecciones periódicas de eficiencia energética de los generadores de calor o frío y de la instalación 

térmica completa, son

      reguladas, para poténcias térmicas nominales inferiores a 70 kW, en régimen de calor o frío, según       reguladas, para poténcias térmicas nominales inferiores a 70 kW, en régimen de calor o frío, según 

establece el RITE en su IT.4, 

      y, en Cataluña, para potencias superiores a 70 kW se sigue lo establecido en la Instrucción de 6 de abril 

de 2011, de la Dirección 

     General de Energía y Minas y Seguridad Industrial de Cataluña.

6.- El mantenimiento, inspecciones y revisiones de las instalaciones y aparatos de gas, se regirán por lo 

establecido en el R.D.

      919/2006, de 28 de julio por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de 

combustibles gaseosos y 

      sus instrucciones técnicas complementarias (ITC-ICG).      sus instrucciones técnicas complementarias (ITC-ICG).

S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / 

A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario



a.- Ácidos fosfóricos e inhibidores de la corrosión orgánicos.

b.-Biocida no oxidante (biocida primario) homologado contra la legionela nº de registre 09-100-05319

c.-Estabilitzante del  pH, producto en base ácido para controlar la alcalinidad del sistema interior y 

minimización de riesgos de precipitación en el interior de las calderas.

d.-Biocida oxidante (biocida secundario) hipoclorito sódico, su función es establecer un mayor control sobre 

MATERIALES CONSIDERADOS:

d.-Biocida oxidante (biocida secundario) hipoclorito sódico, su función es establecer un mayor control sobre 

los microorganismos y potenciar la acción del biocida primario.

DOSIFICACIÓN:

a.- Todos los productos se dosifican a través del sistema de recirculación encendido.

b.- Con el biocida primario se dosifica en razón de 100 ppm. Respecto del volumen de todo el circuito.La 

programación de la dosificación se realiza tres dias semanales no consecutivos.

c.- El reductor del pH se mueve en un rango de 7,8-8,0. El control se raliza de forma automática mediante un 

a.- Periodicamente se realizan análisis de la cantidad fisico - química y microbiológica del aigua de los 

circuitos, dejando un registro informático de los mismos y de las acciones y modificaciones que se consideren 

qeuipo CRF.

d.- El  biocida secundario se dosifica en función del residual que se mantiene en el sistema. Se ocntrola por el 

quipo CRF, el cual se gestiona por un aparato dosificador promeniente. La dosis de mantenimiento es de 0,4 a 

0,8 ppm.

CONTROL DEL SISTEMA

circuitos, dejando un registro informático de los mismos y de las acciones y modificaciones que se consideren 

oportunas. Se archivarán dichos informe en un directorio de registros del circuito de regrigeración (archivo en 

la 4º planta "Manteniment Instal.lacions").

Las características de la calidad del agua de aportación encontrada en los análisis es:



Los parámetros de control del agua de las torres, sus límites y las acciones necesarias para corregir cualquier 

desviación:

El protocolo de actuación para análisis de legionela,  extracto (R.D 865/2003): 

El proceso de desinfección semestral del sistema circuito de refrigeración se realiza de la siguiente manera: 

PROCESO DE MANTENIMIENTO DE AGUA CALIENTE

Programación de dosificación de un producto compuesto por fosfato trisódico - polifosfato de sodio silicado de 

sodio, para mantenimiento de las instalación (evitar incrustaciones). Dosificación regulada a 7-8 litros/dia de 

funcionamiento de las instalaciones.



EDIFICIO: Recinto Mercabarna CÓDIGO: MB Inst

CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO: CÓDIGO: CLM.DAG

NOMBRE: TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN AGUA DE CLIMATIZACIÓNCÓDIGO: CLM.DAG-01

DESCRIPCIÓN:

FREC. NIVEL OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO

M OB

SM OB

SM OB

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OB

A OB

FREC. NIVEL INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS

PERFIL: TÉCNICO INSTALACIONES Técnico Multidisciplinar

CONDICIONES DE SEGURIDAD:

- Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

- Uso obligatorio de casco de seguridad

- Uso obligatorio de gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones

- Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

- Uso obligatorio de guantes aislantes

NOTAS / OBSERVACIONES:

g

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN: DISTRIBUCIÓN AGUA

Red de tuberías de distribución de agua y accesorios para la instalación de climatización

Inspeccionar visualmente la ausencia de fugas en prensas, racores y juntas

Comprobar la estanqueidad de las válvulas de interceptación

Revisar y limpiar los filtros de agua del sistema

Inspeccionar el funcionamiento de las válvulas en general

Inspeccionar los soportes y las fijaciones (apriete de bridas y juntas)

Comprobar el estado de los elementos de protección y/o acabados

Limpiar el trazado de las tuberías

Verificar el estado de corrosión

Verificar la ausencia de condensación

Inspeccionar los tramos visibles de fugas de la red de tuberías, comprobar la 

Revisar el correcto funcionamiento de la instalación

S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / 

A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario

Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control 

Autorizado (OCA) 

Según aplique (ver notas / observaciones)

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con el conjunto de operaciones de mantenimiento 

preventivo y 

      periodicidades contenidas en la IT.3 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (R.D. 

1027/2007).

3.- Se consideran instalaciones térmicas en edificios, y que por ello están sujetas a lo que dicta el RITE, toda 

instalación fija de

      climatización (calefacción, refrigeración y ventilación), agua caliente sanitaria e instalación solar térmica.

4.- Las inspecciones periódicas de eficiencia energética de los generadores de calor o frío y de la instalación 

térmica completa, son

      reguladas, para poténcias térmicas nominales inferiores a 70 kW, en régimen de calor o frío, según 

establece el RITE en su IT.4, 

      y, en Cataluña, para potencias superiores a 70 kW se sigue lo establecido en la Instrucción de 6 de abril 

de 2011, de la Dirección 

      General de Energía y Minas y Seguridad Industrial de Cataluña.



EDIFICIO: Recinto Mercabarna CÓDIGO: MB Inst

CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO: CÓDIGO: CLM.DAG

NOMBRE: AISLAMIENTO TÉRMICO TUBERÍAS DE CLIMATIZACIÓNCÓDIGO: CLM.DAG-02

DESCRIPCIÓN:

FREC. NIVEL OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO

A OB

FREC. NIVEL INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS

PERFIL: TÉCNICO INSTALACIONES Técnico Multidisciplinar

CONDICIONES DE SEGURIDAD:

- Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

- Uso obligatorio de casco de seguridad

- Uso obligatorio de gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones

- Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

- Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

- Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros

NOTAS / OBSERVACIONES:

g

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN: DISTRIBUCIÓN AGUA

Aislamiento térmico de la red de tuberías de distribución de agua para la instalación de climatización y sus

accesorios

Inspeccionar estado del aislamiento térmico del conjunto de tuberías que forman el sistema, subsanándose si fuera necesario

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con el conjunto de operaciones de mantenimiento 

preventivo y 

      periodicidades contenidas en la IT.3 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (R.D. 

1027/2007)

3.- Se consideran instalaciones térmicas en edificios, y que por ello están sujetas a lo que dicta el RITE, toda 

instalación fija de

      climatización (calefacción, refrigeración y ventilación), agua caliente sanitaria e instalación solar térmica.

4.- Las inspecciones periódicas de eficiencia energética de los generadores de calor o frío y de la instalación 

térmica completa, son

      reguladas, para poténcias térmicas nominales inferiores a 70 kW, en régimen de calor o frío, según 

establece el RITE en su IT.4, 

      y, en Cataluña, para potencias superiores a 70 kW se sigue lo establecido en la Instrucción de 6 de abril 

de 2011, de la Dirección 

      General de Energía y Minas y Seguridad Industrial de Cataluña.

S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / 

A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario

Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control 

Autorizado (OCA) 

Según aplique (ver notas / observaciones)



EDIFICIO: Recinto Mercabarna CÓDIGO: MB Inst

CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO: CÓDIGO: CLM.DAG

NOMBRE: VASO DE EXPANSIÓN CÓDIGO: CLM.DAG-03

DESCRIPCIÓN:

FREC. NIVEL OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO

M OB

M OB

M OB

M OR

M OR

M OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

FREC. NIVEL INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS

PERFIL: TÉCNICO INSTALACIONES Técnico Multidisciplinar

CONDICIONES DE SEGURIDAD:

- Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

- Uso obligatorio de gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones

- Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

- Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

- Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros

NOTAS / OBSERVACIONES:

g

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN: DISTRIBUCIÓN AGUA

Depòsito o Vaso de expansión para la red de tuberías de distribución de agua para la instalación de

climatización

Verificar el funcionamiento de la válvula de seguridad

Verificar el funcionamiento del desague de la válvula de seguridad

Verificar el sistema de llenado de agua del vaso de expansión

Verificar y ajustar llenado de aire (verificar llenado automático si procede)

Verificar la inexistencia de fugas de agua

Purgar los puntos mas altos de la instalación

Comprobar el funcionamiento general

Repaso de pintura y limpieza general

Comprobar y anotar la presión del circuito de expansión

Regular presostatos

Comprobar la presión en frío de la camara de gas

Controlar la presión del agua en frío

Comprobar las presiones a pleno rendimiento

Verificar el funcionamiento de los purgadores automáticos

Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control 

Autorizado (OCA) 

Según aplique (ver notas / observaciones)

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con el conjunto de operaciones de mantenimiento 

preventivo y 

     periodicidades contenidas en la IT.3 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (R.D. 

1027/2007)

3.- Se consideran instalaciones térmicas en edificios, y que por ello están sujetas a lo que dicta el RITE, toda 

instalación fija de

      climatización (calefacción, refrigeración y ventilación), agua caliente sanitaria e instalación solar térmica.

4.- Las inspecciones periódicas de eficiencia energética de los generadores de calor o frío y de la instalación 

térmica completa, son

      reguladas, para poténcias térmicas nominales inferiores a 70 kW, en régimen de calor o frío, según 

establece el RITE en su IT.4,

      y, en Cataluña, para potencias superiores a 70 kW se sigue lo establecido en la Instrucción de 6 de abril 

de 2011, de la Dirección 

      General de Energía y Minas y Seguridad Industrial de Cataluña.

S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / 

A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario



EDIFICIO: Recinto Mercabarna CÓDIGO: MB Inst

CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO: CÓDIGO: CLM.DAG

NOMBRE: BOMBA CIRCULADORA CÓDIGO: CLM.DAG-05

DESCRIPCIÓN:

FREC. NIVEL OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO

M OB

M OB

M OB

M OB

M OB

M OB

M OB

M OB

M OB

M OR

M OR

M OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

FREC. NIVEL INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN: DISTRIBUCIÓN AGUA

Bomba circuladora para la distribución de agua de la instalación de climatización. Pequeña potencia

Revisar el cierre y reapriete en caso necesario

Verificar la ausencia de goteo de la prensa y collar las uniones en caso necesario

Verificar que los desagües de refrigeración y goteo no están obstruidos (para cierres de prensa estopa)

Lubricar y engrasar los cojinetes y rodamientos

Comprobar y ajustar la alineación del grupo

Verificar el estado de los acoplamientos

Comprobar la ausencia de fugas en las juntas

Limpiar los filtros de aspiración y renovarlos en caso necesario

Anotar la intensidad por fase y comprobar con la nominal

Parar la bomba eléctricamente, cambiar el selector a bomba reserva y cerrar las válvulas de la bomba parada

Anotar las presiones de trabajo y comprobar que no excedan las de placa

Comprobar que la bomba en funcionament és la que correspòn

Desmontar la tapa del ventilador y limpiar las aletas de ventilación

Inspeccionar las conexiones eléctricas, la conexión a tierra y el aislamiento del motor ( entre fases y entre fase y tierra)

Comprobar y ajustar el relé térmico

Inspeccionar el estado general, limpiar el motor y repintar en caso necesario

Comprobar las vibraciones y el estado de los anclajes

Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control 

Autorizado (OCA) 

Según aplique (ver notas / observaciones)



PERFIL: TÉCNICO INSTALACIONES Técnico Multidisciplinar

CONDICIONES DE SEGURIDAD:

- Uso obligatorio de casco de seguridad

- Uso obligatorio de gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones

- Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

- Uso obligatorio de guantes aislantes

- Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

- Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros

- Cerciorarse que no hay tensión

- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular

- Compruebe que estan conectadas todas las tomas de tierra

- Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo

NOTAS / OBSERVACIONES:

g
S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / 

A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con el conjunto de operaciones de mantenimiento 

preventivo y 

      periodicidades contenidas en la IT.3 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (R.D. 

1027/2007)

3.- Se consideran instalaciones térmicas en edificios, y que por ello están sujetas a lo que dicta el RITE, toda 

instalación fija de

      climatización (calefacción, refrigeración y ventilación), agua caliente sanitaria e instalación solar térmica.

4.- Las inspecciones periódicas de eficiencia energética de los generadores de calor o frío y de la instalación 

térmica completa, son

      reguladas, para poténcias térmicas nominales inferiores a 70 kW, en régimen de calor o frío, según 

establece el RITE en su IT.4,

      y, en Cataluña, para potencias superiores a 70 kW se sigue lo establecido en la Instrucción de 6 de abril 

de 2011, de la Dirección 

      General de Energía y Minas y Seguridad Industrial de Cataluña.



EDIFICIO: Recinto Mercabarna CÓDIGO: MB Inst

CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO: CÓDIGO: CLM.DAR

NOMBRE: RED DE CONDUCTOES DE AIRE DE CHAPA CÓDIGO: CLM.DAR-01

DESCRIPCIÓN:

FREC. NIVEL OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO

SM OR

A OR

A OB

A OB

A OB

A OB

A OB

FREC. NIVEL INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS

PERFIL: TÉCNICO INSTALACIONES Técnico Multidisciplinar

CONDICIONES DE SEGURIDAD:

- Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

- Uso obligatorio de casco de seguridad

- Uso obligatorio de gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones

- Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

- Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

- Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros

NOTAS / OBSERVACIONES:

g

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN: DISTRIBUCIÓN AIRE

Red de conductos de distribución de aire de chapa de acero galvanizado

Revisar por muestreo los tramos visibles de conductos y fijaciones

Inspeccionar el estado del aislamiento

Verificar la inexistencia de vibraciones

Comprobar, ajustar y regular los caudales

Limpiar los tramos de conducto que presenten suciedad

Verificar ausencia de fugas inspeccionando las juntas, conexiones y tramos de conducto flexible

Verificar soportación

Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control 

Autorizado (OCA) 

Según aplique (ver notas / observaciones)

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con el conjunto de operaciones de mantenimiento 

preventivo y 

      periodicidades contenidas en la IT.3 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (R.D. 

1027/2007).

3.- Se consideran instalaciones térmicas en edificios, y que por ello están sujetas a lo que dicta el RITE, toda 

instalación fija de

      climatización (calefacción, refrigeración y ventilación), agua caliente sanitaria e instalación solar térmica.

4.- El mantenimiento y conservación del conjunto del sistema de extracción se realizará de acuerdo con lo 

establecido en el 

      Documento Básico HS, Sección HS 3 "Calidad del aire interior" del CTE.

5.- Las inspecciones periódicas de eficiencia energética de los generadores de calor o frío y de la instalación 

térmica completa, son

      reguladas, para poténcias térmicas nominales inferiores a 70 kW, en régimen de calor o frío, según 

establece el RITE en su IT.4, 

      y, en Cataluña, para potencias superiores a 70 kW se sigue lo establecido en la Instrucción de 6 de abril 

de 2011, de la Dirección 

      General de Energía y Minas y Seguridad Industrial de Cataluña.

S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / 

A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario



EDIFICIO: Recinto Mercabarna CÓDIGO: MB Inst

CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO: CÓDIGO: CLM.DAR

NOMBRE: RED DE CONDUCTOES DE AIRE DE FIBRA U OTROS CÓDIGO: CLM.DAR-02

DESCRIPCIÓN:

FREC. NIVEL OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO

SM OR

A OR

A OB

A OB

A OB

A OB

A OB

FREC. NIVEL INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS

PERFIL: TÉCNICO INSTALACIONES Técnico Multidisciplinar

CONDICIONES DE SEGURIDAD:

- Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

- Uso obligatorio de casco de seguridad

- Uso obligatorio de gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones

- Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

- Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

- Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros

NOTAS / OBSERVACIONES:

g

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN: DISTRIBUCIÓN AIRE

Red de conductos de distribución de aire de fibra de vidrio u otros

Revisar por muestreo los tramos visibles de conductos y fijaciones

Inspeccionar el estado del aislamiento

Verificar la inexistencia de vibraciones

Comprobar, ajustar y regular los caudales

Limpiar los tramos de conducto que presenten suciedad

Verificar ausencia de fugas inspeccionando las juntas, conexiones y tramos de conducto flexible

Verificar soportación

Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control 

Autorizado (OCA) 

Según aplique (ver notas / observaciones)

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con el conjunto de operaciones de mantenimiento 

preventivo y 

      periodicidades contenidas en la IT.3 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (R.D. 

1027/2007).

3.- Se consideran instalaciones térmicas en edificios, y que por ello están sujetas a lo que dicta el RITE, toda 

instalación fija de

      climatización (calefacción, refrigeración y ventilación), agua caliente sanitaria e instalación solar térmica.

4.- Las inspecciones periódicas de eficiencia energética de los generadores de calor o frío y de la instalación 

térmica completa, son

      reguladas, para poténcias térmicas nominales inferiores a 70 kW, en régimen de calor o frío, según 

establece el RITE en su IT.4, 

      y, en Cataluña, para potencias superiores a 70 kW se sigue lo establecido en la Instrucción de 6 de abril de 

2011, de la Dirección 

      General de Energía y Minas y Seguridad Industrial de Cataluña.

S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / 

A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario



EDIFICIO: Recinto Mercabarna CÓDIGO: MB Inst

CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO: CÓDIGO: CLM.DAR

NOMBRE: REJA IMPULSIÓN / RETORNO CÓDIGO: CLM.DAR-04

DESCRIPCIÓN:

FREC. NIVEL OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO

A OB

A OR

FREC. NIVEL INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS

PERFIL: TÉCNICO INSTALACIONES Técnico Multidisciplinar

CONDICIONES DE SEGURIDAD:

- Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

- Uso obligatorio de casco de seguridad

- Uso obligatorio de gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones

- Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

- Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

- Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros

NOTAS / OBSERVACIONES:

g

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN: DISTRIBUCIÓN AIRE

Reja de impulsión y/o retorno de aire

Limpiar lamas y reja en general

Comprobar por muestreo el caudal de aire y distribución en algunas rejas y ajustar nuevamente las lamas si fuera necesario

Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control 

Autorizado (OCA) 

Según aplique (ver notas / observaciones)

S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / 

A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con el conjunto de operaciones de mantenimiento 

preventivo y 

      periodicidades contenidas en la IT.3 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (R.D. 

1027/2007).

3.- Se consideran instalaciones térmicas en edificios, y que por ello están sujetas a lo que dicta el RITE, toda 

instalación fija de

      climatización (calefacción, refrigeración y ventilación), agua caliente sanitaria e instalación solar térmica.

4.- El mantenimiento y conservación del conjunto del sistema de extracción se realizará de acuerdo con lo 

establecido en el 

      Documento Básico HS, Sección HS 3 "Calidad del aire interior" del CTE.

5.- Las inspecciones periódicas de eficiencia energética de los generadores de calor o frío y de la instalación 

térmica completa, son

      reguladas, para poténcias térmicas nominales inferiores a 70 kW, en régimen de calor o frío, según 

establece el RITE en su IT.4, 

      y, en Cataluña, para potencias superiores a 70 kW se sigue lo establecido en la Instrucción de 6 de abril 

de 2011, de la Dirección 

      General de Energía y Minas y Seguridad Industrial de Cataluña.

6.- Se incluye la sustitución de filtros si aplica.



EDIFICIO: Recinto Mercabarna CÓDIGO: MB Inst

CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO: CÓDIGO: CLM.DAR

NOMBRE: DIFUSOR LINEAL CÓDIGO: CLM.DAR-05

DESCRIPCIÓN:

FREC. NIVEL OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO

A OB

A OR

FREC. NIVEL INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS

PERFIL: TÉCNICO INSTALACIONES Técnico Multidisciplinar

CONDICIONES DE SEGURIDAD:

- Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

- Uso obligatorio de casco de seguridad

- Uso obligatorio de gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones

- Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

- Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

- Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros

NOTAS / OBSERVACIONES:

g

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN: DISTRIBUCIÓN AIRE

Difusor lineal

Limpiar lamas y el difusor en general

Comprobar por muestreo el caudal de aire y distribución en algunos difusores y ajustar nuevamente las lamas si fuera necesario

Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control 

Autorizado (OCA) 

Según aplique (ver notas / observaciones)

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con el conjunto de operaciones de mantenimiento 

preventivo y 

      periodicidades contenidas en la IT.3 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (R.D. 

1027/2007).

3.- Se consideran instalaciones térmicas en edificios, y que por ello están sujetas a lo que dicta el RITE, toda 

instalación fija de

      climatización (calefacción, refrigeración y ventilación), agua caliente sanitaria e instalación solar térmica.

4.- El mantenimiento y conservación del conjunto del sistema de extracción se realizará de acuerdo con lo 

establecido en el 

      Documento Básico HS, Sección HS 3 "Calidad del aire interior" del CTE.

5.- Las inspecciones periódicas de eficiencia energética de los generadores de calor o frío y de la instalación 

térmica completa, son

      reguladas, para poténcias térmicas nominales inferiores a 70 kW, en régimen de calor o frío, según 

establece el RITE en su IT.4, 

      y, en Cataluña, para potencias superiores a 70 kW se sigue lo establecido en la Instrucción de 6 de abril 

de 2011, de la Dirección 

      General de Energía y Minas y Seguridad Industrial de Cataluña.

6.- Se incluye la sustitución de filtros si aplica.

S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / 

A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario



EDIFICIO: Recinto Mercabarna CÓDIGO: MB Inst

CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO: CÓDIGO: CLM.DAR

NOMBRE: DIFUSOR ROTACIONAL CÓDIGO: CLM.DAR-06

DESCRIPCIÓN:

FREC. NIVEL OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO

A OB

A OR

FREC. NIVEL INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS

PERFIL: TÉCNICO INSTALACIONES Técnico Multidisciplinar

CONDICIONES DE SEGURIDAD:

- Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

- Uso obligatorio de casco de seguridad

- Uso obligatorio de gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones

- Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

- Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

- Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros

NOTAS / OBSERVACIONES:

g

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN: DISTRIBUCIÓN AIRE

Difusor rotacional

Limpiar lamas y el difusor en general

Comprobar por muestreo el caudal de aire y distribución en algunos difusores y ajustar nuevamente las lamas si fuera necesario

Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control 

Autorizado (OCA) 

Según aplique (ver notas / observaciones)

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con el conjunto de operaciones de mantenimiento 

preventivo y 

      periodicidades contenidas en la IT.3 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (R.D. 

1027/2007).

3.- Se consideran instalaciones térmicas en edificios, y que por ello están sujetas a lo que dicta el RITE, toda 

instalación fija de

      climatización (calefacción, refrigeración y ventilación), agua caliente sanitaria e instalación solar térmica.

4.- El mantenimiento y conservación del conjunto del sistema de extracción se realizará de acuerdo con lo 

establecido en el 

      Documento Básico HS, Sección HS 3 "Calidad del aire interior" del CTE.

5.- Las inspecciones periódicas de eficiencia energética de los generadores de calor o frío y de la instalación 

térmica completa, son

      reguladas, para poténcias térmicas nominales inferiores a 70 kW, en régimen de calor o frío, según 

establece el RITE en su IT.4, 

      y, en Cataluña, para potencias superiores a 70 kW se sigue lo establecido en la Instrucción de 6 de abril 

de 2011, de la Dirección 

      General de Energía y Minas y Seguridad Industrial de Cataluña.

6.- Se incluye la sustitución de filtros si aplica.

S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / 

A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario



EDIFICIO: Recinto Mercabarna CÓDIGO: MB Inst

CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO: CÓDIGO: CLM.DAR

NOMBRE: BOCA DE EXTRACCIÓN CÓDIGO: CLM.DAR-10

DESCRIPCIÓN:

FREC. NIVEL OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO

A OR

A OR

A OR

A OR

A OB

PERFIL: TÉCNICO INSTALACIONES Técnico Multidisciplinar

CONDICIONES DE SEGURIDAD:

- Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

- Uso obligatorio de casco de seguridad

- Uso obligatorio de gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones

- Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

- Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

- Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros

NOTAS / OBSERVACIONES:

g

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN: DISTRIBUCIÓN AIRE

Boca de extracción

Comprobación del correcto estado de todos los componentes

Comprobación de la correcta fijación y el estado del conducto flexible

Comprobación de la correcta fijacion de la boca al techo

Verificar el estado de corrosión en los elementos metálicos

Limpieza general del conjunto

Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control 

Autorizado (OCA) 

Según aplique (ver notas / observaciones)

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con el conjunto de operaciones de mantenimiento 

preventivo y 

      periodicidades contenidas en la IT.3 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (R.D. 

1027/2007).

3.- Se consideran instalaciones térmicas en edificios, y que por ello están sujetas a lo que dicta el RITE, toda 

instalación fija de

      climatización (calefacción, refrigeración y ventilación), agua caliente sanitaria e instalación solar térmica.

4.- El mantenimiento y conservación del conjunto del sistema de extracción se realizará de acuerdo con lo 

establecido en el 

      Documento Básico HS, Sección HS 3 "Calidad del aire interior" del CTE.

5.- Las inspecciones periódicas de eficiencia energética de los generadores de calor o frío y de la instalación 

térmica completa, son

      reguladas, para poténcias térmicas nominales inferiores a 70 kW, en régimen de calor o frío, según 

establece el RITE en su IT.4, 

      y, en Cataluña, para potencias superiores a 70 kW se sigue lo establecido en la Instrucción de 6 de abril 

de 2011, de la Dirección 

      General de Energía y Minas y Seguridad Industrial de Cataluña.

6.- Se incluye la sustitución de filtros si aplica.

S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / 

A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario



EDIFICIO: Recinto Mercabarna CÓDIGO: MB Inst

CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO: CÓDIGO: CLM.DAR

NOMBRE: VENTILADOR / EXTRACTOR AXIAL CÓDIGO: CLM.DAR-13

DESCRIPCIÓN:

FREC. NIVEL OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO

M OB

M OB

M OB

M OB

SM OR

SM OR

SM OR

A OB

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

QA OR

FREC. NIVEL INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN: DISTRIBUCIÓN AIRE

Ventilador y/o extractor axial

Verificar que el ventilador no tiene elementos extraños y que gira libremente

Comprobar la actuación de los dispositivos de mando y protección

Realizar pruebas de arranque y funcionamiento

Medir la potencia absorbida

Comprobar el correcto acoplamiento entre motor y palas

Anotar intensidades por fase y comprobación con valores nominales

Cambio o limpieza de filtro, si dispone

Limpiar interior y exteriormente el ventilador

Engrase de rodamientos, si procede

Revisar los cojinetes y engrasarlos si fuera necesario

Verificar y ajustar los acoplamientos y el estado de la fijación del ventilador

Limpieza general y repaso de pintura

Comprobar consumos y regulación del térmico

Verificar el funcionamiento de la aparamenta eléctrica

Verificar el estado de corrosión

Revisión de su estado de funcionalidad

Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control 

Autorizado (OCA) 

Según aplique (ver notas / observaciones)



PERFIL: TÉCNICO INSTALACIONES Técnico Multidisciplinar

CONDICIONES DE SEGURIDAD:

- Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

- Uso obligatorio de casco de seguridad

- Uso obligatorio de gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones

- Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

- Uso obligatorio de guantes aislantes

- Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

- Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros

- Cerciorarse que no hay tensión

- Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo

- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular

NOTAS / OBSERVACIONES:

g

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con el conjunto de operaciones de mantenimiento 

preventivo y 

      periodicidades contenidas en la IT.3 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (R.D. 

1027/2007).

3.- Se consideran instalaciones térmicas en edificios, y que por ello están sujetas a lo que dicta el RITE, toda 

instalación fija de

      climatización (calefacción, refrigeración y ventilación), agua caliente sanitaria e instalación solar térmica.

4.- El mantenimiento y conservación del conjunto del sistema de extracción se realizará de acuerdo con lo 

establecido en el 

      Documento Básico HS, Sección HS 3 "Calidad del aire interior" del CTE.

5.- Las inspecciones periódicas de eficiencia energética de los generadores de calor o frío y de la instalación 

térmica completa, son

      reguladas, para poténcias térmicas nominales inferiores a 70 kW, en régimen de calor o frío, según 

establece el RITE en su IT.4, 

      y, en Cataluña, para potencias superiores a 70 kW se sigue lo establecido en la Instrucción de 6 de abril 

de 2011, de la Dirección 

      General de Energía y Minas y Seguridad Industrial de Cataluña.

6.- Se incluye la sustitución de filtros si aplica.

S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / 

A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario



EDIFICIO: Recinto Mercabarna CÓDIGO: MB Inst

CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO: CÓDIGO: CLM.DAR

NOMBRE: VENTILADOR / EXTRACTOR CÓDIGO: CLM.DAR-14

DESCRIPCIÓN:

FREC. NIVEL OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO

M OB

M OB

M OB

M OB

SM OR

SM OR

SM OR

A OB

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

QA OR

FREC. NIVEL INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN: DISTRIBUCIÓN AIRE

Ventilador y/o extractor de transmisión directa

Verificar que el ventilador no tiene elementos extraños y que gira libremente

Comprobar la actuación de los dispositivos de mando y protección

Realizar pruebas de arranque y funcionamiento

Medir la potencia absorbida

Comprobar el correcto acoplamiento entre motor y palas

Anotar intensidades por fase y comprobación con valores nominales

Cambio o limpieza de filtro, si dispone

Limpiar interior y exteriormente el ventilador

Engrase de rodamientos, si procede

Revisar los cojinetes y engrasarlos si fuera necesario

Verificar y ajustar los acoplamientos y el estado de la fijación del ventilador

Limpieza general y repaso de pintura

Comprobar consumos y regulación del térmico

Verificar el funcionamiento de la aparamenta eléctrica

Verificar el estado de corrosión

Revisión de su estado de funcionalidad

Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control 

Autorizado (OCA) 

Según aplique (ver notas / observaciones)



PERFIL: TÉCNICO INSTALACIONES Técnico Multidisciplinar

CONDICIONES DE SEGURIDAD:

- Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

- Uso obligatorio de casco de seguridad

- Uso obligatorio de gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones

- Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

- Uso obligatorio de guantes aislantes

- Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

- Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros

- Cerciorarse que no hay tensión

- Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo

- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular

NOTAS / OBSERVACIONES:

g

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con el conjunto de operaciones de mantenimiento 

preventivo y 

      periodicidades contenidas en la IT.3 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (R.D. 

1027/2007).

3.- Se consideran instalaciones térmicas en edificios, y que por ello están sujetas a lo que dicta el RITE, toda 

instalación fija de

      climatización (calefacción, refrigeración y ventilación), agua caliente sanitaria e instalación solar térmica.

4.- El mantenimiento y conservación del conjunto del sistema de extracción se realizará de acuerdo con lo 

establecido en el 

      Documento Básico HS, Sección HS 3 "Calidad del aire interior" del CTE.

5.- Las inspecciones periódicas de eficiencia energética de los generadores de calor o frío y de la instalación 

térmica completa, son

      reguladas, para poténcias térmicas nominales inferiores a 70 kW, en régimen de calor o frío, según 

establece el RITE en su IT.4, 

      y, en Cataluña, para potencias superiores a 70 kW se sigue lo establecido en la Instrucción de 6 de abril 

de 2011, de la Dirección 

      General de Energía y Minas y Seguridad Industrial de Cataluña.

6.- Se incluye la sustitución de filtros si aplica.

S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / 

A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario



EDIFICIO: Recinto Mercabarna CÓDIGO: MB Inst

CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO: CÓDIGO: CLM.DAR

NOMBRE: VENTILADOR / EXTRACTOR DE TRANSMISIÓN POR CORREASCÓDIGO: CLM.DAR-15

DESCRIPCIÓN:

FREC. NIVEL OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO

M OB

M OB

M OB

M OB

M OB

SM OR

SM OR

SM OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

QA OR

FREC. NIVEL INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN: DISTRIBUCIÓN AIRE

Ventilador y/o extractor de transmisión por correas

Verificar que el ventilador no tiene elementos extraños y que gira libremente

Comprobar la actuación de los dispositivos de mando y protección

Verificar la tensión y el estado de las correas

Realizar pruebas de arranque y funcionamiento

Medir la potencia absorbida

Verificar y ajustar la alineación de las poleas

Anotar intensidades por fase y comprobación con valores nominales

Cambio o limpieza de filtro, si dispone

Limpiar interior y exteriormente el ventilador

Engrase de rodamientos, si procede

Revisar los cojinetes y engrasarlos si fuera necesario

Verificar y ajustar los acoplamientos y el estado de la fijación del ventilador

Limpieza general y repaso de pintura

Comprobar consumos y regulación del térmico

Verificar el funcionamiento de la aparamenta eléctrica

Verificar el estado de corrosión

Revisión de su estado de funcionalidad

Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control 

Autorizado (OCA) 

Según aplique (ver notas / observaciones)



PERFIL: TÉCNICO INSTALACIONES Técnico Multidisciplinar

CONDICIONES DE SEGURIDAD:

- Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

- Uso obligatorio de casco de seguridad

- Uso obligatorio de gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones

- Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

- Uso obligatorio de guantes aislantes

- Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

- Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros

- Cerciorarse que no hay tensión

- Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo

- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular

NOTAS / OBSERVACIONES:

g

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con el conjunto de operaciones de mantenimiento 

preventivo y 

      periodicidades contenidas en la IT.3 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (R.D. 

1027/2007).

3.- Se consideran instalaciones térmicas en edificios, y que por ello están sujetas a lo que dicta el RITE, toda 

instalación fija de

      climatización (calefacción, refrigeración y ventilación), agua caliente sanitaria e instalación solar térmica.

4.- El mantenimiento y conservación del conjunto del sistema de extracción se realizará de acuerdo con lo 

establecido en el 

      Documento Básico HS, Sección HS 3 "Calidad del aire interior" del CTE.

5.- Las inspecciones periódicas de eficiencia energética de los generadores de calor o frío y de la instalación 

térmica completa, son

      reguladas, para poténcias térmicas nominales inferiores a 70 kW, en régimen de calor o frío, según 

establece el RITE en su IT.4, 

      y, en Cataluña, para potencias superiores a 70 kW se sigue lo establecido en la Instrucción de 6 de abril 

de 2011, de la Dirección 

      General de Energía y Minas y Seguridad Industrial de Cataluña.

6.- Se incluye la sustitución de filtros si aplica.

S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / 

A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario



EDIFICIO: Recinto Mercabarna CÓDIGO: MB Inst

CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO: CÓDIGO: CLM.UTR

NOMBRE: FAN-COIL MURAL O SUELO CÓDIGO: CLM.UTR-11

DESCRIPCIÓN:

FREC. NIVEL OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO

TM OB

TM OB

TM OR

TM OR

TM OR

TM OR

TM OR

TM OR

SM OB

SM OB

SM OB

SM OB

SM OB

SM OB

SM OB

SM OB

SM OB

SM OB

SM OB

A OB

A OB

FREC. NIVEL INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN: UNIDADES TERMINALES

Unidad de Fan-coil

Revisar y limpiar los filtros o reponerlos si es necesario

Limpiar a fondo las superficies de la unidad terminal

Verificar estanqueidad de la batería

Control funcionamiento bucle regulación

Sustitución de filtros, si es necesario

Comprobar vibraciones y estado de anclajes

Anotar intensidades por fase y comprob. Nominal

Anotar Tª de Impulsión y Retorno aire

Verificar el sistema de regulación

Verificar los inversores invierno-verano

Comprobar la ausencia de obstrucciones en la bandeja de condensados, y limpiar dicha bandeja

Comprobar el sifón de condensados

Verificar el funcionamiento general

Engrasado de las piezas móviles

Limpiar las rejillas

Verificar la ausencia de corrosión

Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control 

Autorizado (OCA) 

Según aplique (ver notas / observaciones)

Limpiar las superficies de la unidad

Revisar cableado y conexiones eléctricas

Efectuar purgado de baterías de agua

Revisión visual y limpieza de las baterías comprobando que no haya fugas

Comprobar la circulación de las baterías purgando si fuera necesario



PERFIL: TÉCNICO INSTALACIONES Técnico Multidisciplinar

CONDICIONES DE SEGURIDAD:

- Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

- Uso obligatorio de casco de seguridad

- Uso obligatorio de gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones

- Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

- Uso obligatorio de guantes aislantes

- Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

- Utilizar máscara para evitar la inhalación de polvo

- Cerciorarse que no hay tensión

- Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo

- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular

NOTAS / OBSERVACIONES:

g

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con el conjunto de operaciones de mantenimiento 

preventivo y 

      periodicidades contenidas en la IT.3 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (R.D. 

1027/2007).

3.- Se consideran instalaciones térmicas en edificios, y que por ello están sujetas a lo que dicta el RITE, toda 

instalación fija de

      climatización (calefacción, refrigeración y ventilación), agua caliente sanitaria e instalación solar térmica.

4.- Las inspecciones periódicas de eficiencia energética de los generadores de calor o frío y de la instalación 

térmica completa, son

      reguladas, para poténcias térmicas nominales inferiores a 70 kW, en régimen de calor o frío, según 

establece el RITE en su IT.4, 

      y, en Cataluña, para potencias superiores a 70 kW se sigue lo establecido en la Instrucción de 6 de abril 

de 2011, de la Dirección 

      General de Energía y Minas y Seguridad Industrial de Cataluña.

5.- Se incluye la sustitución de filtros si aplica.

S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / 

A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario



EDIFICIO: Recinto Mercabarna CÓDIGO: MB Inst

CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO: CÓDIGO: CLM.UTR

NOMBRE: FAN-COIL CÓDIGO: CLM.UTR-01

DESCRIPCIÓN:

FREC. NIVEL OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO

TM OB

TM OB

TM OR

TM OR

TM OR

TM OR

TM OR

TM OR

SM OB

SM OB

SM OB

SM OB

SM OB

SM OB

SM OB

SM OB

SM OB

SM OB

SM OB

A OB

A OB

FREC. NIVEL INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS

Anotar Tª de Impulsión y Retorno aire

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN: UNIDADES TERMINALES

Unidad de Fan-coil

Revisar y limpiar los filtros o reponerlos si es necesario

Limpiar a fondo las superficies de la unidad terminal

Verificar estanqueidad de la batería

Control funcionamiento bucle regulación

Sustitución de filtros, si es necesario

Comprobar vibraciones y estado de anclajes

Anotar intensidades por fase y comprob. Nominal

Revisión visual y limpieza de las baterías comprobando que no haya fugas

Verificar el sistema de regulación

Verificar los inversores invierno-verano

Comprobar la ausencia de obstrucciones en la bandeja de condensados, y limpiar dicha bandeja

Comprobar el sifón de condensados

Verificar el funcionamiento general

Engrasado de las piezas móviles

Limpiar las rejillas

Verificar la ausencia de corrosión

Limpiar las superficies de la unidad

Revisar cableado y conexiones eléctricas

Efectuar purgado de baterías de agua

Comprobar la circulación de las baterías purgando si fuera necesario

Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control 

Autorizado (OCA) 

Según aplique (ver notas / observaciones)



PERFIL: TÉCNICO INSTALACIONES Técnico Multidisciplinar

CONDICIONES DE SEGURIDAD:

- Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

- Uso obligatorio de casco de seguridad

- Uso obligatorio de gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones

- Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

- Uso obligatorio de guantes aislantes

- Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

- Utilizar máscara para evitar la inhalación de polvo

- Cerciorarse que no hay tensión

- Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo

- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular

NOTAS / OBSERVACIONES:

g

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con el conjunto de operaciones de mantenimiento 

preventivo y 

      periodicidades contenidas en la IT.3 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (R.D. 

1027/2007).

3.- Se consideran instalaciones térmicas en edificios, y que por ello están sujetas a lo que dicta el RITE, toda 

instalación fija de

      climatización (calefacción, refrigeración y ventilación), agua caliente sanitaria e instalación solar térmica.

4.- Las inspecciones periódicas de eficiencia energética de los generadores de calor o frío y de la instalación 

térmica completa, son

      reguladas, para poténcias térmicas nominales inferiores a 70 kW, en régimen de calor o frío, según 

establece el RITE en su IT.4, 

      y, en Cataluña, para potencias superiores a 70 kW se sigue lo establecido en la Instrucción de 6 de abril 

de 2011, de la Dirección 

      General de Energía y Minas y Seguridad Industrial de Cataluña.

5.- Se incluye la sustitución de filtros si aplica.

S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / 

A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario



EDIFICIO: Vía Augusta 200 CÓDIGO: MB Inst

CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO: CÓDIGO: CLM.DAR

NOMBRE: COMPUERTA DE REGULACION DE CAUDAL CÓDIGO: CLM.DAR-11

DESCRIPCIÓN:

FREC. NIVEL OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO

TM OR

TM OR

TM OR

A OR

A OR

A OR

FREC. NIVEL INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS

PERFIL: TÉCNICO INSTALACIONES Técnico Multidisciplinar

CONDICIONES DE SEGURIDAD:

- Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

- Uso obligatorio de casco de seguridad

- Uso obligatorio de gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones

- Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

- Uso obligatorio de guantes aislantes

- Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

- Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros

- Cerciorarse que no hay tensión- Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo

- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular

NOTAS / OBSERVACIONES:

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN: DISTRIBUCIÓN AIRE

Compuerta de regulación de caudal

Control de realimentación de la regulación

Lubricación de mecanismos

Control del funcionamiento

Engrasar los ejes de las diferentes piezas mecánicas

Verificar que la posición del accionamiento mecánico sea la correcta

Limpiar todos los componentes y excedentes de grasa

Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control 

Autorizado (OCA) 

Según aplique (ver notas / observaciones)

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con el conjunto de operaciones de mantenimiento 

preventivo y 

      periodicidades contenidas en la IT.3 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (R.D. 

1027/2007).

3.- Se consideran instalaciones térmicas en edificios, y que por ello están sujetas a lo que dicta el RITE, toda 

instalación fija de

      climatización (calefacción, refrigeración y ventilación), agua caliente sanitaria e instalación solar térmica.

4.- El mantenimiento y conservación del conjunto del sistema de extracción se realizará de acuerdo con lo 

establecido en el 

      Documento Básico HS, Sección HS 3 "Calidad del aire interior" del CTE.

5.- Las inspecciones periódicas de eficiencia energética de los generadores de calor o frío y de la instalación 

térmica completa, son

      reguladas, para poténcias térmicas nominales inferiores a 70 kW, en régimen de calor o frío, según 

establece el RITE en su IT.4, 

      y, en Cataluña, para potencias superiores a 70 kW se sigue lo establecido en la Instrucción de 6 de abril 

de 2011, de la Dirección 

      General de Energía y Minas y Seguridad Industrial de Cataluña.

S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / 

A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario



EDIFICIO: Recinto Mercabarna CÓDIGO: MB Inst

CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO: CÓDIGO: CLM.UTR

NOMBRE: RECUPERADOR DE CALOR ENTÁLPICO CÓDIGO: CLM.UTR-04

DESCRIPCIÓN:

FREC. NIVEL OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO

TM OR

TM OR

SM OB

SM OR

A OB

A OR

FREC. NIVEL INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS

PERFIL: TÉCNICO INSTALACIONES Técnico Multidisciplinar

CONDICIONES DE SEGURIDAD:

- Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

- Uso obligatorio de casco de seguridad

- Uso obligatorio de gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones

- Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

- Uso obligatorio de guantes aislantes

- Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

- Utilizar máscara para evitar la inhalación de polvo

- Cerciorarse que no hay tensión

- Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo

- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular

NOTAS / OBSERVACIONES:

g

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN: UNIDADES TERMINALES

Recuperador de calor rotativo entálpico

Verificación y ajuste de la correa de transmisión

Comprobación de vibraciones y estado de anclajes

Revisión del estado de los filtros

Verificar el accionamiento del motor

Limpieza/sustitución de filtros si es necesario

Comprobar correcto funcionamiento del rotor y limpieza

Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control 

Autorizado (OCA) 

Según aplique (ver notas / observaciones)

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con el conjunto de operaciones de mantenimiento 

preventivo y 

      periodicidades contenidas en la IT.3 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (R.D. 

1027/2007).

3.- Se consideran instalaciones térmicas en edificios, y que por ello están sujetas a lo que dicta el RITE, toda 

instalación fija de

      climatización (calefacción, refrigeración y ventilación), agua caliente sanitaria e instalación solar térmica.

4.- Las inspecciones periódicas de eficiencia energética de los generadores de calor o frío y de la instalación 

térmica completa, son

      reguladas, para poténcias térmicas nominales inferiores a 70 kW, en régimen de calor o frío, según 

establece el RITE en su IT.4, 

      y, en Cataluña, para potencias superiores a 70 kW se sigue lo establecido en la Instrucción de 6 de abril 

de 2011, de la Dirección 

      General de Energía y Minas y Seguridad Industrial de Cataluña.

S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / 

A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario



EDIFICIO: Recinto Mercabarna CÓDIGO: MB Inst

CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO: CÓDIGO: CLM.UAU

NOMBRE: EQUIPO AUTÓNOMO PARTIDO O COMPACTO CONDENSADO POR AIRECÓDIGO: CLM.UAU-02

DESCRIPCIÓN:

FREC. NIVEL OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO

TM OB

TM OR

SM OB

SM OB

SM OB

SM OB

SM OB

SM OB

SM OB

SM OB

SM OB

SM OB

SM OB

SM OB

SM OB

SM OB

SM OB

SM OB

SM OR

SM OR

SM OR

SM OR

SM OR

SM OR

SM OR

SM OR

SM OR

SM OR

SM OR

SM OR

SM OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

FREC. NIVEL INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN: UNIDADES AUTÓNOMAS/EQUIPOS VARIOS

Equipo de climatización autónomo partido o compacto sólo frío o Bomba de calor, condensado por aire

Revisar y limpiar los filtros de aire

Verificar tensión y estado correas y poleas

Verificar la estanqueidad de las baterías

Limpiar las baterías de evaporación y condensación

Comprobación de vibraciones y estado de anclajes

Verificar el estado de corrosión

Realizar la limpieza general y verificar la estanqueidad general

Inspeccionar la aparamenta de maniobra y de seguridad

Verificar estado motor-ventilador

Verificar el funcionamiento y velocidades del ventilador

Comprobar las válvulas y los accesorios, comprobando el tarado de los elementos 

Comprobar carga refrigerante,presiones y estanqueidad

Comprobar calentamiento de rodamientos

Engrase rodamientos, si procede

Revisar el estado del aislamiento térmico

Verificar el correcto funcionamiento de la bomba de los condensados

Revisar y limpiar la tubería de desagüe

Verificar el estado de rejillas y difusores

Comprobación del nivel de aceite y presión de engrase

Anotar aislamiento de la resistencia del cárter (con megger)

Comprobación y ajuste de la alineación motor-ventilador

Anotar intensidades por fase y comprobación con valores nominales

Anotar Tª de retorno / impulsión del aire

Contraste y ajuste de termostatos y presostatos

Contraste y ajuste de programadores

Verificacion ajuste interruptores de flujo

Anotar presión de evaporación y recalentamiento

Anotar presión de condensación y subenfriamiento

Detección de posibles fugas de gas y/o aire

Comprobar possible humedad en circuito frigorífico

Verificar y engrasar servomotores de compuertas

Realizar test de acidez, si procede

Cambio cartucho deshidratador, si procede

Verificar control de capacidad de compresores

Revisar cableado y reapriete conexionado eléctrico

Comprobaciones del control de condensación, si existe

Comprobar el correcto funcionamiento de desescarche

Anotar aislamiento motor-ventilador (con megger)

Anotar aislamiento motor-compresor (con megger)

Repaso de pintura y limpieza general

Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control 

Autorizado (OCA) 

Según aplique (ver notas / observaciones)



PERFIL: TÉCNICO INSTALACIONES Técnico Multidisciplinar

CONDICIONES DE SEGURIDAD:

- Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

- Uso obligatorio de casco de seguridad

- Uso obligatorio de gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones

- Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

- Uso obligatorio de guantes aislantes

- Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

- Utilizar máscara para evitar la inhalación de polvo

- Cerciorarse que no hay tensión

- Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo

- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular

NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Toda instalación frigorífica deberá pasar lasrevisioneseinspecciones periódicasestablecidas en la ITC IF-14 

del Reglamento

      de seguridad para instalaciones frigoríficas (R.D. 138/2011), así como también deberá tener un 

mantenimiento con la 

      periodicidad y los criterios que establece dicha instrucción y la ITC-IF17.

3.- Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con el conjunto de operaciones de mantenimiento 

preventivo y 

      periodicidades contenidas en la IT.3 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (R.D. 

1027/2007)

4.- Las inspecciones periódicas de eficiencia energética de los generadores de calor o frío y de la instalación 

térmica completa, son

      reguladas, para poténcias térmicas nominales inferiores a 70 kW, en régimen de calor o frío, según 

establece el RITE en su IT.4,

      y, en Cataluña, para potencias superiores a 70 kW se sigue lo establecido en la Instrucción de 6 de abril 

de 2011, de la Dirección 

      General de Energía y Minas y Seguridad Industrial de Cataluña.

5.- Se consideran instalaciones térmicas en edificios, y que por ello están sujetas a lo que dicta el RITE, toda 

instalación fija de

      climatización (calefacción, refrigeración y ventilación), agua caliente sanitaria e instalación solar térmica.

6.- Se incluye la sustitución de filtros si aplica.

7.- La reposición de los gases irá a cargo del titular de la instalación.

S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / 

A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario



EDIFICIO: Recinto Mercabarna CÓDIGO: MB Inst

CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO: CÓDIGO: CLM.UAU

NOMBRE: SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN VRV CÓDIGO: CLM.UAU-03

DESCRIPCIÓN:

FREC. NIVEL OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO

TM OR

TM OR

TM OR

TM OR

TM OR

TM OR

TM OR

TM OR

TM OR

TM OR

TM OR

TM OR

TM OR

TM OR

TM OR

SM OB

SM OB

SM OB

SM OB

SM OB

SM OB

SM OB

SM OB

SM OB

SM OB

SM OB

SM OB

SM OB

SM OB

SM OB

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

TM OR

TM OR

TM OR

TM OR

TM OR

TM OR

FREC. NIVEL INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN: UNIDADES AUTÓNOMAS/EQUIPOS VARIOS

Sistema de climatización de Volumen de Refrigerante Variable

UNIDAD EXTERIOR

Revisión de la UE, arrancando una sola UI. Lectura de parámetros y sondas en UE 

observando posibles anomalías, siguiendo el manual de puesta en marcha.

Anotar intensidades por fase y comprobación con valores nominales

Revisar y eliminar la suciedad y el polvo acumulado en el intercambiador de calor

Comprobaciones de vibraciones y estado de anclajes
Ventilador y Motor del ventilador

Comprobar si se producen sonidos anómalos y vibraciones

Comprobar que la rotación se efectúa en el sentido de las agujas del reloj y revisar 

Revisar la resistencia del aislamiento eléctrico
General

Inspección visual del circuito frigorífico, prestando atención a posibles fugas y 

Revisar y eliminar cualquier mancha o lubricante existente en evolvente metálica o 

Revisar y fijar la tornillería que se haya perdido o soltado

Revisar y reparar todo el aislamiento térmico que se encuentre deteriorado o 

Comprobar que no se producen anomalías en la activación de contactores, relés 

Verificar el buen funcionamiento del termostato

Verificar el buen funcionamiento de la válvula de expansión

Verificar temperaturas y presiones de condesnación y evaporación (lectura de 

Verificar la estanqueidad de las baterías.

Limpiar las baterías de evaporación y condensación

Verificar el estado de las fijaciones

Verificar el estado de corrosión

Realizar la limpieza general y verificar la estanqueidad general

Inspeccionar los aparatos de maniobra y de seguridad

Comprobar carga refrigerante,presiones y estanqueidad

Verificar temperaturas de evaporación y condensación

Comprobación de temperaturas de aire en condensador y evaporador

Verificar el estado motor-ventilador

Verificar el funcionamiento y velocidades del ventilador

Comprobar las válvulas y los accesorios, comprobando el tarado de los elementos 

Verificar el correcto funcionamiento de la bomba de los condensados

Revisión y limpieza de bandejas y desagües de condensados. Comprobar 

Realizar el contraste y ajuste de programadores

Verificar transmision

Comprobación y ajuste de la alineación del grupo

Limpieza de la batería

Revisar y eliminar la suciedad y el polvo acumulado en el intercambiador de calor

Anotar Tª de retorno / impulsión del aire

Verificar desagües y comprobar la inexistencia de obstrucciones

Anotar aislamiento motor-compresor (con megger)

Comprobación del control de condensación, si existe

Comprobar el correcto funcionamiento de desescarche

Repaso de pintura y limpieza general

Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control 

Autorizado (OCA) 

Según aplique (ver notas / observaciones)

Verificar desagües y comproar la inexistencia de obstrucciones
Ventilador y Motor del ventilador

Comprobar si se producen sonidos anómalos y vibraciones

Comprobar que la rotación se efectúa en el sentido de las agujas del reloj y revisar 

Revisar la resistencia del aislamiento eléctrico



PERFIL: TÉCNICO ESPECIALISTA Técnico Multidisciplinar

CONDICIONES DE SEGURIDAD:

- Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

- Uso obligatorio de casco de seguridad

- Uso obligatorio de gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones

- Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

- Uso obligatorio de guantes aislantes

- Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

- Utilizar máscara para evitar la inhalación de polvo

- Cerciorarse que no hay tensión

- Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo

- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular

NOTAS / OBSERVACIONES:

g

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Toda instalación frigorífica deberá pasar lasrevisioneseinspecciones periódicasestablecidas en la ITC IF-14 

del Reglamento

      de seguridad para instalaciones frigoríficas (R.D. 138/2011), así como también deberá tener un 

mantenimiento con la 

      periodicidad y los criterios que establece dicha instrucción y la ITC-IF17.

3.- Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con el conjunto de operaciones de mantenimiento 

preventivo y 

      periodicidades contenidas en la IT.3 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (R.D. 

1027/2007)

4.- Las inspecciones periódicas de eficiencia energética de los generadores de calor o frío y de la instalación 

térmica completa, son

      reguladas, para poténcias térmicas nominales inferiores a 70 kW, en régimen de calor o frío, según 

establece el RITE en su IT.4,

      y, en Cataluña, para potencias superiores a 70 kW se sigue lo establecido en la Instrucción de 6 de abril 

de 2011, de la Dirección 

      General de Energía y Minas y Seguridad Industrial de Cataluña.

5.- Se consideran instalaciones térmicas en edificios, y que por ello están sujetas a lo que dicta el RITE, toda 

instalación fija de

      climatización (calefacción, refrigeración y ventilación), agua caliente sanitaria e instalación solar térmica.

6.- Se incluye la sustitución de filtros si aplica.

7.- La reposición de los gases irá a cargo del titular de la instalación.

S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / 

A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario



EDIFICIO: Recinto Mercabarna CÓDIGO: MB Inst

CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO: CÓDIGO: CLM.UAU

NOMBRE: EQUIPO AUTÓNOMO PARTIDO CONDENSADO POR AIRECÓDIGO: CLM.UAU-04

DESCRIPCIÓN:

FREC. NIVEL OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO

TM OR

TM OR

TM OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN: UNIDADES AUTÓNOMAS/EQUIPOS VARIOS

Equipo de climatización autónomo partido sólo frío o Bomba de calor, condensado por aire, tipo doméstico o

semi-industrial

UNIDAD INTERIOR EVAPORADOR (o Condensadora en modo Bomba de Calor)

Revisar y limpiar los filtros de aire

Revisar y lilmpiar los filtros purificadores (tiempo de vida de 3 años)

Revisar y limpiar ionizador
UNIDAD EXTERIOR CONDENSADORA (o Evaporador en modo Bomba de Calor)

Revisar y limpiar batería (eliminación de polvo acumulado)
GENERAL

En ambientes cargados o tras largos períodos de inactividad, realizar la liimpieza 

del evaporador con higienizantes / purificadores específicos

Verificar el correcto funcionamiento del desagüe de condensados  en Ud. Interior y 

Verificar el correcto funcionamiento de la bomba de los condensados, si hay

Revisar y limpiar la tubería de desagüe

Verificar el correcto funcionamiento de los ventiladores (On, Off y regulación de 

Verificar estado motor-ventilador

Verificar el rendimiento del equipo:

- Salto térmico entre temperatura de aspiración y temperatura de descarga

- Presiones del gas refrigerante

- Consumo eléctrico del compresor

Revisar el estado del aislamiento térmico

Verificar la estanqueidad de las baterías

Revisar cableado y reapriete conexionado eléctrico

Comprobación de vibraciones y estado de los anclajes

Verificar el estado de corrosión

Realizar la limpieza general y verificar la estanqueidad general



PERFIL: TÉCNICO INSTALACIONES Técnico Multidisciplinar

CONDICIONES DE SEGURIDAD:

- Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

- Uso obligatorio de casco de seguridad

- Uso obligatorio de gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones

- Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

- Uso obligatorio de guantes aislantes

- Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

- Utilizar máscara para evitar la inhalación de polvo

- Cerciorarse que no hay tensión

- Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo

- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular

NOTAS / OBSERVACIONES:

g

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Toda instalación frigorífica deberá pasar lasrevisioneseinspecciones periódicasestablecidas en la ITC IF-14 

del Reglamento

      de seguridad para instalaciones frigoríficas (R.D. 138/2011), así como también deberá tener un 

mantenimiento con la 

      periodicidad y los criterios que establece dicha instrucción y la ITC-IF17.

3.- Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con el conjunto de operaciones de mantenimiento 

preventivo y 

      periodicidades contenidas en la IT.3 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (R.D. 

1027/2007)

4.- Las inspecciones periódicas de eficiencia energética de los generadores de calor o frío y de la instalación 

térmica completa, son

      reguladas, para poténcias térmicas nominales inferiores a 70 kW, en régimen de calor o frío, según 

establece el RITE en su IT.4,

      y, en Cataluña, para potencias superiores a 70 kW se sigue lo establecido en la Instrucción de 6 de abril 

de 2011, de la Dirección 

      General de Energía y Minas y Seguridad Industrial de Cataluña.

5.- Se consideran instalaciones térmicas en edificios, y que por ello están sujetas a lo que dicta el RITE, toda 

instalación fija de

      climatización (calefacción, refrigeración y ventilación), agua caliente sanitaria e instalación solar térmica.

6.- Se incluye la sustitución de filtros si aplica.

7.- La reposición de los gases irá a cargo del titular de la instalación.

S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / 

A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario



EDIFICIO: Vía Augusta 200 CÓDIGO: MB Inst

CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO: CÓDIGO: CLM

NOMBRE: SISTEMA DE GESTIÓN CENTRALIZADA CÓDIGO: CLM-01

DESCRIPCIÓN:

FREC. NIVEL OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO

SM OB

SM OB

SM OB

SM OB

SM OB

SM OB

SM OB

SM OB

SM OB

SM OB

SM OB

SM OB

SM OB

SM OB

SM OB

SM OB

PERFIL: TÉCNICO GENERALISTA

CONDICIONES DE SEGURIDAD:

- Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

- Uso obligatorio de casco de seguridad

- Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

- Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

- Uso obligatorio de guantes aislantes

- Usar herramientas aislantes cuando se trabaje con tensión

- Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros

NOTAS / OBSERVACIONES:

Unidades de control. Comprobación de las lecturas analógicas recibidas.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN

Puesto de supervisión: Sistema de gestión técnica centralizada de las instalaciones

Elementos de campo. Comprobación del cableado de los elementos instalados

Elementos de campo. Comprobación de las actuaciones de los servomotores instalados.

Elementos de campo. Comprobación de las lecturas de las sondas de 

Unidades de control. Comprobación de tensiones alimentación.

Documentación. Actualización documentación técnica.

Unidades de control. Comprobación programación.

Unidades de control. Comprobación estado de baterías.

Unidades de control. Acuación de la copia de seguridad de la programación.

Unidades de control. Comprobación funcionamiento y prestaciones anillo de 

Unidades de control. (Visitas posteriores) Actualización del etiquetado de las unidades de control.

Puesto de supervisión. Comprobación hardware (PC e Impresora) puesto de supervisión.

Puesto de supervisión. Limpieza unidad de diquete.

Puesto de supervisión. Actualización copia de seguridad programación supervisor.

Puesto de supervisión. Revisión configuración de alarmas y registros programados.

Documentación. Infomre visita de mantenimiento

S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / 

A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario



EDIFICIO: Recinto Mercabarna CÓDIGO: MB Inst

CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO: CÓDIGO: FNT.ACO

NOMBRE: CONTADOR DE AGUA / BATERÍA DE CONTADORES CÓDIGO: FNT.ACO-01

DESCRIPCIÓN:

FREC. NIVEL OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO

A OR

A OR

A OR

A OR

PERFIL: TÉCNICO INSTALACIONES Técnico Multidisciplinar

CONDICIONES DE SEGURIDAD:

- Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

- Uso obligatorio de casco de seguridad

- Uso obligatorio de gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones

- Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

- Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

NOTAS / OBSERVACIONES:

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

FONTANERIA (AFS/ACS): ACOMETIDAS / CONTADORES

Contador de agua sanitaria / Batería de contadores

Inspeccionar visualmente la ausencia de fugas en prensas, racores y juntas

Inspeccionar los soportes y fijaciones

Realizar una limpieza general

Verificar el estado de corrosión

S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / 

A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Según establece el Documento Básico HS, Sección HS 4 "Suministro de agua" del CTE, el mantenimiento 

y conservación de las

      instalaciones de fontanería recogerá detalladamente las prescripciones contenidas para estas 

instalacionies en el R.D. 865/2003

      sobre criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, y particularmente todo lo 

referido en su Anexo 3.



EDIFICIO: Recinto Mercabarna CÓDIGO: MB Inst

CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO: CÓDIGO: FNT.ACO

NOMBRE: GRUPO DE REGULACIÓN HIDARÚLICO CÓDIGO: FNT.ACO-02

DESCRIPCIÓN:

FREC. NIVEL OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO

M OR

M OR

M OR

M OR

M OR

M OR

BM OR

TM OR

TM OR

TM OR

TM OR

TM OR

TM OR

TM OR

TM OR

TM OR

SM OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

Anotar intensidades por fase y comprobación nominal

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

FONTANERIA (AFS/ACS): ACOMETIDAS / CONTADORES

Grupo de presión instalación de fontanería

Comprobación calentamiento de cojinetes

Comprobación de vibraciones y estado de los anclajes

Verificar el estado del cuadro eléctrico comprobando la posición de los selectores y funcionamiento de los pilotos

Poner en funcionamiento a través de la tubería de pruebas retornando el agua al depósito y verificando el caudal

Verificar y controlar la presión en los manómetros

Mirar el nivel de agua del depósito

Engrase de cojinetes

Accionar todos los elementos de valvulería

Comprobar estanqueidad del circuito hidráulico

Comprobación de ausencia de fugas por juntas

Verificar funcionamiento válvula de retención

Control nivel de aceite de cojinetes

Verificar estado de acoplamientos

Anotar presión de aspiración e impulsión de la/s bomba/s

Comprobación y ajuste de la alineación motor-bomba

Comprobación estado de los dilatadores

Limpieza flitros de aspiración bomba/s

Repaso de pintura y limpieza general envolvente del equipo

Comprobar el estado de oxidación y aplicar pintura si es necesario

Comprobar el estado de los filtros

Limpieza general del local y de los equipos

Revisar y engrasar todos los elementos móbiles

Anotar aislamiento del motor entre fases y entre fase y tierra (con megger)

Verificar y anotar regulación y/o tarado de presostatos

Verificar el consumo energético del grupo

Verificar la señalización, variador de velocidad y alarmas del cuadro eléctrico

Repasar los anclajes y repararlos si fuera necesario



PERFIL: TÉCNICO INSTALACIONES Técnico Multidisciplinar

CONDICIONES DE SEGURIDAD:

- Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

- Uso obligatorio de casco de seguridad

- Uso obligatorio de gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones

- Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

- Uso obligatorio de guantes aislantes

- Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

- Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros

- Cerciorarse que no hay tensión

- Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo

- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular

NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Según establece el Documento Básico HS, Sección HS 4 "Suministro de agua" del CTE, el mantenimiento 

y conservación de las

      instalaciones de fontanería recogerá detalladamente las prescripciones contenidas para estas 

instalacionies en el R.D. 865/2003

      sobre criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, y particularmente todo lo 

referido en su Anexo 3.

S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / 

A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario



EDIFICIO: Recinto Mercabarna CÓDIGO: MB Inst

CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO: CÓDIGO: FNT.PRD

NOMBRE: TERMO ELÉCTRICO CÓDIGO: FNT.PRD-03

DESCRIPCIÓN:

FREC. NIVEL OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO

SM OR

SM OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

OB

FREC. NIVEL INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS

CA OB

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

FONTANERIA (AFS/ACS): PRODUCCIÓN ACS

Calentador-Acumulador eléctrico

Comprobar la estanqueidad del circuito hidráulico

Comprobar el aislamiento de la resistencia

Verificar los órganos de cierre de las válvulas de seguridad

Realizar una revisión general del aislamiento del depósito

Revisar el estado de los soportes y fijaciones

Comprobar la ausencia de incrustaciones

Verificar ausencia de pérdida de carga

Verificar el salto térmico

Comprobación del estado del ánodo de sacrificio y cambio del mismo si procede

Seguir las indicaciones preceptivas para el control y prevención de la legionelosis, 

si procede, según lo detallado en la instrucción de mantenimiento específica

Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control 

Autorizado (OCA) 

Según aplique (ver notas / observaciones)Realizar las inspecciones ambientales reglamentarias y autocontroles exigidos por 

la legislación por parte de una Entidad Ambiental de Control (EAC) homologada, 

según aplique (ver notas / observaciones)



PERFIL: TÉCNICO INSTALACIONES Técnico Multidisciplinar

CONDICIONES DE SEGURIDAD:

- Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

- Uso obligatorio de casco de seguridad

- Uso obligatorio de gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones

- Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

- Uso obligatorio de guantes aislantes

- Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

- Cerciorarse que no hay tensión

- Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo

- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular

NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- El mantenimiento de la instalación solar térmica se realizará de acuerdo con lo establecido en la IT.3 del 

RITE (R.D. 1027/2007) y 

      el Documento Básico HE, Sección HE 4 "Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria" del CTE.

3.- Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con el conjunto de operaciones de mantenimiento 

preventivo y 

      periodicidades contenidas en la IT.3 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (R.D. 

1027/2007).

4.- Se consideran instalaciones térmicas en edificios, y que por ello están sujetas a lo que dicta el RITE, toda 

instalación fija de

      climatización (calefacción, refrigeración y ventilación), agua caliente sanitaria e instalación solar térmica.

5.- Lasinspecciones periódicas de eficiencia energéticade los generadores de calor o frío y de la instalación 

térmica completa, son

      reguladas, para poténcias térmicas nominales inferiores a 70 kW, en régimen de calor o frío, según 

establece el RITE en su IT.4, 

      y, en Cataluña, para potencias superiores a 70 kW se sigue lo establecido en la Instrucción de 6 de abril 

de 2011, de la Dirección 

      General de Energía y Minas y Seguridad Industrial de Cataluña.

S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / 

A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario

6.- Según establece el Documento Básico HS, Sección HS 4 "Suministro de agua" del CTE, el mantenimiento 

y conservación de las

      instalaciones de fontanería recogerá detalladamente las prescripciones contenidas para estas 

instalacionies en el R.D. 865/2003

      sobre criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, y particularmente todo lo 

referido en su Anexo 3.

7.- El mantenimiento se llevará a cabo según establece el R.D. 865/2003 de 4 de julio, en el que se fijan los 

criterios higienico-

      sanitarios para el control y prevención de la legionelosis, Decreto 352/2004 de 27 de julio y UNE 100030 

IN. //Quedando excluidasdel ámbito de aplicación de este RD las instalaciones ubicadas en edificios 

dedicados al uso exclusivo de vivienda.8.- Los titulares de la instalación, fabricantes, instaladores, 

mantenedores u otras entidades que dispongan de información sobre 

      instalaciones objeto de notificación, estarán obligados a atender las demandas de información realizadas 

por las autoridades 

      sanitarias compententes. A ese efecto, deberán disponer de los correspondientes registros donde figuren 

las operaciones 

      realizadas, que estarán a disposición de la autoridad sanitaria.

9.- Lasinspecciones ambientalesy contoles reglamentarios son competencia de las autoridades sanitarias 

competentes en

      cumplimiento al R.D. 865/2003.

10.- El personal dedicado a efectuar estas operaciones deberá realizar los cursos que a tal efecto homologue 

el Ministerio de

        Sanidad y Consumo a propuesta de las Comunidades Autónomas correspondientes.



EDIFICIO: Recinto Mercabarna CÓDIGO: MB Inst

CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO: CÓDIGO: FNT.PRD

NOMBRE: AEROTERMO CÓDIGO: FNT.PRD-02

DESCRIPCIÓN:

FREC. NIVEL OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO

TM OR

TM OR

TM OR

SM OR

SM OR

SM OR

SM OR

SM OB

SM OB

SM OB

SM OB

SM OB

SM OB

A OR

A OR

A OB

FREC. NIVEL INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS

Verificar los inversores invierno-verano.(si hay)

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

FONTANERIA (AFS/ACS): PRODUCCIÓN ACS

Disipador de calor del campo de captación del sistea de energía solar térmica. Aerotermo

Verifivar estanqueidad de la bateria

Verificar correcto funcionamiento

Comprobación de vibraciones y estado de los anclajes

Comprobar el correcto acoplamiento entre motor y palas

Efectuar purgado de bateria de agua

Revisar vibraciones y estado de los anclajes

Anotar intensidades por fase y comprobación con valores nominales

Verificar el sistema de regulación

Verificar que el funcionamiento general sea correcto

Limpiar las rejillas

Verificar la ausencia de corrosión

Limpieza general y repaso de pintura

Limpiar las aletas del ventilador

Limpieza de bateria si es necesario

Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control 

Autorizado (OCA) 

Según aplique (ver notas / observaciones)

Engrase de rodamientos si procede



PERFIL: TÉCNICO INSTALACIONES Técnico Multidisciplinar

CONDICIONES DE SEGURIDAD:

- Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

- Uso obligatorio de casco de seguridad

- Uso obligatorio de gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones

- Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

- Uso obligatorio de guantes aislantes

- Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

- Utilizar máscara para evitar la inhalación de polvo

- Cerciorarse que no hay tensión

- Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo

- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular

- En caso de fuertes vientos, suspender los trabajos

NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- El mantenimiento de la instalación solar térmica se realizará de acuerdo con lo establecido en la IT.3 del 

RITE (R.D. 1027/2007) y 

      el Documento Básico HE, Sección HE 4 "Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria" del CTE.

3.- Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con el conjunto de operaciones de mantenimiento 

preventivo y 

      periodicidades contenidas en la IT.3 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (R.D. 

1027/2007).

4.- Se consideran instalaciones térmicas en edificios, y que por ello están sujetas a lo que dicta el RITE, toda 

instalación fija de

      climatización (calefacción, refrigeración y ventilación), agua caliente sanitaria e instalación solar térmica.

5.- Las inspecciones periódicas de eficiencia energética de los generadores de calor o frío y de la instalación 

térmica completa, son

      reguladas, para poténcias térmicas nominales inferiores a 70 kW, en régimen de calor o frío, según 

establece el RITE en su IT.4, 

      y, en Cataluña, para potencias superiores a 70 kW se sigue lo establecido en la Instrucción de 6 de abril 

de 2011, de la Dirección 

      General de Energía y Minas y Seguridad Industrial de Cataluña.

S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / 

A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario



EDIFICIO: Recinto Mercabarna CÓDIGO: MB Inst

CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO: CÓDIGO: FNT.DST

NOMBRE: VALVULERÍA MANUAL CÓDIGO: FNT.DST-03

DESCRIPCIÓN:

FREC. NIVEL OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO

SM OR

SM OR

A OR

A OR

FREC. NIVEL INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS

CA OB

PERFIL: TÉCNICO INSTALACIONES Técnico Multidisciplinar

CONDICIONES DE SEGURIDAD:

- Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

- Uso obligatorio de casco de seguridad

- Uso obligatorio de gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones

- Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

- Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

- Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros

NOTAS / OBSERVACIONES:

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

FONTANERIA (AFS/ACS): DISTRIBUCIÓN

Valvulería de accionamiento manual de la red AF y ACS

Verificar juntas y prensaestopas

Realizar maniobra de las válvulas

Cepillado / engrase de tijas

Comprobar el estado de corrosión y repaso de pintura en caso necesario

Realizar las inspecciones ambientales reglamentarias y autocontroles exigidos por 

la legislación por parte de una Entidad Ambiental de Control (EAC) homologada, 

según aplique (ver notas / observaciones)

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Según establece el Documento Básico HS, Sección HS 4 "Suministro de agua" del CTE, el mantenimiento 

y conservación de las

      instalaciones de fontanería recogerá detalladamente las prescripciones contenidas para estas 

instalacionies en el R.D. 865/2003

      sobre criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, y particularmente todo lo 

referido en su Anexo 3.

3.- El mantenimiento se llevará a cabo según establece el R.D. 865/2003 de 4 de julio, en el que se fijan los 

criterios higienico-

      sanitarios para el control y prevención de la legionelosis, Decreto 352/2004 de 27 de julio y UNE 100030 

IN.

4.- Los titulares de la instalación, fabricantes, instaladores, mantenedores u otras entidades que dispongan de 

información sobre 

      instalaciones objeto de notificación, estarán obligados a atender las demandas de información realizadas 

por las autoridades 

      sanitarias compententes. A ese efecto, deberán disponer de los correspondientes registros donde figuren 

las operaciones 

      realizadas, que estarán a disposición de la autoridad sanitaria.

5.- Lasinspecciones ambientalesy contoles reglamentarios son competencia de las autoridades sanitarias 

competentes en

      cumplimiento al R.D. 865/2003.

6.- El personal dedicado a efectuar estas operaciones deberá realizar los cursos que a tal efecto homologue el 

Ministerio de

      Sanidad y Consumo a propuesta de las Comunidades Autónomas correspondientes.

S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / 

A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario



EDIFICIO: Recinto Mercabarna CÓDIGO: MB Inst

CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO: CÓDIGO: FNT.DST

NOMBRE: RED AGUA SANITARIA CÓDIGO: FNT.DST-04

DESCRIPCIÓN:

FREC. NIVEL OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO

SM OB

SM OB

SM OB

SM OB

SM OB

SM OB

A OB

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

FREC. NIVEL INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS

CA OB

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

FONTANERIA (AFS/ACS): DISTRIBUCIÓN

Red hidráulica de tuberías y accesorios de la instalación de Agua sanitaria (ACS y AFCH)

Inspeccionar visualmente la ausencia de fugas en prensas, rácores y juntas

Realizar la purga de las válvulas de drenaje

Comprobar la estanqueidad de las válvulas de interceptación

Revisar y limpiar los filtros de agua

Inspeccionar el funcionamiento de las válvulas en general

Revisar el estado del aislamiento

Inspeccionar los tramos visibles y verificar la ausencia de fugas de la red de 

tuberías, y comprobar la estanqueidad de los circuitos de distribución

Inspeccionar las soportaciones y las fijaciones (reapretar bridas y juntas)

Comprobar el estado de los elementos de protección y/o acabado

Limpiar el trazado de las tuberías

Verificar el estado de corrosión

Verificar la ausencia de condensación

Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control 

Autorizado (OCA) 

Según aplique (ver notas / observaciones)Realizar las inspecciones ambientales reglamentarias y autocontroles exigidos por 

la legislación por parte de una Entidad Ambiental de Control (EAC) homologada, 

según aplique (ver notas / observaciones)



PERFIL: TÉCNICO INSTALACIONES Técnico Multidisciplinar

CONDICIONES DE SEGURIDAD:

- Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

- Uso obligatorio de casco de seguridad

- Uso obligatorio de gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones

- Uso obligatorio de mascarilla

- Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

- Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

- Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros

NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- El mantenimiento de la instalación solar térmica se realizará de acuerdo con lo establecido en la IT.3 del 

RITE (R.D. 1027/2007) y 

      el Documento Básico HE, Sección HE 4 "Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria" del CTE.

3.- Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con el conjunto de operaciones de mantenimiento 

preventivo y 

      periodicidades contenidas en la IT.3 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (R.D. 

1027/2007).

4.- Se consideran instalaciones térmicas en edificios, y que por ello están sujetas a lo que dicta el RITE, toda 

instalación fija de

      climatización (calefacción, refrigeración y ventilación), agua caliente sanitaria e instalación solar térmica.

5.- Lasinspecciones periódicas de eficiencia energéticade los generadores de calor o frío y de la instalación 

térmica completa, son

      reguladas, para poténcias térmicas nominales inferiores a 70 kW, en régimen de calor o frío, según 

establece el RITE en su IT.4, 

      y, en Cataluña, para potencias superiores a 70 kW se sigue lo establecido en la Instrucción de 6 de abril 

de 2011, de la Dirección 

      General de Energía y Minas y Seguridad Industrial de Cataluña.

S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / 

A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario

6.- Según establece el Documento Básico HS, Sección HS 4 "Suministro de agua" del CTE, el mantenimiento 

y conservación de las

      instalaciones de fontanería recogerá detalladamente las prescripciones contenidas para estas 

instalacionies en el R.D. 865/2003

      sobre criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, y particularmente todo lo 

referido en su Anexo 3.

7.- El mantenimiento se llevará a cabo según establece el R.D. 865/2003 de 4 de julio, en el que se fijan los 

criterios higienico-

      sanitarios para el control y prevención de la legionelosis, Decreto 352/2004 de 27 de julio y UNE 100030 

IN. //Quedando excluidasdel ámbito de aplicación de este RD las instalaciones ubicadas en edificios 

dedicados al uso exclusivo de vivienda.8.- Los titulares de la instalación, fabricantes, instaladores, 

mantenedores u otras entidades que dispongan de información sobre 

      instalaciones objeto de notificación, estarán obligados a atender las demandas de información realizadas 

por las autoridades 

      sanitarias compententes. A ese efecto, deberán disponer de los correspondientes registros donde figuren 

las operaciones 

      realizadas, que estarán a disposición de la autoridad sanitaria.

9.- Lasinspecciones ambientalesy contoles reglamentarios son competencia de las autoridades sanitarias 

competentes en

      cumplimiento al R.D. 865/2003.

10.- El personal dedicado a efectuar estas operaciones deberá realizar los cursos que a tal efecto homologue 

el Ministerio de

        Sanidad y Consumo a propuesta de las Comunidades Autónomas correspondientes.



EDIFICIO: Recinto Mercabarna CÓDIGO: MB Inst

CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO: CÓDIGO: TLC.MEG

NOMBRE: RACK DE MEGAFONÍA CÓDIGO: TLC.MEG-01

DESCRIPCIÓN:

FREC. NIVEL OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

PERFIL: TÉCNICO ESPECIALISTA Técnico Multidisciplinar

CONDICIONES DE SEGURIDAD:

- Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

NOTAS / OBSERVACIONES:

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

TELECOMUNICACIONES: MEGAFONÍA

Armario Rack del sistema de megafonía

Inspeccionar el estado de conservación de los armarios (puertas, bandejas, 

regletas de tomas de fuerza, guías, tornillería, conexiones, ruedas, cerradura de 

seguridad, etc…)Si es el caso, comprobar el buen funcionamiento de los ventiladores, termostatos, interruptores, etc…

Ordenar y etiquetar los elementos de interconexión de los paneles, y si ya están etiquetados comprobar su veracidad

Verificar el orden y etiquetado de los elementos de interconexión de los paneles

Verificar el correcto funcionamiento de todos los equipos que integran el armario

Limpiar los equipos

- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / 

A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario



EDIFICIO: Recinto Mercabarna CÓDIGO: MB Inst

CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO: CÓDIGO: TLC.MEG

NOMBRE: INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE SEÑALES DÉBILES CÓDIGO: TLC.MEG-02

DESCRIPCIÓN:

FREC. NIVEL OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO

A OR

A OR

A OR

PERFIL: TÉCNICO ESPECIALISTA Técnico Multidisciplinar

CONDICIONES DE SEGURIDAD:

- Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

- Uso obligatorio de casco de seguridad

- Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

- Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

- Uso obligatorio de guantes aislantes

- Usar herramientas aislantes cuando se trabaje con tensión

- Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo

- Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros

NOTAS / OBSERVACIONES:

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

TELECOMUNICACIONES: MEGAFONÍA

Sistema de megafonía: Instalación eléctrica de señales débiles

Revisión visual estado del conjunto de cajas de empalmes

Revisión visual del recorrido de las canalizaciones

Elaboración de informe y actualización de registro de operaciones realizadas

- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / 

A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario



EDIFICIO: Recinto Mercabarna CÓDIGO: MB Inst

CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO: CÓDIGO: TLC.MEG

NOMBRE: SISTEMA DE MEGAFONÍA CÓDIGO: TLC.MEG-03

DESCRIPCIÓN:

FREC. NIVEL OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO

A OR

A OR

A OR

PERFIL: TÉCNICO ESPECIALISTA Técnico Multidisciplinar

CONDICIONES DE SEGURIDAD:

- Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

NOTAS / OBSERVACIONES:

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

TELECOMUNICACIONES: MEGAFONÍA

Sistema de megafonía

Previo aviso a la propiedad; comprobar la correcta difusión acústica en todas las 

zonas del edificio (anotando disfunciones detectadas)

Proceder a realizar la prueba con mensaje por micrófono

Proceder a realizar la prueba con mensajes pregrabados de evacuación (en su caso)

- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / 

A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario



EDIFICIO: Recinto Mercabarna CÓDIGO: MB Inst

CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO: CÓDIGO: TLC.MEG

NOMBRE: MICRÓFONO / PUPITRE MICROFÓNICO CÓDIGO: TLC.MEG-04

DESCRIPCIÓN:

FREC. NIVEL OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO

A OR

A OR

A OR

A OR

PERFIL: TÉCNICO ESPECIALISTA Técnico Multidisciplinar

CONDICIONES DE SEGURIDAD:

- Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

NOTAS / OBSERVACIONES:

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

TELECOMUNICACIONES: MEGAFONÍA

Micrófono y/o pupitre microfónico

Inspeccionar visualmente el estado de cada equipo

Comprobar el correcto funcionamiento de cada micrófono o pupitre microfónico

Inspeccionar el correcto estado de las conexiones

Limpiar el equipo

- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / 

A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario



EDIFICIO: Recinto Mercabarna CÓDIGO: MB Inst

CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO: CÓDIGO: TLC.MEG

NOMBRE: ALTAVOZ O DIFUSOR ACÚSTICO CÓDIGO: TLC.MEG-05

DESCRIPCIÓN:

FREC. NIVEL OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO

SM OR

SM OR

SM OR

A OR

A OR

PERFIL: TÉCNICO ESPECIALISTA Técnico Multidisciplinar

CONDICIONES DE SEGURIDAD:

- Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

- Uso obligatorio de casco de seguridad

- Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

- Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

- Uso obligatorio de guantes aislantes

- Usar herramientas aislantes cuando se trabaje con tensión

- Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros

NOTAS / OBSERVACIONES:

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

TELECOMUNICACIONES: MEGAFONÍA

Altavoz o difusor acústico

Inspeccionar visualmente el correcto estado del equipo

Comprobación del correcto funcionamiento del altavoz y corrección del nivel acústico del hilo musical en su caso

Limpiar el altavoz

Inspeccionar el correcto estado de las conexiones

Comprobar el correcto estado de las fijaciones

- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / 

A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario



EDIFICIO: Recinto Mercabarna CÓDIGO: MB Inst

CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO: CÓDIGO: TLC.MEG

NOMBRE: ALTAVOZ EXPONENCIAL / PROYECTOR ACÚSTICOCÓDIGO: TLC.MEG-06

DESCRIPCIÓN:

FREC. NIVEL OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO

SM OR

SM OR

SM OR

A OR

A OR

PERFIL: TÉCNICO ESPECIALISTA Técnico Multidisciplinar

CONDICIONES DE SEGURIDAD:

- Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

- Uso obligatorio de casco de seguridad

- Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

- Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

- Uso obligatorio de guantes aislantes

- Usar herramientas aislantes cuando se trabaje con tensión

- Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros

NOTAS / OBSERVACIONES:

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

TELECOMUNICACIONES: MEGAFONÍA

Altavoz exponencial y/o proyector acústico

Inspeccionar visualmente el correcto estado del equipo

Comprobación del correcto funcionamiento del altavoz y corrección del nivel acústico del hilo musical en su caso

Limpiar el altavoz

Inspeccionar el correcto estado de las conexiones

Comprobar el correcto estado de las fijaciones

- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / 

A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario



EDIFICIO: Recinto Mercabarna CÓDIGO: MB Inst

CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO: CÓDIGO: MAQ

NOMBRE: Polipasto CÓDIGO: MAQ-PP

DESCRIPCIÓN:

FREC. NIVEL OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO

A OB

A OB

A OB

A OB

A OB

A OB

A OB

A OB

A OB

A OB

PERFIL: TÉCNICO GENERALISTA Técnico Multidisciplinar

CONDICIONES DE SEGURIDAD:

- Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

- Uso obligatorio de casco de seguridad

- Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

- Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

- Uso obligatorio de guantes aislantes

- Usar herramientas aislantes cuando se trabaje con tensión

- Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros

NOTAS / OBSERVACIONES:

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

SERVICIOS GENERALES

Comprobación del estado de las poleas de tiro.

Comprobación del estado de la polea tensora de la cuerda.

Comprobación del estad- Ruidos de rodamientos.

Alineado de las poleas de elevación.

Control de electrónica asociada y finales de carrera

Funcionamiento del mando remoto botonera y del mando local en cuadro

Manteniment conjunt motor

Manteniment transmissió

Prueba en vacio de movimiento completo (izado, bajada, desplazamiento)

S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / 

A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario

Prueba en carga de movimiento completo (izado, bajada, desplazamiento)



EDIFICIO: Recinto Mercabarna CÓDIGO: MB Inst

CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO: CÓDIGO: MAQ

NOMBRE: Aire Comprimido CÓDIGO: ACM.MAQ-01

DESCRIPCIÓN:

FREC. NIVEL OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO

M OR

M OR

M OR

M OR

M OR

A OR

A OB

DA OB

PERFIL: TÉCNICO GENERALISTA Técnico Multidisciplinar

CONDICIONES DE SEGURIDAD:

- Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

- Uso obligatorio de casco de seguridad

- Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

- Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

- Uso obligatorio de guantes aislantes

- Usar herramientas aislantes cuando se trabaje con tensión

- Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros

NOTAS / OBSERVACIONES:

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

SERVICIOS GENERALES

Revisar la inexistencia de fugas.

Comprobar el estado de los filtros. Cambiarlos o limpiarlos en caso necesario.

Accionar los purgadores.

Verificar el correcto estado y funcionamiento de los equipos de acondicionamiento 

Revisar la valvulería pertinente así como racores.

Revisar el estado general y limpiar los tramos visibles de la instalación.

Revisión ANUAL a realizar por una empresa de inspección y control:  SEGÚN 

Revisión DECENAL a realizar por una empresa de inspección y control:  SEGÚN 

S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / 

A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario



EDIFICIO: Recinto Mercabarna CÓDIGO: MB Inst

CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO: CÓDIGO: MAQ

NOMBRE: Cámara Frigorífica CÓDIGO: FIN.CM-01

DESCRIPCIÓN:

FREC. NIVEL OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO

M OR

M OR

M OR

T OB

T OB

T OB

T OB

T OB

A OB

A OB

A OB

A OB

A OB

PERFIL: TÉCNICO GENERALISTA Técnico Frigorista

CONDICIONES DE SEGURIDAD:

- Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

- Uso obligatorio de casco de seguridad

- Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

- Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

- Uso obligatorio de guantes aislantes

- Usar herramientas aislantes cuando se trabaje con tensión

- Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros

NOTAS / OBSERVACIONES:

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

SERVICIOS GENERALES

Comprobar el nivel de aceite.

Limpiar los condensadores.

Comprobar las presiones de trabajo.

Comprobar que las puertas cierren herméticamente y que se puedan abrir interior y exteriormente.

Comprobar la descarga de agua de enfriamiento.

Regular y descongelar en caso necesario.

Verificar el funcionamiento del dispositivo de llamada de seguridad.

Comprobar la temperatura y la acumulación de hielo en el evaporador.

Comprobar que la carga de refrigerante es correcta.

Comprobar la estanquidad de todos los elementos.

Verificar el buen funcionamiento de las válvulas de seguridad y equilibrado.

Comprobar los limitadores de presión así como el resto de elementos de seguridad.

Comprobar los elementos de seguridad del cuadro eléctrico.

S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / 

A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario



EDIFICIO: Recinto Mercabarna CÓDIGO: MB Inst

CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO: CÓDIGO: MAQ

NOMBRE: Evaporador frigorifico (zona +4 grados Centígrados) CÓDIGO: FIN.UT-02

DESCRIPCIÓN:

FREC. NIVEL OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO

TM OB

TM OB

TM OR

TM OR

TM OR

TM OR

TM OR

TM OR

SM OB

SM OB

SM OB

SM OB

SM OB

SM OB

SM OB

SM OB

SM OB

SM OB

SM OB

A OB

A OB

FREC. NIVEL INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS

PERFIL: TÉCNICO INSTALACIONES Técnico Multidisciplinar

CONDICIONES DE SEGURIDAD:

- Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

- Uso obligatorio de casco de seguridad

- Uso obligatorio de gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones

- Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

- Uso obligatorio de guantes aislantes

- Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

- Utilizar máscara para evitar la inhalación de polvo

- Cerciorarse que no hay tensión

- Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo

- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular

NOTAS / OBSERVACIONES:

g

Control funcionamiento bucle regulación

Sustitución de filtros, si es necesario

Comprobar vibraciones y estado de anclajes

Anotar intensidades por fase y comprob. Nominal

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

SERVICIOS GENERALES

Revisar y limpiar los filtros o reponerlos si es necesario

Limpiar a fondo las superficies de la unidad terminal

Verificar estanqueidad de la batería

Revisar cableado y conexiones eléctricas

Anotar Tª de Impulsión y Retorno aire

Verificar el sistema de regulación

Verificar los inversores invierno-verano

Comprobar la ausencia de obstrucciones en la bandeja de condensados, y limpiar dicha bandeja

Comprobar el sifón de condensados

Verificar el funcionamiento general

Engrasado de las piezas móviles

Limpiar las rejillas

Verificar la ausencia de corrosión

Limpiar las superficies de la unidad

Efectuar purgado de baterías de agua

Revisión visual y limpieza de las baterías comprobando que no haya fugas

Comprobar la circulación de las baterías purgando si fuera necesario

Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control 

Autorizado (OCA) 

Según aplique (ver notas / observaciones)

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con el conjunto de operaciones de mantenimiento 

preventivo y 

      periodicidades contenidas en la IT.3 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (R.D. 

1027/2007).

3.- Se consideran instalaciones térmicas en edificios, y que por ello están sujetas a lo que dicta el RITE, toda 

instalación fija de

      climatización (calefacción, refrigeración y ventilación), agua caliente sanitaria e instalación solar térmica.

4.- Las inspecciones periódicas de eficiencia energética de los generadores de calor o frío y de la instalación 

térmica completa, son

S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / 

A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario



EDIFICIO: Recinto Mercabarna CÓDIGO: MB Inst

CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO: CÓDIGO: MAQ

NOMBRE: Depósito Gasoil Aéreo CÓDIGO: GLP.DP-01

DESCRIPCIÓN:

FREC. NIVEL OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

Q OB

Q OB

Q OB

Q OB

DC OB

PERFIL: TÉCNICO GENERALISTA Técnico Multidisciplinar

CONDICIONES DE SEGURIDAD:

- Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

- Uso obligatorio de casco de seguridad

- Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

- Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

- Usar herramientas aislantes cuando se trabaje con tensión

- Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros

NOTAS / OBSERVACIONES:

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

SERVICIOS GENERALES

Realizar una limpieza general.

Comprobar el nivel de gas-oil en los depósitos de suministro y el funcionamiento del equipo de medida.

Comprobar el funcionamiento de las bombas de combustible.

Limpiar los filtros de las bombas.

Comprobar el correcto funcionamiento de las válvulas de cierre rápido, de 

Revisar las canalizaciones, limpiando y reparando los tramos en mal estado.

Engrasar la moto-bomba del grupo de presión, limpiar el filtro y comprobar la estanquidad de las uniones.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGÚN IPE MI-IP03

Verificar el estado general de la instalación y de todos sus elementos: cubas, cimentación de los tanques, cierres, drenajes, bombas, equipos, instalaciones auxiliares...

Verificar, si hay, la puesta a tierra y la continuidad eléctrica de los conductos y el resto de elementos metálicos.

Comprobar el correcto estado de surtidores, mangueras y equipos de trasriego.

Comprobar el estado de las paredes y medición de espesores si se observa algún deterioro en el momento de la revisión.

Inspección general de la instalación a realizar por un organismo de control 

S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / 

A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario



EDIFICIO: Recinto Mercabarna CÓDIGO: MB Inst

CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO: CÓDIGO: MAQ

NOMBRE: Transporte cintas Pneumáticas CÓDIGO: MAQ-PNEU

DESCRIPCIÓN:

FREC. NIVEL OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO

M OR

M OR

M OR

M OR

BM OR

T OR

T OR

T OR

PERFIL: TÉCNICO GENERALISTA Técnico Multidisciplinar

CONDICIONES DE SEGURIDAD:

- Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

- Uso obligatorio de casco de seguridad

- Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

- Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

- Uso obligatorio de guantes aislantes

- Usar herramientas aislantes cuando se trabaje con tensión

- Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros

NOTAS / OBSERVACIONES:

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

SERVICIOS GENERALES

Seguimiento de anomalías en los ficheros históricos del sistema.

Corrección de problemas detectados.

Verificación grupo turbina.

Ajuste, limpieza y engrasamiento de todas les estaciones.

Verificación grupos.

Ajuste, limpieza y engrasamiento de todos los desvíos.

Ajuste, limpieza y engrasamiento de estaciones de mayor uso.

Verificación de desgastes en rodillos, cintas i poleas

S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / 

A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario



EDIFICIO: Recinte Mercabarna CÓDIGO: MB Inst

CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO: CÓDIGO: SAN

NOMBRE: RED DE SANEAMIENTO CÓDIGO: SAN-01

DESCRIPCIÓN:

FREC. NIVEL OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO

SM OR

SM OR

SM OR

SM OR

SM OR

SM OR

A OR

A OR

A OB

A OB

A OB

A OB

A OB

TM OR

TM OR

TM OR

TM OR

TM OR

TM OR

SM OR

SM OR

SM OR

SM OR

SM OR

SM OR

SM OR

A OR

A OR

A OB

PERFIL: TÉCNICO INSTALACIONES Técnico Multidisciplinar

CONDICIONES DE SEGURIDAD:

- Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

- Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

- Uso obligatorio de mascarilla

- Uso obligatorio de gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones

NOTAS / OBSERVACIONES:

Verificación del estado visual del desagüe

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

SANEAMIENTO / RESIDUOS

Red de saneamiento, incluyendo el conjunto de arquetas, tuberías, elementos y accesorios que la componen

SANEAMIENTO INTERIOR

Verificación del paso de agua 

Verificar el estado de las válvulas de aireación

Hacer una inspección visual de los elementos de registro

Verificar la estanquidad de las tapas para evitar olores

Verificar la inexistencia de humedades en las proximidades de los recorridos de 

Verificación del estado del albañal general

Limpieza del albañal general

Comprobación del correcto funcionamiento de los canales y bajantes de 

evacuación de los muros parcialmente estancos (además debe realizarse cada 

vez que haya habido tormentas importantes).Comprobación de que las aberturas de ventilación de la cámara de los muros 

Comprobación del estado de limpieza de la red de drenaje y de evacuación (debe 

realizarse cada año al final del verano).

Limpieza de las arquetas (debe realizarse cada año al final del verano).

Comprobación del estado de las bombas de achique, incluyendo las de reserva, si 

hubiera sido necesarias su implantación para poder garantizar el drenaje.

SANEAMIENTO EXTERIOR

Verificación del estado visual del desagüe

Limpieza y revisión de las rejillas de recogida de aguas exteriores

Limpieza y revisión de sumideros de recogida de aguas exteriores

Drenaje de agua de jardineras

Drenaje de agua de cubiertas con suelo flotante

Drenaje de agua cubiertas invertidas

Hacer una inspección visual de los elementos de registro

Limpiar los registros críticos

Verificar la estanquidad de las tapas para evitar olores

Verificar que no haya obstrucciones en los conductos

Verificar la inexistencia de humedades en las proximidades de los recorridos de las tuberías

Realizar prueba de evacuación cerciorándose de que no existe disminución del caudal

Comprobar la existencia de agua en el cerramiento hidráulico de rejas y sumideros

Realizar limpieza de la totalidad de las arquetas

Limpiar con proyección de agua a presión los sumideros y rejas, examinando todos sus elementos

Limpieza de los elementos de desagüe (sumideros, canalones y rebosaderos) y 

comprobación de su correcto funcionamiento (además debe realizarse cada vez 

que haya habido tormentas importantes).

Deacuerdo con lo establecido en el Código Técnico Edificación, Documento Básico Salubridad CTE-DB HS

S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / 

A:anual / BA:bianual /TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario



EDIFICIO: Recinte Mercabarna CÓDIGO: MB Inst

CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO: CÓDIGO: SAN

NOMBRE: SIFON + POZO +  BOMBAS CÓDIGO: SAN-10

DESCRIPCIÓN:

FREC. NIVEL OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO

A OB

SM OB

A OB

PERFIL: TÉCNICO INSTALACIONES Técnico Multidisciplinar

CONDICIONES DE SEGURIDAD:

- Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

- Uso obligatorio de gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones

- Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

- Uso obligatorio de mascarilla

NOTAS / OBSERVACIONES:

SANEAMIENTO / RESIDUOS

Sifón + arqueta general + 2 bombas de achique

Comprobación de  bombas  instaladas, así como los cuadros eléctricos

Limpieza preventiva y vaciado de pozos de bombeo con equipo mixto A-P, 

comprobando que las bombas realicen su función de arranque y paro, y 

cerciorarse que los impulsores no queden bloqueados

Limpieza preventiva de  sifon.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / 

A:anual / BA:bianual /TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario



EDIFICIO: Recinto Mercabarna CÓDIGO: MercaFlors

CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO: CÓDIGO: FOT.PD

NOMBRE: FOTOVOLTAICA CÓDIGO: FOT.PD-01

DESCRIPCIÓN:

FREC. NIVEL OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

A OR

A OR

A OR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

A OR

A OR

A OR

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

Inspeccionar visualmente el sistema de captación y anotar las observaciones 

oportunas.

Revisar el estado de conservación de la soportación o bancada donde apoyan, así 

como el conexionado a red conductora.

ELECTRICIDAD EN C.C. SUBSISTEMA DE GENERACIÓN

Examinar la red conductora desde el sistema de captación hasta cuadros 

eléctricos, así como su paso por las cajas de derivación. Estado mecánico de los 

cables y de los terminales.

Comprobar la estanqueidad de los elementos electricos que se encuenteren en el 

exterior. Reajuste de la tornillería.

Verificación de los elementos de sujeción con la bancada o soportación.

Limpieza del panel con herramientas y productos adecuados.

Comprobación de la red de tierras para evitar sobretensiones.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

FOTOVOLTAICA: PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA

Instalación del sistema de producción fotovoltaica y distribución en BT, tanto en corriente continua como en

corriente alterna

MOÓDULOS FOTOVOLTAICOS

ELECTRICIDAD EN C.A. SUBSISTEMA DE GENERACIÓN

Verificación del estado de oxidación de las partes metálicas.

Comprobar el correcto funcionamiento de los elementos de mando y protección, 

tanto en cuadros y armarios como los que se localicen fuera de ellos.

Comprobar el correcto funcionamiento de los elementos de mando y protección, 

tanto en cuadros y armarios como los que se localicen fuera de ellos.

MONITORIZACIÓN

INVERSORES

Comprobar la ausencia de alarmas.

Comprobar la ventilación de los elementos.

Verificar el estado del aislamiento de las conexiones eléctricas.

Inspeccionar las conexiones eléctricas.

ELECTRICIDAD EN C.A. SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

Examinar la infraestructura de bandejas y de transporte de cableado y cajas de 

derivación. Estado mecánico de los cables y de los terminales.

Revisión de enchufes, alumbrado auxiliar y cuadros de control.

Comprobar el correcto funcionamiento de los elementos de mando y protección, 

tanto en cuadros y armarios como los que se localicen fuera de ellos.

Examinar la red conductora desde el sistema de captación hasta cuadros 

eléctricos, así como su paso por las cajas de derivación. Estado mecánico de los 

cables y de los terminales.

Comprobar la estanqueidad de los elementos electricos que se encuenteren en el 

exterior. Reajuste de la tornillería.

Inspección del gestor para comprobación de correcto funcionamiento.

Realización de calibración y descarga de datos para almacenamiento.

Inspección del estado de la infraestructura de transmisitón de datos y señales.

Inspección del estado de las sondas y del módulo MAD (módulo de adquisición de 

datos).



PERFIL: TÉCNICO ESPECIALISTA Técnico Especialista BT

CONDICIONES DE SEGURIDAD:

- Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

- Uso obligatorio de guantes aislantes

- Uso obligatorio de arnés de seguridad sujeto a linia de vida (h>2m)

- Cerciorarse que no hay tensión

- Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

- Compruebe que estan conectadas todas las tomas de tierra

- Usar herramientas aislantes cuando se trabaje con tensión

- En caso de riesgo de tormenta, suspender los trabajos

- En caso de fuertes vientos, suspender los trabajos

- Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo

- Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros

- Verificación de la correcta sujeción de las canalizaciones (bandejas y tubos), así como la existencia de racores en uniones

NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Se procederá a la medición de su resistencia, tanto conectada como separada del resto de la instalación.

Se comprobará que los

valores de resistencia obtenidos se ajustan al REBT y a las normas UNE-EN 62.305, UNE

21.186:1996/1M:2009 y el CTE SUA08.

S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / 

A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario



EDIFICIO: Recinte Mercabarna CÓDIGO: MercaFlors

CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO: CÓDIGO: SCA

NOMBRE: PUERTAS ENROLLABLES CÓDIGO: SCA.PE

DESCRIPCIÓN:

FREC. NIVEL OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO

TM OR

TM OR

TM OR

TM OR

BA OR

TM OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

PERFIL: TÉCNICO ESPECIALISTA Técnico Maquinaria

CONDICIONES DE SEGURIDAD:

- Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

- Uso obligatorio de guantes aislantes

- Cerciorarse que no hay tensión

- Compruebe que estan conectadas todas las tomas de tierra

- Usar herramientas aislantes cuando se trabaje con tensión

- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular

NOTAS / OBSERVACIONES:

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

SERVICIOS GENERALES

Puertas enrollables

VERIFICACIÓN MECÁNICA DEL CERRAMIENTO

Repaso de los puntos de esfuerzos mecánicos

Comprobar el correcto estado de los cables y el contrapeso

Comprobar el correcto estado de poleas, bisagras, ejes, guías, ruedas, 

engranajes, rodamientos, etc... realizando su engrase si procede

Comprobar el estado de hidraúlicos.

Cambio de las juntas tóricas y retenedores grupo hidraúlico.

Ajuste y regulación del sistema tractor, revisión del nivel de aceite en motores, 

tensando cadenas y correas dentadas, regulación de embragues o limitadores de 

par y reajuste de finales de carreraREVISIÓN PARTE ELÉCTRICA

Verificar las conexiones eléctricas y la conexión a la toma de tierra

Verificar el correcto funcionamiento del sistema de seguridad (célula), y limpieza 

Comprobación del buen funcionamiento del cuadro de maniobra

Lectura de entrada de tensión de cuadro eléctrico o electrónico

Lectura de salida transformador baja tensión

Estado de fusibles del cuadro eléctrico o electrónico

Revisión de relés de accionamiento de motores

Comprobación del correcto funcionamiento de protectores térmicos, relés y demás 

Revisión y ajuste de temporizadores, detectores magnéticos, sistemas de 

Revisión de pulsadores, contactos de llave de apertura, lectores, radares, 

S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / 

A:anual / BA:bianual / TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:obligatorio / OR:ordinario



EDIFICIO: Recinte Mercabarna CÓDIGO: MercaFlors

CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO: CÓDIGO: SCA

NOMBRE: PUERTAS MOTORIZADAS CÓDIGO: SCA.PM

DESCRIPCIÓN:

FREC. NIVEL OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO

TM OR

TM OR

TM OR

TM OR

BA OR

TM OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

PERFIL: TÉCNICO ESPECIALISTA Técnico Maquinaria

CONDICIONES DE SEGURIDAD:

- Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

- Uso obligatorio de guantes aislantes

- Cerciorarse que no hay tensión

- Compruebe que estan conectadas todas las tomas de tierra

- Usar herramientas aislantes cuando se trabaje con tensión

- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular

NOTAS / OBSERVACIONES:

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

SERVICIOS GENERALES

Puertas enrollables

VERIFICACIÓN MECÁNICA DEL CERRAMIENTO

Repaso de los puntos de esfuerzos mecánicos

Comprobar el correcto estado de los cables y el contrapeso

Comprobar el correcto estado de poleas, bisagras, ejes, guías, ruedas, 

engranajes, rodamientos, etc... realizando su engrase si procede

Comprobar el estado de hidraúlicos.

Cambio de las juntas tóricas y retenedores grupo hidraúlico.

Ajuste y regulación del sistema tractor, revisión del nivel de aceite en motores, 

tensando cadenas y correas dentadas, regulación de embragues o limitadores de 

par y reajuste de finales de carreraREVISIÓN PARTE ELÉCTRICA

Verificar las conexiones eléctricas y la conexión a la toma de tierra

Verificar el correcto funcionamiento del sistema de seguridad (célula), y limpieza 

Comprobación del buen funcionamiento del cuadro de maniobra

Lectura de entrada de tensión de cuadro eléctrico o electrónico

Lectura de salida transformador baja tensión

Estado de fusibles del cuadro eléctrico o electrónico

Revisión de relés de accionamiento de motores

Comprobación del correcto funcionamiento de protectores térmicos, relés y demás 

Revisión y ajuste de temporizadores, detectores magnéticos, sistemas de 

Revisión de pulsadores, contactos de llave de apertura, lectores, radares, 

S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / 

A:anual / BA:bianual / TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:obligatorio / OR:ordinario



EDIFICIO: Recinte Mercabarna CÓDIGO: MercaFlors

CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO: CÓDIGO: SCA

NOMBRE: CORTINAS MOTORIZADAS CÓDIGO: SCA.CCM

DESCRIPCIÓN:

FREC. NIVEL OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO

SM OR

SM OR

A OR

BA OR

A OR

A OR

A OR

A OR

PERFIL: TÉCNICO ESPECIALISTA Técnico Maquinaria

CONDICIONES DE SEGURIDAD:

- Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

- Uso obligatorio de guantes aislantes

- Cerciorarse que no hay tensión

- Compruebe que estan conectadas todas las tomas de tierra

- Usar herramientas aislantes cuando se trabaje con tensión

- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular

NOTAS / OBSERVACIONES:

S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / 

A:anual / BA:bianual / TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:obligatorio / OR:ordinario

Revisión de pulsadores, contactos de llave de apertura, lectores, radares, 

Lectura de entrada de tensión de cuadro eléctrico o electrónico

Verificar las conexiones eléctricas y la conexión a la toma de tierra

Comprobación del estado de motor

Ajuste y regulación del sistema tractor, revisión del nivel de aceite en motores, 

tensando cadenas y correas dentadas, regulación de embragues o limitadores de 

par y reajuste de finales de carreraREVISIÓN PARTE ELÉCTRICA

Repaso de los puntos de esfuerzos mecánicos

Comprobar el correcto estado de los cables y el contrapeso

Comprobar el correcto estado de poleas, bisagras, ejes, guías, ruedas, 

engranajes, rodamientos, etc... realizando su engrase si procede

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

SERVICIOS GENERALES

Cortinas motorizadas.

VERIFICACIÓN MECÁNICA DEL CERRAMIENTO



EDIFICIO: Recinte Mercabarna CÓDIGO: MercaFlors

CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO: CÓDIGO: SCA

NOMBRE: MUELLES DE PLATAFORMA DE CARGA CÓDIGO: SCA.PP

DESCRIPCIÓN:

FREC. NIVEL OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO

TM OR

TM OR

TM OR

BA OR

TM OR

TM OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

PERFIL: TÉCNICO ESPECIALISTA Técnico Maquinaria

CONDICIONES DE SEGURIDAD:

- Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

- Uso obligatorio de guantes aislantes

- Cerciorarse que no hay tensión

- Compruebe que estan conectadas todas las tomas de tierra

- Usar herramientas aislantes cuando se trabaje con tensión

- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular

NOTAS / OBSERVACIONES:

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

SERVICIOS GENERALES

Plataformas muelles de carga.

VERIFICACIÓN MECÁNICA DEL CERRAMIENTO

Repaso de los puntos de esfuerzos mecánicos

Comprobar el correcto estado de los cables y el contrapeso

Comprobar el correcto estado de poleas, bisagras, ejes, guías, ruedas, 

engranajes, rodamientos, etc... realizando su engrase si procede

Cambio de las juntas tóricas y retenedores grupo hidraúlico.

Comprobar el estado de hidraúlicos.

Ajuste y regulación del sistema tractor, revisión del nivel de aceite en motores, 

tensando cadenas y correas dentadas, regulación de embragues o limitadores de 
REVISIÓN PARTE ELÉCTRICA

Verificar las conexiones eléctricas y la conexión a la toma de tierra

Verificar el correcto funcionamiento del sistema de seguridad (célula), y limpieza 

Comprobación del buen funcionamiento del cuadro de maniobra

Lectura de entrada de tensión de cuadro eléctrico o electrónico

Lectura de salida transformador baja tensión

Estado de fusibles del cuadro eléctrico o electrónico

Revisión de relés de accionamiento de motores

Comprobación del correcto funcionamiento de protectores térmicos, relés y 

Revisión y ajuste de temporizadores, detectores magnéticos, sistemas de 

Revisión de pulsadores, contactos de llave de apertura, lectores, radares, 

S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / 

A:anual / BA:bianual / TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:obligatorio / OR:ordinario



EDIFICIO: Recinte Mercabarna CÓDIGO: MB Inst

CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO: CÓDIGO: MAQ

NOMBRE: MAQUINARIA TRANSPORTE INCLINADO REF H-PK13 CÓDIGO: MAQ.TI

DESCRIPCIÓN:

FREC. NIVEL OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO

M OR

M OR

QC OR

S OR

TM OR

S OR

M OR

M OR

M OR

TM OR

PERFIL: TÉCNICO INSTALACIONES Técnico Maquinaria

CONDICIONES DE SEGURIDAD:

- Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

- Uso obligatorio de guantes aislantes

- Cerciorarse que no hay tensión

- Compruebe que estan conectadas todas las tomas de tierra

- Usar herramientas aislantes cuando se trabaje con tensión

- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular

NOTAS / OBSERVACIONES:

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

SERVICIOS GENERALES

Plataformas muelles de carga.

VERIFICACIÓN MECÁNICA DEL CERRAMIENTO

Inspección soportes con  rodamiento cilindro tensor "INA" RTUE-75 S

Inspección soportes con  rodamiento cilindro motriz "INA" RCJ-90 S.

Limpieza motor reductor "SEW" tipo KA107DV132M4, BMG14 rpm salida motor 

7,5 Kw.
Limpieza y Tensado de banda"DUNLOP" resistente a grasa y aceite tipo EP400/3.

Reajustar amortiguadores vibrantes TS 70-50M10

Limpieza de goma antigrasa (50 shores).

Reajustar y engrasar cadenas de aletas M112/ P=125,Z-10

Reajustar y engrasar piñones para cadena M112/ P=125,Z-10

Reajustar depósitos aceite engrasador con cepillo, abrazadera y tubos 

Comprobar niveles de aceite

S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / 

A:anual / BA:bianual / TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:obligatorio / OR:ordinario



EDIFICIO: Recinte Mercabarna CÓDIGO: MB Inst

CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO: CÓDIGO: MAQ

NOMBRE: MAQUINARIA TRANSPORTE INCLINADO REF H-PK14 CÓDIGO: MAQ.TI.2

DESCRIPCIÓN:

FREC. NIVEL OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO

M OR

M OR

QC OR

S OR

TM OR

S OR

M OR

M OR

M OR

TM OR

PERFIL: TÉCNICO INSTALACIONES Técnico Maquinaria

CONDICIONES DE SEGURIDAD:

- Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

- Uso obligatorio de guantes aislantes

- Cerciorarse que no hay tensión

- Compruebe que estan conectadas todas las tomas de tierra

- Usar herramientas aislantes cuando se trabaje con tensión

- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular

NOTAS / OBSERVACIONES:

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

SERVICIOS GENERALES

Plataformas muelles de carga.

VERIFICACIÓN MECÁNICA DEL CERRAMIENTO

Inspección soportes con  rodamiento cilindro tensor "INA" RTUE-75 S

Inspección soportes con  rodamiento cilindro motriz "INA" RCJ-90 S.

Limpieza motor reductor "SEW" tipo KA107DV132M4, BMG14 rpm salida motor 

7,5 Kw.
Limpieza y Tensado de banda"DUNLOP" resistente a grasa y aceite tipo EP400/3.

Reajustar amortiguadores vibrantes TS 70-50M10

Limpieza de goma antigrasa (50 shores).

Reajustar y engrasar cadenas de aletas M112/ P=125,Z-10

Reajustar y engrasar piñones para cadena M112/ P=125,Z-10

Reajustar depósitos aceite engrasador con cepillo, abrazadera y tubos 

Comprobar niveles de aceite

S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / 

A:anual / BA:bianual / TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:obligatorio / OR:ordinario



EDIFICIO: Recinte Mercabarna CÓDIGO: MB Inst

CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO: CÓDIGO: MAQ

NOMBRE: MAQUINARIA TRANSPORTE INCLINADO REF H-PA56 CÓDIGO: MAQ.TI.3

DESCRIPCIÓN:

FREC. NIVEL OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO

M OR

M OR

QC OR

S OR

TM OR

S OR

M OR

M OR

M OR

S OR

S OR

M OR

S OR

S OR

M OR

TM OR

PERFIL: TÉCNICO INSTALACIONES Técnico Maquinaria

CONDICIONES DE SEGURIDAD:

- Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

- Uso obligatorio de guantes aislantes

- Cerciorarse que no hay tensión

- Compruebe que estan conectadas todas las tomas de tierra

- Usar herramientas aislantes cuando se trabaje con tensión

- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular

NOTAS / OBSERVACIONES:

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

SERVICIOS GENERALES

Plataformas muelles de carga.

VERIFICACIÓN MECÁNICA DEL CERRAMIENTO

Inspección soportes con  rodamiento cilindro tensor "INA" RTUE-75 S

Inspección soportes con  rodamiento cilindro motriz "INA" RCJ-100

Limpieza motor reductor "SEW" tipo KA107R77DV13254, BMG14 rpm salida 

motor 5,5 Kw.
Limpieza y Tensado de banda"DUNLOP" resistente a grasa y aceite tipo EP400/3.

Reajustar amortiguadores vibrantes TS 70-50M10

Limpieza de goma antigrasa (50 shores).

Reajustar y engrasar cadenas de aletas M112/ P=125,Z-10

Reajustar y engrasar piñones para cadena M112/ P=125,Z-10

Reajustar depósitos aceite engrasador con cepillo, abrazadera y tubos 

Limpieza y reajuste de faldones de goma lateral

Limpieza y reajuste de Fleje rascador.

Reajuste de rodillos de retorno diámetro 63,5/20 RM10 RL-1444 /1494.

Limpieza y Reajuste de cilindro motriz revestido de goma rombo de 8 mm.

Limpieza y Reajuste de cilindro tensor diámtero 324 x 1460, bombeado.

Reajuste de rodillos de retorno diámetro 63,5/20 RL180/ 215.

Comprobar niveles de aceite

S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / 

A:anual / BA:bianual / TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:obligatorio / OR:ordinario



EDIFICIO: Recinte Mercabarna CÓDIGO: MB Inst

CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO: CÓDIGO: MAQ

NOMBRE: MAQUINARIA TRANSPORTE INCLINADO REF H-PA57 CÓDIGO: MAQ.TI.4

DESCRIPCIÓN:

FREC. NIVEL OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO

M OR

M OR

QC OR

S OR

TM OR

S OR

S OR

S OR

M OR

S OR

S OR

M OR

SM OR

TM OR

PERFIL: TÉCNICO INSTALACIONES Técnico Maquinaria

CONDICIONES DE SEGURIDAD:

- Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

- Uso obligatorio de guantes aislantes

- Cerciorarse que no hay tensión

- Compruebe que estan conectadas todas las tomas de tierra

- Usar herramientas aislantes cuando se trabaje con tensión

- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular

NOTAS / OBSERVACIONES:

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

SERVICIOS GENERALES

Plataformas muelles de carga.

VERIFICACIÓN MECÁNICA DEL CERRAMIENTO

Inspección soportes con  rodamiento cilindro tensor "INA" RTUE-75 S

Inspección soportes con  rodamiento cilindro motriz "INA" RCJ-100

Limpieza motor reductor "SEW" tipo KA87DV13254, ISO F  25 rpm salida motor 

5,5 Kw.
Limpieza y Tensado de banda"DUNLOP" resistente a grasa y aceite tipo EP400/3.

Reajustar amortiguadores vibrantes TS 70-50M10

Limpieza de goma antigrasa (50 shores).

Limpieza y reajuste de faldones de goma lateral

Limpieza y reajuste de Fleje rascador.

Reajuste de rodillos de retorno diámetro 63,5/20 RM10 RL-1444 /1494.

Limpieza y Reajuste de cilindro motriz revestido de goma rombo de 8 mm.

Limpieza y Reajuste de cilindro tensor diámtero 324 x 1460, bombeado.

Reajuste de rodillos de retorno diámetro 63,5/20 RL180/ 215.

Reajustar pieza de PVC  de 0,7, con ojales s/plano.

Comprobar niveles de aceite

S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / 

A:anual / BA:bianual / TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:obligatorio / OR:ordinario



EDIFICIO: Recinte Mercabarna CÓDIGO: MB Inst

CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO: CÓDIGO: MAQ

NOMBRE: CILINDRO COMPACTADOR ROLL-RACKER CÓDIGO: MAQ.CC

DESCRIPCIÓN:

FREC. NIVEL OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO

QC OR

SM OR

SM OR

M OR

A OR

TM OR

TM OR

TM OR

A OR

A OR

PERFIL: TÉCNICO INSTALACIONES

CONDICIONES DE SEGURIDAD:

- Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

- Uso obligatorio de guantes aislantes

- Cerciorarse que no hay tensión

- Compruebe que estan conectadas todas las tomas de tierra

- Usar herramientas aislantes cuando se trabaje con tensión

- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular

NOTAS / OBSERVACIONES:

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

SERVICIOS GENERALES

Polispastos

VERIFICACIÓN MECÁNICA 

Lubricación tanto del cilindro, como de las estructuras y  brazo articulado.

Comprobación las regulaciones den el temporizador par el recorrido máximo en 

"AUTO", para el tiempo de inversión del rodillo y en el caso de que se dsiponga 

también, el ajuste para la subida automática.Comprobación  los ajustes de protección motor.

Verificar que las regulaciones están apretadas.

Limpieza del motor, ventilador y las aletas de refrigeración del mismo.

Comprobación daños a cableados eléctrico.

Comprobación de los conductos del  sistema hidraúlico 

Comprobación del sistema hidraúlico 

Cambio de aceite del sistema hidráulico

Reemplazar el filtro en cada cambio de aceite.

Técnico Maquinaria

S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / 

A:anual / BA:bianual / TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:obligatorio / OR:ordinario



EDIFICIO: Vía Augusta 200 CÓDIGO:

CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO: CÓDIGO:

NOMBRE: Compactador de basuras móvil CÓDIGO: MAQ-CR

DESCRIPCIÓN:

FREC. NIVEL OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO

M OR

M OR

M OR

M OR

M OR

A OB

PERFIL: TÉCNICO GENERALISTA Técnico Maquinaria

CONDICIONES DE SEGURIDAD:

- Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

- Uso obligatorio de casco de seguridad

- Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

- Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

- Uso obligatorio de guantes aislantes

- Usar herramientas aislantes cuando se trabaje con tensión

- Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros

NOTAS / OBSERVACIONES:

S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / 

A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario

Si es accesible, verificar correcta protección y funcionamiento del motor

Revisión completa con presencia del SAT del proveedor

Verificar que el compactador funciona corrrectamente, sin caida de restos ni líquidos

Verificar funcionamiento del sistema hidraulico

Repasar bornas y conexiones eléctricas

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

SERVICIOS GENERALES

Inspección del perímetro, senalización, correcto emplazamiento y accessibilidad



EDIFICIO: Recinte Mercabarna CÓDIGO: MB Inst

CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO: CÓDIGO: GAS

NOMBRE: Instalación receptora de gas CÓDIGO: GAS-01

DESCRIPCIÓN:

FREC. NIVEL OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO

BA OR

BA OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

A OR

FREC. NIVEL

QA OB

PERFIL: TÉCNICO GENERALISTA Técnico Maquinaria

CONDICIONES DE SEGURIDAD:

- Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

- Uso obligatorio de casco de seguridad

- Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

- Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

- Uso obligatorio de guantes aislantes

- Usar herramientas aislantes cuando se trabaje con tensión

- Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros

NOTAS / OBSERVACIONES:

Realizar la inspección reglamentaria por parte de la compañía suministradora de Gas

S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / 

A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario

INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS

CONTADORES

Verificar que los accesos estén libres de obstáculos

Inspeccionar el estado de limpieza

Verificar los precintos

Comprobar que no existan humedades

Verificar la correcta ventilación y deagüe del local

Comprobar que los dígitos de los contadores se corresponden con los últimos recibidos

INSTALACIÓN COMÚN

Comprobación del adecuado aspecto de las canalizaciones y válvulas

Verificación de la ausencia de fugas en las canalizaciones mediante agua jabonosa, nunca con llama

Inspección visual del correcto estado de conservación y funcionamiento del armario/estación de regulación de presión (en su caso) y de la centralización de contadores

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Instalación receptora de gas, constituida por el conjunto de tuberías y accesorios comprendidos entre la llave 

de acometida y las llaves de conexión de los aparatos

ACOMETIDA

Comprobación mediante espuma jabonosa de la estanqueidad de la llave de acometida, tanto abierta como cerrada, reponiéndola en caso de deficiencia o 



EDIFICIO: Recinte Mercabarna CÓDIGO: MB Inst

CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO: CÓDIGO: CUB

NOMBRE: CUBIERTA CÓDIGO: CUB-01

DESCRIPCIÓN:

FREC. NIVEL OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO

A OB

A OB

TA OR

TA OR

PERFIL: TÉCNICO DE SERVICIO TÉCNICO OBRA CIVIL

CONDICIONES DE SEGURIDAD:

- Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

- Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

- Uso obligatorio de protectores auditivos

- Uso obligatorio de chalego reflectante (ropa de alta visibilidad)

- En caso de riesgo de tormenta, suspender los trabajos

- En caso de fuertes vientos, suspender los trabajos

NOTAS / OBSERVACIONES:

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

CUBIERTA

Cubierta

Limpieza de los elementos de desagüe (sumideros, canalones y rebosaderos) y 

Recolocación de grava si es una cubierta invertida.

Comprobación del estado de conservación de la protección o tejado.

Comprobación del estado de conservación de los puntos singulares.

- Uso obligatorio de arnés de seguridad sujeto a linia de vida (h>2m)

Deacuerdo con lo establecido en el Código Técnico Edificación, Documento Básico Salubridad CTE-DB HS

(1) Además debe realizarse cada vez que haya habido tormentas importantes.

S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / 

A:anual / BA:bianual / TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:obligatorio / OR:ordinario



 
 

PLAN DE MANTENIMENTO 

  
 

 

PLAN DE MANTENIMENTO- INVENTARIO DE ACTIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN ECONOMICO 



SITUACIÓN ACTIVO CÓDIGO Nº ACTIVOS UNIDADES
GAMAS

APLICABLES

PERFIL

TÉCNICO

TIEMPO

GAMAS

HORAS 

preventivo

AÑO

horas totales
COSTE

TÉCNICO
COSTE TOTAL

Red canalizaciones AOYB 145 m2 ELC.CNL-01 ML 0,0014 0,3697 0,5363 26,28 € 14,09 €

Cuadro general de distribución AOYB 1 Ud ELC.CDR-04 BT 2,0000 2,1667 2,6667 27,72 € 73,92 €

Enchufes i mecanismos AOYB 145 m2 ELC.INI-02 ML 0,0007 0,2730 0,4397 26,28 € 11,55 €

Luminaria adosada en superficie con difusor T8 2x36W AOYB 9 Ud ELC.ALM-01 ML 0,0333 0,4667 0,9667 26,28 € 25,40 €

Luminaria adosada en superficie con difusor T8 1x58W AOYB 4 Ud ELC.ALM-01 ML 0,0333 0,3000 0,8000 26,28 € 21,02 €

Luminaria estanca fluorescente T8 2x36W AOYB 15 Ud ELC.ALM-01 ML 0,0333 0,6667 1,1667 26,28 € 30,66 €

Luminaria autónoma de emergencia. AOYB 3 Ud ELC.ALM-02 ML 0,0333 0,2667 0,4333 26,28 € 11,39 €

Equipo autónomo partido 1x1 split de pared. AOYD 2 Ud CLM.UAU-04 ML 2,0833 4,3333 5,1667 26,28 € 135,78 €

Red de tuberías i accesorios clima AOYD 1 Ud CLM.DAG-01 FR 3,5833 3,7500 3,9167 28,98 € 113,51 €

Aislamiento térmico tuberías AOYD 1 Ud CLM.DAG-02 ML 0,5000 0,6667 0,8333 26,28 € 21,90 €
Ventilador extractor de lavabo modelo DECOR 100 de Soler i 

Palau AOYD 1 Ud CLM.DAR-13 ML 4,1667 4,3333 6,8333 26,28 € 179,58 €

Red conductos aire de chapa. AOYD 1 Ud CLM.DAR-1 ML 1,6667 1,8333 2,0000 26,28 € 52,56 €

Red agua sanitaria. AOYA 1 Ud FNT.DST-04 ML 1,2500 1,4167 1,5833 26,28 € 41,61 €

Válvula manual de sala en superficie. AOYA 1 Ud FNT.DST-03 ML 0,4167 0,5833 1,0833 26,28 € 28,47 €

Red de saneamiento residual AOY3 1 Ud SAN-01 SA 20,0000 20,1667 20,3333 28,80 € 585,60 €

Centralización de contadores. DAYB 1 Ud ELC.ACO-03 BT 1,1500 1,1500 1,6500 27,72 € 45,74 €

Red canalizaciones DAYB 2946 m2 ELC.CNL-01 ML 0,0014 4,1244 4,2911 26,28 € 112,77 €

Instalación de Red de tierras DAY4 1 Ud ELC.TTR-01 BT 1,0000 1,0000 1,1667 27,72 € 32,34 €

Red de saneamiento pluvial DAY5 1 Ud SAN-01 SA 20,0000 20,0000 20,1667 28,80 € 580,80 €

Cubierta DAY5 1 Ud CUB-01 SA 3,6667 3,6667 4,0000 28,80 € 115,20 €

Centralización de contadores DBYB 1 Ud ELC.ACO-03 BT 1,1500 1,1500 1,3167 27,72 € 36,50 €

Red canalizaciones DBYB 3765 m2 ELC.CNL-01 ML 0,0014 5,2704 5,4371 26,28 € 142,89 €

Instalación de Red de tierras DBYB 1 Ud ELC.TTR-01 BT 1,0000 1,0000 1,1667 27,72 € 32,34 €

Centralización de contadores Fontanería DBYA 1 Ud FNT.ACO-01 ML 0,2500 0,2500 0,7500 26,28 € 19,71 €

Red agua sanitaria DBYA 1 Ud FNT.DST-04 ML 1,2500 1,2500 1,4167 26,28 € 37,23 €

Red de saneamiento pluvial DBY3 1 Ud SAN-01 SA 20,0000 20,0000 20,1667 28,80 € 580,80 €

Cubierta DBY5 1 Ud CUB-01 SA 3,6667 3,6667 4,0000 28,80 € 115,20 €

Centralización de contadores DCYB 2 Ud ELC.ACO-03 BT 1,1500 2,3000 2,4667 27,72 € 68,38 €

SAI (NODO) DCYB 1 Ud ELC.CDR-03 BT 19,8333 19,8333 20,5000 27,72 € 568,26 €

Red canalizaciones DCYB 4178 m2 ELC.CNL-01 ML 0,0014 5,8491 6,0157 26,28 € 158,09 €

Cuadro general distribución DCYB 1 Ud ELC.CDR-04 BT 2,0000 2,0000 2,5000 27,72 € 69,30 €

Sub cuadro (NODO) DCYB 1 Ud ELC.CDR-05 BT 1,3333 1,3333 1,8333 27,72 € 50,82 €

Enchufes y mecanismos DCYB 4178 m2 ELC.INI-02 ML 0,0007 3,0638 3,2305 26,28 € 84,90 €

Luminaria estanca fluorescenteeT8 1x58W DCYB 52 Ud ELC.ALM-01 ML 0,0333 1,7333 2,2333 26,28 € 58,69 €

Luminaria fluorescente modular de 60x60cm T8 4x36W DCYB 21 Ud ELC.ALM-01 ML 0,0333 0,7000 1,2000 26,28 € 31,54 €

Luminaria fluorescente encastada T8 4x36W DCYB 2 Ud ELC.ALM-01 ML 0,0333 0,0667 0,5667 26,28 € 14,89 €

Luminaria  tipo down light empotrado tipo  LED DCYB 11 Ud ELC.ALM-01 ML 0,0333 0,3667 0,8667 26,28 € 22,78 €

Luminaria autónoma de emergencia.  DCYB 25 Ud ELC.ALM-02 ML 0,0333 0,8333 1,0000 26,28 € 26,28 €

Detectores de presencia. DCYB 4 Ud ELC.INI-01 ML 0,0833 0,3333 0,5000 26,28 € 13,14 €

Instalación  de pararrayos DCYB 1 Ud ELC.RAY-01 BT 2,0000 2,0000 2,1667 27,72 € 60,06 €

Red de conductos de chapa DCYD 1 Ud CLM.DAR-1 ML 1,6667 1,6667 1,8333 26,28 € 48,18 €

Boca de extracción. DCYD 4 Ud CLM.DAR-10 ML 0,2500 1,0000 1,1667 26,28 € 30,66 €

Ventilador extractor DCYD 1 Ud CLM.DAR-13 ML 4,1667 4,1667 6,6667 26,28 € 175,20 €

Centralización de contadores Fontanería DCYA 1 Ud FNT.ACO-01 ML 0,2500 0,2500 0,7500 26,28 € 19,71 €

Red agua sanitaria DCYA 1 Ud FNT.DST-04 ML 1,2500 1,2500 1,4167 26,28 € 37,23 €

Válvula manual DCYA 4 Ud FNT.DST-03 ML 0,4167 1,6667 2,1667 26,28 € 56,94 €

Puerta corredera  apertura automática de 2 hojas de vidrio.
DCYP 3 Ud SCA-PM ML 8,0000 24,0000 24,8333 15,60 € 387,40 €

RACK de megafonía DCYC 1 Ud TLC.MEG-01 BT 0,5000 0,5000 0,6667 15,60 € 10,40 €

Distribución de cableado  y canales DCYC 1 Ud TLC.MEG-02 BT 0,7500 0,7500 0,9167 15,60 € 14,30 €

Proyector acústico DCYC 4 Ud TLC.MEG-05 BT 0,2500 1,0000 1,5000 15,60 € 23,40 €

Sistema megafonía DCYC 1 Ud TLC.MEG-03 BT 1,5000 1,5000 1,6667 15,60 € 26,00 €

Red de saneamiento residual DCY3 1 Ud SAN-01 SA 20,0000 20,0000 20,1667 28,80 € 580,80 €

Red de saneamiento pluvial DCY3 1 Ud SAN-01 SA 20,0000 20,0000 20,1667 28,80 € 580,80 €

Cubiertas DCY5 1 Ud CUB-01 SA 3,6667 3,6667 4,0000 28,80 € 115,20 €

Instalación de pararrayos DFYB 1 Ud ELC.RAY-01 BT 2,0000 2,0000 2,1667 27,72 € 60,06 €

Red de saneamiento pluvial DFY3 1 Ud SAN-01 SA 20,0000 20,0000 20,1667 28,80 € 580,80 €

Cubiertas DFY5 1 Ud CUB-01 SA 3,6667 3,6667 4,0000 28,80 € 115,20 €
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SITUACIÓN ACTIVO CÓDIGO Nº ACTIVOS UNIDADES
GAMAS

APLICABLES

PERFIL

TÉCNICO

TIEMPO

GAMAS

HORAS 

preventivo

AÑO

horas totales
COSTE

TÉCNICO
COSTE TOTAL

Conjuntos de medida  y  CGP. DKYB 1 Ud ELC.ACO-03 BT 1,1500 1,1500 1,6500 27,72 € 45,74 €
Grupo electrógeno ELECTRO MOLINS model EMJ-78. Poténcia 

máxima en servicio de  emergencia per fallo de Red 78 kVA 

62kW
DKYB 1 Ud ELC.ACO-04 BT 13,0000 13,0000 15,1667 27,72 € 420,42 €

Depósito gasoil Grupo electrógeno DKYB 1 Ud ELC.ACO-05 ML 3,3333 3,3333 4,5000 26,28 € 118,26 €

SAI DKYB 1 Ud ELC.CDR-03 BT 19,8333 19,8333 20,3333 27,72 € 563,64 €

Red canalizaciones DKYB 8864 m2 ELC.CNL-01 ML 0,0014 12,4099 12,5766 26,28 € 330,51 €

Cuadro general distribución DKYB 1 Ud ELC.CDR-04 BT 2,0000 2,0000 2,5000 27,72 € 69,30 €

Sub cuadros DKYB 5 Ud ELC.CDR-05 BT 1,3333 6,6667 7,1667 27,72 € 198,66 €

Enchufes y mecanismos DKYB 8864 m2 ELC.INI-02 ML 0,0007 6,5004 6,6671 26,28 € 175,21 €

Luminaria estanca fluorescente T8 1x58W DKYB 84 Ud ELC.ALM-01 ML 0,0333 2,8000 3,3000 26,28 € 86,72 €

Luminaria estanca fluorescente T8 2x36W DKYB 295 Ud ELC.ALM-01 ML 0,0333 9,8333 10,3333 26,28 € 271,56 €

Luminaria estanca fluorescente T8 2x18W DKYB 8 Ud ELC.ALM-01 ML 0,0333 0,2667 0,7667 26,28 € 20,15 €

Luminaria estanca fluorescente T8 1x18W DKYB 4 Ud ELC.ALM-01 ML 0,0333 0,1333 0,6333 26,28 € 16,64 €

Luminaria autónoma de emergencia DKYB 185 Ud ELC.ALM-02 ML 0,0333 6,1667 6,3333 26,28 € 166,44 €

Instalación  de Red de TIERRAS BAJA TENSION DKYB 1 Ud ELC.TTR-01 BT 1,0000 1,0000 1,1667 27,72 € 32,34 €

Instalación de Red de TIERRAS Grupo electrógeno
DKYB 1 Ud ELC.TTR-01 BT 1,0000 1,0000 3,1667 27,72 € 87,78 €

Red conductos de aire chapa DKYD 1 Ud CLM.DAR-1 ML 1,6667 1,6667 1,8333 26,28 € 48,18 €

Caja VENTILACIÓN centrífuga DKYD 1 Ud CLM.DAR-15 ML 7,3333 7,3333 9,8333 26,28 € 258,42 €

Boca de extracción. DKYD 4 Ud CLM.DAR-10 ML 0,2500 1,0000 1,1667 26,28 € 30,66 €

Contador Fontanería DKYA 1 Ud FNT.ACO-01 ML 0,2500 0,2500 0,4167 26,28 € 10,95 €

Red agua sanitaria DKYA 1 Ud FNT.DST-04 ML 1,2500 1,2500 1,4167 26,28 € 37,23 €

Válvula manual DKYA 4 Ud FNT.DST-03 ML 0,4167 1,6667 2,1667 26,28 € 56,94 €
Ascensor electromecánico ORN 0882FD OTIS 8 persones 630 

kg de 12m de recorrido de 5 paradas
DKYM 2 Ud ELV-01 ASC 13,0000 26,0000 28,1667 28,44 € 801,06 €

Red de saneamiento residual DKY3 1 Ud SAN-01 SA 20,0000 20,0000 20,1667 28,80 € 580,80 €

Red de saneamiento pluvial DKY3 1 Ud SAN-01 SA 20,0000 20,0000 20,1667 28,80 € 580,80 €

Cubiertas DKY5 1 Ud CUB-01 SA 3,6667 3,6667 4,0000 28,80 € 115,20 €

Centralización de contadores EAYB 3 Ud ELC.ACO-03 BT 1,1500 3,4500 3,6167 27,72 € 100,25 €

Red canalizaciones EAYB 7686 m2 ELC.CNL-01 ML 0,0014 10,7604 10,9271 26,28 € 287,16 €

Cuadro general distribución EAYB 3 Ud ELC.CDR-04 BT 2,0000 6,0000 6,5000 27,72 € 180,18 €

Enchufes y mecanismos EAYB 7686 m2 ELC.INI-02 ML 0,0007 5,6364 5,8031 26,28 € 152,50 €

Luminaria fluorescente modular de 60x60cm T5 4x14W 
EAYB 106 Ud ELC.ALM-01 ML 0,0333 3,5333 4,0333 26,28 € 106,00 €

Luminaria fluorescente suspesa T8 2x58W EAYB 6 Ud ELC.ALM-01 ML 0,0333 0,2000 0,7000 26,28 € 18,40 €

Luminaria estanca fluorescente T8 2x36W EAYB 6 Ud ELC.ALM-01 ML 0,0333 0,2000 0,7000 26,28 € 18,40 €

Luminaria fluorescente adosada T8 2x54W EAYB 3 Ud ELC.ALM-01 ML 0,0333 0,1000 0,6000 26,28 € 15,77 €

Luminaria fluorescente encastada T8 1x58W EAYB 20 Ud ELC.ALM-01 ML 0,0333 0,6667 1,1667 26,28 € 30,66 €

Luminaria autónoma de emergencia EAYB 31 Ud ELC.ALM-02 ML 0,0333 1,0333 1,2000 26,28 € 31,54 €

Detectores de presencia EAYB 40 Ud ELC.INI-01 ML 0,0833 3,3333 3,5000 26,28 € 91,98 €

Instalación de Red de TIERRAS EAYB 1 Ud ELC.TTR-01 BT 1,0000 1,0000 1,1667 27,72 € 32,34 €

Válvulas manuales EAYB 4 Ud FNT.DST-03 ML 0,4167 1,6667 1,8333 26,28 € 48,18 €

Red agua sanitaria EAYB 1 Ud FNT.DST-04 ML 1,2500 1,2500 1,4167 26,28 € 37,23 €

Red de saneamiento pluvial EAYB 1 Ud SAN-01 SA 20,0000 20,0000 20,1667 28,80 € 580,80 €

Red canalizaciones EAYB 1 m2 ELC.CNL-01 ML 0,0014 0,0014 0,1681 26,28 € 4,42 €

Cuadro general distribución EAYB 1 Ud ELC.CDR-04 BT 2,0000 2,0000 2,5000 27,72 € 69,30 €

Enchufes i mecanismos EAYB 1 m2 ELC.INI-02 ML 0,0007 0,0007 0,1674 26,28 € 4,40 €

Luminaria fluorescente modular de 60x60cm T5 4x14W 
EAYB 65 Ud ELC.ALM-01 ML 0,0333 2,1667 2,6667 26,28 € 70,08 €

Luminaria  tipo down light LED de 15W EAYB 4 Ud ELC.ALM-01 ML 0,0333 0,1333 0,6333 26,28 € 16,64 €

Luminaria autónoma de emergencia EAYB 4 Ud ELC.ALM-02 ML 0,0333 0,1333 0,3000 26,28 € 7,88 €

Detectores de presencia EAYB 4 Ud ELC.INI-01 ML 0,0833 0,3333 0,5000 26,28 € 13,14 €

Red de tuberías i accesorios clima EAYD 1 Ud CLM.DAG-01 FR 3,5833 3,5833 3,7500 28,98 € 108,68 €

Red conductos de aire fibra EAYD 1 Ud CLM.DAR-02 ML 1,6667 1,6667 1,8333 26,28 € 48,18 €

Aislamiento térmico tuberías EAYD 1 Ud CLM.DAG-02 ML 0,5000 0,5000 0,6667 26,28 € 17,52 €

Reja impulsión / retorno EAYD 12 Ud CLM.DAR-04 ML 0,1667 2,0000 2,1667 26,28 € 56,94 €

Difusor rotacional EAYD 16 Ud CLM.DAR-06 ML 0,2500 4,0000 4,1667 26,28 € 109,50 €

Unidad exterior VRV EAYD 1 Ud CLM.UAU-03 FR 4,0000 4,0000 5,1667 28,98 € 149,73 €

Unidad interior VRV de conductos EAYD 4 Ud CLM.UTR-01 FR 4,4167 17,6667 18,8333 28,98 € 545,79 €

Extractor de baño EAYD 4 Ud CLM.DAR-13 ML 4,1667 16,6667 16,8333 26,28 € 442,38 €

Recuperador entálpico EAYD 1 Ud CLM.UTR-04 FR 2,5000 2,5000 3,5000 28,98 € 101,43 €

Red agua sanitaria EAYA 1 Ud FNT.DST-04 ML 1,2500 1,2500 1,4167 26,28 € 37,23 €

Válvula manual EAYA 4 Ud FNT.DST-03 ML 0,4167 1,6667 1,8333 26,28 € 48,18 €

Red de saneamiento residual EAY3 1 Ud SAN-01 SA 20,0000 20,0000 20,1667 28,80 € 580,80 €
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SITUACIÓN ACTIVO CÓDIGO Nº ACTIVOS UNIDADES
GAMAS

APLICABLES

PERFIL

TÉCNICO

TIEMPO

GAMAS

HORAS 

preventivo

AÑO

horas totales
COSTE

TÉCNICO
COSTE TOTAL

Centralización de contadores con potencia superior a 100kW
EBYB 1 Ud ELC.ACO-03 BT 1,1500 1,1500 1,6500 27,72 € 45,74 €

Red canalizaciones EBYB 3075 m2 ELC.CNL-01 ML 0,0014 4,3050 4,4717 26,28 € 117,52 €

Cuadro general distribución EBYB 1 Ud ELC.CDR-04 BT 2,0000 2,0000 2,5000 27,72 € 69,30 €

Enchufes i mecanismos EBYB 3075 m2 ELC.INI-02 ML 0,0007 2,2550 2,4217 26,28 € 63,64 €

Luminaria estanca fluorescente T8 2x36W EBYB 4 Ud ELC.ALM-01 ML 0,0333 0,1333 0,6333 26,28 € 16,64 €

Luminaria estanca fluorescente T8 1x36W EBYB 10 Ud ELC.ALM-01 ML 0,0333 0,3333 0,8333 26,28 € 21,90 €

Luminaria estanca fluorescente T8 1x18W EBYB 12 Ud ELC.ALM-01 ML 0,0333 0,4000 0,9000 26,28 € 23,65 €

Luminaria autónoma de emergencia EBYB 21 Ud ELC.ALM-02 ML 0,0333 0,7000 0,8667 26,28 € 22,78 €

Carril electrificado con  fluorescentes T8 1x58W EBYB 11 Ud ELC.ALM-01 ML 0,0333 0,3667 0,8667 26,28 € 22,78 €

Luminaria fluorescente modular de 60x60cm T8 4x18W EBYB 11 Ud ELC.ALM-01 ML 0,0333 0,3667 0,8667 26,28 € 22,78 €

Instalación  de Red de TIERRAS EBYB 1 Ud ELC.TTR-01 BT 1,0000 1,0000 1,1667 27,72 € 32,34 €
Equipo autónomopartido1x1 split de sostre model MUH-

RP125KA1 de Mitsubishi 
EBYD 1 Ud CLM.UAU-04 ML 2,0833 2,0833 11,2500 26,28 € 295,65 €

Red de tuberías i accesorios clima EBYD 1 Ud CLM.DAG-01 FR 3,5833 3,5833 3,7500 28,98 € 108,68 €

Aislamiento térmico tuberías EBYD 1 Ud CLM.DAG-02 ML 0,5000 0,5000 0,6667 26,28 € 17,52 €

Red conductos de aire chapa EBYD 1 Ud CLM.DAR-1 ML 1,6667 1,6667 1,8333 26,28 € 48,18 €

Ventilador extractor axial EBYD 1 Ud CLM.DAR-13 ML 4,1667 4,1667 6,6667 26,28 € 175,20 €

Centralización de contadores EBYA 1 Ud ELC.ACO-03 BT 1,1500 1,1500 1,3167 27,72 € 36,50 €

Red agua sanitaria EBYA 1 Ud FNT.DST-04 ML 1,2500 1,2500 1,4167 26,28 € 37,23 €

Válvula manual de sala en superficie EBYA 3 Ud FNT.DST-03 ML 0,4167 1,2500 1,7500 26,28 € 45,99 €

Ascensor hidráulico de 5 persones 375 kg de 9m de recorrido
EBYM 1 Ud ELV-03 ASC 14,0000 14,0000 16,1667 28,44 € 459,78 €

Ascensor hidráulico de 6 persones 450 kg de 12m de recorrido
EBYM 1 Ud ELV-03 ASC 14,0000 14,0000 16,1667 28,44 € 459,78 €

Puerta de doble hoja corredera de vidrio EBYP 1 Ud SCA-PE MQ 8,0000 8,0000 8,8333 31,20 € 275,60 €

Red de saneamiento residual EBY3 1 Ud SAN-01 SA 20,0000 20,0000 20,1667 28,80 € 580,80 €

Red de saneamiento pluvial EBY3 1 Ud SAN-01 SA 20,0000 20,0000 20,1667 28,80 € 580,80 €

Cubiertas EBY5 1 Ud CUB-01 SA 3,6667 3,6667 4,0000 28,80 € 115,20 €

Centralización de contadores ECYB 1 Ud ELC.ACO-03 BT 1,1500 1,1500 1,3167 27,72 € 36,50 €

Red canalizaciones ECYB 1008 m2 ELC.CNL-01 ML 0,0014 1,4112 1,5779 26,28 € 41,47 €

Instalación de Red de TIERRAS ECYB 1 Ud ELC.TTR-01 BT 1,0000 1,0000 1,1667 27,72 € 32,34 €

Red de saneamiento pluvial ECY3 1 Ud SAN-01 SA 20,0000 20,0000 20,1667 28,80 € 580,80 €

Cubiertas ECY5 1 Ud CUB-01 SA 3,6667 3,6667 4,0000 28,80 € 115,20 €

Celdas de protección H7YB 4 Ud ELC.ACO-01 MT 6,0000 24,0000 25,1667 29,90 € 752,48 €

Transformador H7YB 4 Ud ELC.ACO-02 MT 6,0000 24,0000 26,3333 29,90 € 787,37 €

Red canalizaciones H7YB 100 m2 ELC.CNL-01 ML 0,0014 0,1400 0,3067 26,28 € 8,06 €

Cuadro general distribución H7YB 4 Ud ELC.CDR-04 BT 2,0000 8,0000 8,5000 27,72 € 235,62 €

Red canalizaciones HGYB 50 m2 ELC.CNL-01 ML 0,0014 0,0700 0,2367 26,28 € 6,22 €

Sub cuadros HGYB 1 Ud ELC.CDR-05 BT 1,3333 1,3333 1,8333 27,72 € 50,82 €

Enchufes i mecanismos HGYB 50 m2 ELC.INI-02 ML 0,0007 0,0367 0,2033 26,28 € 5,34 €

Pantalla fluorescente modular de 60x60 4x18W HGYB 15 Ud ELC.ALM-01 ML 0,0333 0,5000 1,6667 26,28 € 43,80 €

Instalación de iluminación  de emergencia HGYB 2 Ud ELC.ALM-02 ML 0,0333 0,0667 0,2333 26,28 € 6,13 €

Red de tuberías i accesorios clima HGYD 1 Ud CLM.DAG-01 FR 3,5833 3,5833 3,7500 28,98 € 108,68 €

Aislamiento térmico tuberías HGYD 1 Ud CLM.DAG-02 ML 0,5000 0,5000 0,6667 26,28 € 17,52 €

Equipo  autónomo partido tipo Split de pared HGYD 1 Ud CLM.UTR-11 FR 3,2500 3,2500 4,0833 28,98 € 118,34 €

Equipo  autónomo partido tipo cassette HGYD 2 Ud CLM.UTR-01 FR 4,4167 8,8333 9,6667 28,98 € 280,14 €
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SITUACIÓN ACTIVO CÓDIGO Nº ACTIVOS UNIDADES
GAMAS

APLICABLES

PERFIL

TÉCNICO

TIEMPO

GAMAS

HORAS 

preventivo

AÑO

horas totales
COSTE

TÉCNICO
COSTE TOTAL

Conjuntos de medida i CGP. HIYB 1 Ud ELC.ACO-03 BT 1,1500 1,1500 1,6500 27,72 € 45,74 €

Red canalizaciones HIYB 2500 m2 ELC.CNL-01 ML 0,0014 3,5000 3,6667 26,28 € 96,36 €

Cuadro general distribución HIYB 1 Ud ELC.CDR-04 BT 2,0000 2,0000 2,5000 27,72 € 69,30 €

Sub cuadros HIYB 2 Ud ELC.CDR-05 BT 1,3333 2,6667 3,1667 27,72 € 87,78 €

Enchufes y mecanismos interiores HIYB 2500 m2 ELC.INI-02 ML 0,0007 1,8333 2,0000 26,28 € 52,56 €
Columna de 12 metres Equipo con 3 Proyectores de VSAP de 

400W
HIYB 4 Ud ELC.ALM-03 BT 0,5000 2,0000 2,5000 27,72 € 69,30 €

Proyector enganchado a fachada de VSAP de 250W HIYB 22 Ud ELC.ALM-03 BT 0,5000 11,0000 11,5000 27,72 € 318,78 €

Proyector enganchado a fachada de VSAP de 70W HIYB 2 Ud ELC.ALM-03 BT 0,5000 1,0000 1,5000 27,72 € 41,58 €

Luminaria estanca fluorescente T8 2x58W HIYB 26 Ud ELC.ALM-01 ML 0,0333 0,8667 1,3667 26,28 € 35,92 €

Luminaria estanca fluorescente T8 2x36W HIYB 17 Ud ELC.ALM-01 ML 0,0333 0,5667 1,0667 26,28 € 28,03 €

Luminaria estanca fluorescente T8 2x18W HIYB 2 Ud ELC.ALM-01 ML 0,0333 0,0667 0,5667 26,28 € 14,89 €

Luminaria tipo down light empotrada de 1x18W HIYB 10 Ud ELC.ALM-01 ML 0,0333 0,3333 0,8333 26,28 € 21,90 €

Luminaria estanca con fluorescente compacte 1x26W HIYB 6 Ud ELC.ALM-01 ML 0,0333 0,2000 0,7000 26,28 € 18,40 €

Instalación de iluminación de emergencia HIYB 4 Ud ELC.ALM-02 ML 0,0333 0,1333 0,3000 26,28 € 7,88 €

Instalación de Red de TIERRAS HIYB 1 Ud ELC.TTR-01 BT 1,0000 1,0000 1,1667 27,72 € 32,34 €

Equipo autónomo partido 1x1 tipo Split de peu HIYD 2 Ud CLM.UAU-04 ML 2,0833 4,1667 5,3333 26,28 € 140,16 €
Equipo autónomo partido SAMSUNG mulisplit 2x1 de 7,1 kW 

frigorífico
HIYD 1 Ud CLM.UAU-04 ML 2,0833 2,0833 3,2500 26,28 € 85,41 €

Equipo autónomo partido 1x1 tipo Split de pared HIYD 1 Ud CLM.UAU-04 ML 2,0833 2,0833 3,2500 26,28 € 85,41 €

Caja VENTILACIÓN centrífuga HIYD 1 Ud CLM.DAR-15 ML 7,3333 7,3333 10,5000 26,28 € 275,94 €

Ventilador extractor de pared axial HIYD 2 Ud CLM.DAR-13 ML 4,1667 8,3333 10,8333 26,28 € 284,70 €

Ventilador extractor DECOR 100 Soler y Palau. HIYD 1 Ud CLM.DAR-13 ML 4,1667 4,1667 6,6667 26,28 € 175,20 €

Contador Fontanería HIYA 1 Ud FNT.ACO-01 ML 0,2500 0,2500 0,4167 26,28 € 10,95 €

Red agua sanitaria interior HIYA 1 Ud FNT.DST-04 ML 1,2500 1,2500 1,4167 26,28 € 37,23 €

Red agua sanitaria exterior HIYA 1 Ud FNT.DST-04 ML 1,2500 1,2500 1,4167 26,28 € 37,23 €

Termo eléctrico de 200 litros HIYA 1 Ud FNT.PRD-03 ML 0,7500 0,7500 1,0833 26,28 € 28,47 €

Válvula manual HIYA 8 Ud FNT.DST-03 ML 0,4167 3,3333 3,8333 26,28 € 100,74 €

Puerta motorizada corredera HIYP 2 Ud SCA.PE MQ 8,0000 16,0000 16,8333 31,20 € 525,20 €

RACK megafonía HIYC 1 Ud TLC.MEG-01 BT 0,5000 0,5000 0,6667 15,60 € 10,40 €

Distribución de cableado i canales HIYC 1 Ud TLC.MEG-02 BT 0,7500 0,7500 0,9167 15,60 € 14,30 €

Micrófono HIYC 1 Ud TLC.MEG-04 BT 0,1667 0,1667 0,6667 15,60 € 10,40 €

Proyector acústico HIYC 1 Ud TLC.MEG-05 BT 0,2500 0,2500 0,7500 15,60 € 11,70 €

Sistema megafonía HIYC 1 Ud TLC.MEG-03 BT 1,5000 1,5000 1,6667 15,60 € 26,00 €

Red de saneamiento residual HIY3 1 Ud SAN-01 SA 20,0000 20,0000 20,1667 28,80 € 580,80 €

Red de saneamiento pluvial HIY3 1 Ud SAN-01 SA 20,0000 20,0000 20,1667 28,80 € 580,80 €

Pozo de bombeo con dos bombas sumergibles HIY3 2 Ud SAN-10 SA 9,0000 18,0000 18,1667 28,80 € 523,20 €

Cubierta HIY5 1 Ud CUB-01 SA 3,6667 3,6667 4,0000 28,80 € 115,20 €

Compresor de tornillo Atlas Copco GA-75VSD 75kW, con 

depósito  acumulador de 1500 litres 11bars, con válvula 

reguladora de presión 12m3/min i 7bars

HIYW 1 Ud ACM.MAQ-01 ML 6,3333 6,3333 6,5000 26,28 € 170,82 €

Válvula de esfera. HIYW 1 Ud FNT.DST-03 ML 0,4167 0,4167 0,9167 26,28 € 24,09 €

Balanza puente COVENTRY model BESA-8-8 de 30Tn de 8x3m
HIYQ 1 Ud 0,0000 0,0000 0,00 €

Polipasto de cadena EUROCHAIN modelo VL 10 de 1Tn i motor 

de 1,75kW
HIYQ 1 Ud MAQ-PP MQ 1,5000 1,5000 1,6667 31,20 € 52,00 €

Cilindro  compactador de residuos BERGMANN modelo Roll-

Packer Jumbo con 5,5kW de motor
HIYQ 3 Ud MAQ-CC MQ 6,0000 18,0000 20,8333 31,20 € 650,00 €

Tranportador  inclinado alimentación cabina de clasificación 

MASIAS PK16/1500 con motorreductor de 7,5kW
HIYQ 1 Ud MAQ-TI MQ 4,5000 4,5000 5,5000 31,20 € 171,60 €

Transportador inclinado de transferencia a Contenedores de 

MASIAS PK15/1500 con motorreductor de 7,5kW
HIYQ 1 Ud MAQ-TI2 MQ 5,5000 5,5000 6,5000 31,20 € 202,80 €

Transportador  horizontal para la selección y clasificación de 

residuos de MASIAS PA 10,5/1400 con motor reductor de 5,5 

kW
HIYQ 1 Ud MAQ-TH MQ 5,5000 5,5000 6,5000 31,20 € 202,80 €

Transportador horizontal para descarga de minoristas de 

MASIAS PA 40/1400 con motor reductor de 5,5 kW
HIYQ 1 Ud MAQ-TH1 MQ 4,5000 4,5000 5,5000 31,20 € 171,60 €

Triturador  para Frutas y Verduras varias, MOCO MASCHINEN 

modelo AZ 9
HIYQ 10 Ud MAQ-CR MQ 6,0000 60,0000 62,1667 31,20 € 1.939,60 €

Sistema de transporte neumático TAIFUN con un Ejector 

TAIFUN TF 852  y 10  puntos de anclaje,
HIYQ 1 Ud MAQ-TI MQ 6,0000 6,0000 8,0000 31,20 € 249,60 €

Hidro limpiadora  estacionaria de alta presión  COMET
HIYQ 1 Ud MAQ-HL MQ 12,0000 12,0000 14,0000 31,20 € 436,80 €
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Centralización de contadores HNYB 1 Ud ELC.ACO-03 BT 1,1500 1,1500 1,6500 27,72 € 45,74 €

Batería de condensadores (actualmente en reparación). HNYB 1 Ud ELC.CDR-01 BT 7,6667 7,6667 12,1667 27,72 € 337,26 €

SAI de 20kVA HNYB 1 Ud ELC.CDR-03 BT 19,8333 19,8333 20,3333 27,72 € 563,64 €

Red canalizaciones HNYB 4250 m2 ELC.CNL-01 ML 0,0014 5,9500 6,1167 26,28 € 160,75 €

Cuadro general distribución HNYB 0 Ud ELC.CDR-04 BT 2,0000 0,0000 0,5000 27,72 € 13,86 €

Subcuadros HNYB 8 Ud ELC.CDR-05 BT 1,3333 10,6667 11,1667 27,72 € 309,54 €

Enchufes y mecanismos HNYB 4250 m2 ELC.INI-02 ML 0,0007 3,1167 3,2833 26,28 € 86,29 €

Fluorescencia estanca de superficie T5 HNYB 92 Ud ELC.ALM-01 BT 0,0333 3,0667 3,5667 27,72 € 98,87 €

Fluorescencia estanca de superficie T8 HNYB 21 Ud ELC.ALM-01 BT 0,0333 0,7000 1,2000 27,72 € 33,26 €

Fluorescencia encastada decorativa T5 HNYB 64 Ud ELC.ALM-01 BT 0,0333 2,1333 2,6333 27,72 € 73,00 €

Fluorescencia encastada/superficie funcional T5 HNYB 18 Ud ELC.ALM-01 BT 0,0333 0,6000 1,1000 27,72 € 30,49 €

Fluorescencia de lames de 60x60 HNYB 355 Ud ELC.ALM-01 BT 0,0333 11,8333 12,3333 27,72 € 341,88 €

Down light grande  tipo LEDS HNYB 13 Ud ELC.ALM-01 BT 0,0333 0,4333 0,9333 27,72 € 25,87 €

Down light grande de  Fluorescencia compacte HNYB 51 Ud ELC.ALM-01 BT 0,0333 1,7000 2,2000 27,72 € 60,98 €

Down light pequeño de LEDS HNYB 55 Ud ELC.ALM-01 BT 0,0333 1,8333 2,3333 27,72 € 64,68 €

Down light pequeño de Fluorescencia/ incandescencia. 
HNYB 36 Ud ELC.ALM-01 BT 0,0333 1,2000 1,7000 27,72 € 47,12 €

Aplique HNYB 23 Ud ELC.ALM-01 BT 0,0333 0,7667 1,2667 27,72 € 35,11 €

Luminaria de emergencia HNYB 97 Ud ELC.ALM-02 ML 0,0333 3,2333 3,4000 26,28 € 89,35 €

Fluorescencia lineal suspendida. HNYB 14 Ud ELC.ALM-01 BT 0,0333 0,4667 0,9667 27,72 € 26,80 €

Detector de presencia HNYB 9 Ud ELC.INI-01 ML 0,0833 0,7500 0,9167 26,28 € 24,09 €

Cuadro de control de Iluminación. HNYB 1 Ud ELC.CDR-04 BT 2,0000 2,0000 2,5000 27,72 € 69,30 €

Instalación  de pararrayos HNYB 1 Ud ELC.RAY-01 BT 2,0000 2,0000 2,1667 27,72 € 60,06 €

Instalación de Red de TIERRAS HNYB 1 Ud ELC.TTR-01 BT 1,0000 1,0000 1,1667 27,72 € 32,34 €

Equipo autónomo partido 1x1 Split de pared HNYD 1 Ud CLM.UAU-04 ML 2,0833 2,0833 3,2500 26,28 € 85,41 €

Equipo autónomo partido 1x1 Split de sostre HNYD 1 Ud CLM.UAU-04 ML 2,0833 2,0833 3,2500 26,28 € 85,41 €

Equipo autónomo partido 1x1 Split de pie HNYD 1 Ud CLM.UAU-04 ML 2,0833 2,0833 3,2500 26,28 € 85,41 €

Equipo autónomo partido 1x1 tipo cassette HNYD 2 Ud CLM.UAU-04 ML 2,0833 4,1667 5,3333 26,28 € 140,16 €

Unidad interior VRV tipo cassette HNYD 60 Ud CLM.UTR-01 FR 4,4167 265,0000 266,1667 28,98 € 7.713,51 €

Unidad interior VRV fan coil de conductos HNYD 12 Ud CLM.UTR-01 FR 4,4167 53,0000 54,1667 28,98 € 1.569,75 €

Unidad exterior VRV HNYD 7 Ud CLM.UAU-03 FR 4,0000 28,0000 29,1667 28,98 € 845,25 €

Extractor de baño DECOR 100 de S&P HNYD 13 Ud CLM.DAR-13 ML 4,1667 54,1667 56,6667 26,28 € 1.489,20 €

Ventilador en línea helico centrífugo HNYD 1 Ud CLM.DAR-13 ML 4,1667 4,1667 6,6667 26,28 € 175,20 €

Ventilador centrífugo de extracción. HNYD 7 Ud CLM.DAR-15 ML 7,3333 51,3333 53,8333 26,28 € 1.414,74 €

Red conductos de aire fibra HNYD 1 Ud CLM.DAR-02 ML 1,6667 1,6667 1,8333 26,28 € 48,18 €

Red de tuberías i accesorios clima HNYD 1 Ud CLM.DAG-01 FR 3,5833 3,5833 3,7500 28,98 € 108,68 €

Aislamiento térmico tuberías HNYD 1 Ud CLM.DAG-02 ML 0,5000 0,5000 0,6667 26,28 € 17,52 €

Boca de extracción HNYD 9 Ud CLM.DAR-10 ML 0,2500 2,2500 2,4167 26,28 € 63,51 €

Reja impulsión / retorno HNYD 46 Ud CLM.DAR-04 ML 0,1667 7,6667 7,8333 26,28 € 205,86 €

Difusor lineal [m] HNYD 50 Ud CLM.DAR-05 ML 0,2500 12,5000 12,6667 26,28 € 332,88 €

Multi toberas de largo alcance. HNYD 12 Ud CLM.DAR-06 ML 0,2500 3,0000 3,1667 26,28 € 83,22 €

Contador Fontanería HNYA 1 Ud FNT.ACO-01 ML 0,2500 0,2500 0,7500 26,28 € 19,71 €

Red de agua sanitaria HNYA 1 Ud FNT.DST-04 ML 1,2500 1,2500 1,4167 26,28 € 37,23 €

Termo eléctrico HNYA 8 Ud FNT.PRD-03 ML 0,7500 6,0000 6,3333 26,28 € 166,44 €

Válvula manual HNYA 46 Ud FNT.DST-03 ML 0,4167 19,1667 19,6667 26,28 € 516,84 €
Ascensor electromecánico OTIS de 6 persones 450 kg de 21m 

de recorrido
HNYM 1 Ud ELV-01 ASC 13,0000 13,0000 15,1667 28,44 € 431,34 €

Ascensor electromecánico OTIS de 8 persones 600 kg de 24m 

de recorrido
HNYM 2 Ud ELV-01 ASC 13,0000 26,0000 28,1667 28,44 € 801,06 €

RACK megafonía HNYC 1 Ud TLC.MEG-01 BT 0,5000 0,5000 0,6667 27,72 € 18,48 €

Distribución de cableado i canales HNYC 1 Ud TLC.MEG-02 BT 0,7500 0,7500 0,9167 27,72 € 25,41 €

Micrófono HNYC 1 Ud TLC.MEG-04 BT 0,1667 0,1667 0,6667 27,72 € 18,48 €

Altavoz HNYC 1 Ud TLC.MEG-05 BT 0,2500 0,2500 0,7500 27,72 € 20,79 €

Proyector acústico HNYC 1 Ud TLC.MEG-06 BT 0,2500 0,2500 0,7500 27,72 € 20,79 €

Sistema megafonía HNYC 1 Ud TLC.MEG-03 BT 1,5000 1,5000 2,0000 27,72 € 55,44 €

Red de saneamiento residual HNY3 1 Ud SAN-01 SA 20,0000 20,0000 20,1667 28,80 € 580,80 €

Red de saneamiento pluvial HNY3 1 Ud SAN-01 SA 20,0000 20,0000 20,1667 28,80 € 580,80 €

Pozo de bombeo Equipo de con 2 bombas sumergibles
HNY3 1 Ud SAN-10 SA 9,0000 9,0000 9,1667 28,80 € 264,00 €

Cubiertas HNY5 1 Ud CUB-01 SA 3,6667 3,6667 4,0000 28,80 € 115,20 €

Cortina motorizada (planta 1) HNYP 6 Ud SCA-CCM MQ 2,0000 12,0000 12,5000 31,20 € 390,00 €

Red canalizaciones HVYB 190 m2 ELC.CNL-01 ML 0,0014 0,2660 0,4327 26,28 € 11,37 €

Cuadro general distribución HVYB 1 Ud ELC.CDR-04 BT 2,0000 2,0000 2,5000 27,72 € 69,30 €

Enchufes i mecanismos HVYB 190 m2 ELC.INI-02 ML 0,0007 0,1393 0,3060 26,28 € 8,04 €

Luminaria adosada en superficie con difusor T8 2x36W HVYB 9 Ud ELC.ALM-01 BT 0,0333 0,3000 0,8000 27,72 € 22,18 €

Luminaria adosada en superficie con difusor T8 1x58W HVYB 4 Ud ELC.ALM-01 BT 0,0333 0,1333 0,6333 27,72 € 17,56 €

Luminaria estanca fluorescente T8 2x58W HVYB 1 Ud ELC.ALM-01 BT 0,0333 0,0333 0,5333 27,72 € 14,78 €

Luminaria estanca fluorescente T8 1x58W HVYB 11 Ud ELC.ALM-01 BT 0,0333 0,3667 0,8667 27,72 € 24,02 €

Luminaria estanca fluorescente T8 2x36W HVYB 5 Ud ELC.ALM-01 BT 0,0333 0,1667 0,6667 27,72 € 18,48 €

Luminaria estanca fluorescente T8 1x36W HVYB 1 Ud ELC.ALM-01 BT 0,0333 0,0333 0,5333 27,72 € 14,78 €

Luminaria autónoma de emergencia HVYB 5 Ud ELC.ALM-02 ML 0,0333 0,1667 0,3333 26,28 € 8,76 €

Equipo autónomo partido 1x1 split de pared HVYD 4 Ud CLM.UAU-04 ML 2,0833 8,3333 9,5000 26,28 € 249,66 €

Red de tuberías i accesorios clima HVYD 1 Ud CLM.DAG-01 FR 3,5833 3,5833 3,7500 28,98 € 108,68 €

Aislamiento térmico tuberías HVYD 1 Ud CLM.DAG-02 ML 0,5000 0,5000 0,6667 26,28 € 17,52 €
Ventilador extractor de lavabo modelo DECOR 100 de Soler i 

Palau
HVYD 1 Ud CLM.DAR-13 ML 4,1667 4,1667 6,6667 26,28 € 175,20 €

Ventilador extractor de pared  axial HVYD 1 Ud CLM.DAR-13 ML 4,1667 4,1667 6,6667 26,28 € 175,20 €

Red conductos de aire chapa HVYD 1 Ud CLM.DAR-1 ML 1,6667 1,6667 1,8333 26,28 € 48,18 €

Red agua sanitaria HVYA 1 Ud FNT.DST-04 ML 1,2500 1,2500 1,4167 26,28 € 37,23 €

Válvula manual de sala en superficie HVYA 1 Ud FNT.DST-03 ML 0,4167 0,4167 0,9167 26,28 € 24,09 €

Termo eléctrico 100 litres HVYA 1 Ud FNT.PRD-03 ML 0,7500 0,7500 1,2500 26,28 € 32,85 €

Red de saneamiento residual HVY3 1 Ud SAN-01 SA 20,0000 20,0000 20,1667 28,80 € 580,80 €
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Conjuntos de medida i CGP. FZYB 18 Ud ELC.ACO-03 BT 1,1500 20,7000 21,2000 27,72 € 587,66 €

Red canalizaciones FZYB 1850 ml ELC.CNL-01 ML 0,0014 2,5900 2,7567 26,28 € 72,45 €

Cuadro general distribución FZYB 18 Ud ELC.CDR-06 BT 2,3333 42,0000 42,5000 27,72 € 1.178,10 €

Puntos de Luz de VSAP 150W FZYB 96 Ud ELC.ALM-03 BT 0,5000 48,0000 48,1667 27,72 € 1.335,18 €

Puntos de Luz de VSAP 250W FZYB 726 Ud ELC.ALM-03 BT 0,5000 363,0000 363,1667 27,72 € 10.066,98 €

Puntos de Luz de VSAP 400W FZYB 350 Ud ELC.ALM-03 BT 0,5000 175,0000 175,1667 27,72 € 4.855,62 €

Puntos de Luz de VM 125W FZYB 4 Ud ELC.ALM-03 BT 0,5000 2,0000 2,1667 27,72 € 60,06 €

Puntos de Luz de VM 250W FZYB 42 Ud ELC.ALM-03 BT 0,5000 21,0000 21,1667 27,72 € 586,74 €

Puntos de Luz de VM 400W FZYB 14 Ud ELC.ALM-03 BT 0,5000 7,0000 7,1667 27,72 € 198,66 €

Puntos de Luz diversos sin definición FZYB 130 Ud ELC.ALM-03 BT 0,5000 65,0000 65,1667 27,72 € 1.806,42 €

Instalación de Red de TIERRAS FZYB 18 Ud ELC.TTR-01 BT 1,0000 18,0000 18,1667 27,72 € 503,58 €

Conjuntos de medida i CGP. (Mercat de les Flors) FZYB 1 Ud ELC.ACO-03 BT 1,1500 1,1500 1,3167 27,72 € 36,50 €

Red canalizaciones (Mercat de les Flors) FZYB 450 m2 ELC.CNL-01 ML 0,0014 0,6300 0,7967 26,28 € 20,94 €

Cuadro general distribución (Mercat de les Flors) FZYB 1 Ud ELC.CDR-06 BT 2,3333 2,3333 2,5000 27,72 € 69,30 €

Puntos de Luz de VSAP 150W (Mercat de les Flors) FZYB 97 Ud ELC.ALM-03 BT 0,5000 48,5000 48,6667 27,72 € 1.349,04 €

Instalación de Red de TIERRAS (Mercat de les Flors) FZYB 1 Ud ELC.TTR-01 BT 1,0000 1,0000 1,1667 27,72 € 32,34 €

Transformador de 1000 kVA PPYB 1 Ud ELC.ACO-02 MT 6,0000 6,0000 8,3333 29,90 € 249,17 €

Celdas de protección PPYB 1 Ud ELC.ACO-01 MT 6,0000 6,0000 6,5000 29,90 € 194,35 €
Transformador de 160 kVA pera venta de energía fotovoltaica 

a la Red 
PPYB 1 Ud ELC.ACO-02 MT 6,0000 6,0000 8,3333 29,90 € 249,17 €

Celdas de protección PPYB 1 Ud ELC.ACO-01 MT 6,0000 6,0000 6,5000 29,90 € 194,35 €

Conjuntos de medida i CGP. PPYB 3 Ud ELC.ACO-03 BT 1,1500 3,4500 3,9500 27,72 € 109,49 €

Grupo electrógeno. PPYB 1 Ud ELC.ACO-04 BT 13,0000 13,0000 15,1667 27,72 € 420,42 €

Depósito gasoil Grupo electrógeno. PPYB 1 Ud ELC.ACO-05 ML 3,3333 3,3333 3,3333 26,28 € 87,60 €

SAI PPYB 1 Ud ELC.CDR-03 BT 19,8333 19,8333 20,3333 27,72 € 563,64 €

Red canalizaciones cableadas. PPYB 4500 m2 ELC.CNL-01 ML 0,0014 6,3000 6,4667 26,28 € 169,94 €

Red canalizaciones con canales electrificadas CANALIS PPYB 4500 m2 ELC.CNL-01 ML 0,0014 6,3000 6,4667 26,28 € 169,94 €

Cuadro general distribución PPYB 1 Ud ELC.CDR-06 BT 2,3333 2,3333 2,8333 27,72 € 78,54 €

Sub Cuadro de zona PPYB 19 Ud ELC.CDR-05 BT 1,3333 25,3333 25,8333 27,72 € 716,10 €

Sub Cuadro de parada (1 línea schuko) PPYB 37 Ud ELC.CDR-05 BT 1,3333 49,3333 49,8333 27,72 € 1.381,38 €

Sub Cuadro de parada con cámara (8 líneas) PPYB 11 Ud ELC.CDR-05 BT 1,3333 14,6667 15,1667 27,72 € 420,42 €

Enchufes y mecanismos PPYB 4500 m2 ELC.INI-02 ML 0,0007 3,3000 3,4667 26,28 € 91,10 €

Carril electrificado fluorescente T5 1x49W PPYB 174 Ud ELC.ALM-01 BT 0,0333 5,8000 6,3000 27,72 € 174,64 €

Down light circular 2x26W PPYB 27 Ud ELC.ALM-01 BT 0,0333 0,9000 1,4000 27,72 € 38,81 €

Down light cuadrado 2x26W PPYB 190 Ud ELC.ALM-01 BT 0,0333 6,3333 6,8333 27,72 € 189,42 €

Down light circular 2x18W PPYB 62 Ud ELC.ALM-01 BT 0,0333 2,0667 2,5667 27,72 € 71,15 €

Pantalla fluorescente modular 60x60 T8 4x18W PPYB 30 Ud ELC.ALM-01 BT 0,0333 1,0000 1,5000 27,72 € 41,58 €
Pantalla fluorescente modular 60x60 T8 4x18W de doble 

alimentación
PPYB 11 Ud ELC.ALM-01 BT 0,0333 0,3667 0,8667 27,72 € 24,02 €

Pantalla fluorescente con difusor 4x55W PPYB 32 Ud ELC.ALM-01 BT 0,0333 1,0667 1,5667 27,72 € 43,43 €

Pantalla estanca T8 2x58W PPYB 149 Ud ELC.ALM-01 BT 0,0333 4,9667 5,4667 27,72 € 151,54 €

Pantalla estanca T8 2x36W PPYB 29 Ud ELC.ALM-01 BT 0,0333 0,9667 1,4667 27,72 € 40,66 €

Pantalla estanca T8 1x36W PPYB 19 Ud ELC.ALM-01 BT 0,0333 0,6333 1,1333 27,72 € 31,42 €

Campana de halogenuros metálicos 400W PPYB 119 Ud ELC.ALM-04 BT 0,1667 19,8333 20,3333 27,72 € 563,64 €

Bloque autónomo de emergencia 583lm PPYB 8 Ud ELC.ALM-02 ML 0,0333 0,2667 0,4333 26,28 € 11,39 €

Bloque autónomo de emergencia 400lm PPYB 3 Ud ELC.ALM-02 ML 0,0333 0,1000 0,2667 26,28 € 7,01 €

Bloque autónomo de emergencia 315lm PPYB 23 Ud ELC.ALM-02 ML 0,0333 0,7667 0,9333 26,28 € 24,53 €

Bloque autónomo de emergencia 160lm PPYB 58 Ud ELC.ALM-02 ML 0,0333 1,9333 2,1000 26,28 € 55,19 €

Bloque autónomo de emergencia 70lm PPYB 41 Ud ELC.ALM-02 ML 0,0333 1,3667 1,5333 26,28 € 40,30 €

Pantalla estanca de emergencia PPYB 9 Ud ELC.ALM-02 ML 0,0333 0,3000 0,4667 26,28 € 12,26 €

Proyector estanco de halogenuros metálicos 250W 
PPYB 78 Ud ELC.ALM-03 BT 0,5000 39,0000 39,1667 27,72 € 1.085,70 €

Proyector estanco  de halogenuros metálicos150W PPYB 6 Ud ELC.ALM-03 BT 0,5000 3,0000 3,1667 27,72 € 87,78 €

Detector volumétrico PPYB 13 Ud ELC.INI-01 ML 0,0833 1,0833 1,2500 26,28 € 32,85 €

Detector movimiento  y presencia PPYB 18 Ud ELC.INI-01 ML 0,0833 1,5000 1,6667 26,28 € 43,80 €

Instalación de pararrayos PPYB 2 Ud ELC.RAY-01 BT 2,0000 4,0000 4,1667 27,72 € 115,50 €

Instalación de Red de TIERRAS BT PPYB 1 Ud ELC.TTR-01 BT 1,0000 1,0000 1,1667 27,72 € 32,34 €

Instalación de Red de TIERRAS Transformador PPYB 1 Ud ELC.TTR-01 BT 1,0000 1,0000 1,1667 27,72 € 32,34 €

Caldera de gas BUDERUS 100kW PPYD 3 Ud CLM.PRD-04 ML 25,0000 75,0000 78,1667 26,28 € 2.054,22 €

Aerotermo de 18,9 kW PPYD 6 Ud FNT.PRD-02 FR 2,9167 17,5000 18,6667 28,98 € 540,96 €

Red de tuberías i accesorios clima PPYD 1 Ud CLM.DAG-01 FR 3,5833 3,5833 3,7500 28,98 € 108,68 €

Red de tuberías de suelo radiante. PPYD 1 Ud CLM.DAG-01 FR 3,5833 3,5833 3,7500 28,98 € 108,68 €

Bombas clima WILO IL65/210 de 2,2kW PPYD 1 Ud CLM.DAG-05 ML 4,6667 4,6667 7,1667 26,28 € 188,34 €

Bombas clima WILO IL65/210 de 3kW PPYD 1 Ud CLM.DAG-05 ML 4,6667 4,6667 7,1667 26,28 € 188,34 €

Depósito de expansión PPYD 1 Ud CLM.DAG-03 ML 3,4167 3,4167 5,5833 26,28 € 146,73 €

Red conductos de aire fibra PPYD 1 Ud CLM.DAR-02 ML 1,6667 1,6667 1,8333 26,28 € 48,18 €

Aislamiento térmico tuberías PPYD 1 Ud CLM.DAG-02 ML 0,5000 0,5000 0,6667 26,28 € 17,52 €

Reja impulsión / retorno PPYD 1 Ud CLM.DAR-04 ML 0,1667 0,1667 0,3333 26,28 € 8,76 €

Difusor rotacional PPYD 1 Ud CLM.DAR-05 ML 0,2500 0,2500 0,4167 26,28 € 10,95 €

Compuertas de regulación  de caudal. PPYD 6 Ud CLM.DAR-11 ML 1,4167 8,5000 8,8333 26,28 € 232,14 €

Válvula de regulación PPYD 1 Ud FNT.DST-03 ML 0,4167 0,4167 0,9167 26,28 € 24,09 €

Válvula de corte y retención. PPYD 1 Ud FNT.DST-03 ML 0,4167 0,4167 0,9167 26,28 € 24,09 €
Conjunto de colectores per la regulación del suelo radiante y 

accesorios.
PPYD 1 Ud FNT.ACO-02 ML 5,0000 5,0000 5,1667 26,28 € 135,78 €

Unidad exterior VRV PUMY/P100 VH M/A de MITSUBISHI de 

12,5 kW frigoríficos
PPYD 2 Ud CLM.UAU-03 FR 4,0000 8,0000 9,1667 28,98 € 265,65 €

Unidad interior tipo cassette VRV PLFY P40 VCM E de 

MITSUBISHI de 4,5kW frigoríficos
PPYD 3 Ud CLM.UTR-01 FR 4,4167 13,2500 14,4167 28,98 € 417,80 €

Unidad interior tipo cassette VRV PLFY P32 VCM E de 

MITSUBISHI de 3,6kW frigoríficos
PPYD 2 Ud CLM.UTR-01 FR 4,4167 8,8333 10,0000 28,98 € 289,80 €

Unidad interior tipo cassette VRV PLFY P25 VCM E de 

MITSUBISHI de 2,8kW frigoríficos
PPYD 1 Ud CLM.UTR-01 FR 4,4167 4,4167 5,5833 28,98 € 161,81 €

Unidad interior tipo cassette VRV PLFY P20 VCM E de 

MITSUBISHI de 2,2kW frigoríficos
PPYD 2 Ud CLM.UTR-01 FR 4,4167 8,8333 10,0000 28,98 € 289,80 €

Equipo autónomo partido doméstico MSZ FD35VA de 

MITSUBISHI
PPYD 1 Ud CLM.UAU-04 ML 2,0833 2,0833 3,2500 26,28 € 85,41 €

Equipo autónomo partido doméstico MSZ GC35VA de 

MITSUBISHI
PPYD 2 Ud CLM.UAU-04 ML 2,0833 4,1667 5,3333 26,28 € 140,16 €

Equipo autónomo partido doméstico PKZ 35VGAL de 

MITSUBISHI
PPYD 1 Ud CLM.UAU-04 ML 2,0833 2,0833 3,2500 26,28 € 85,41 €

Equipo autónomo partido industrial PEZ/140YEA de 

MITSUBISHI  de 14kW frigoríficos
PPYD 4 Ud CLM.UAU-04 ML 2,0833 8,3333 9,5000 26,28 € 249,66 €
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SITUACIÓN ACTIVO CÓDIGO Nº ACTIVOS UNIDADES
GAMAS

APLICABLES
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TÉCNICO

TIEMPO

GAMAS

HORAS 
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AÑO
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COSTE

TÉCNICO
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Red de tuberías frigoríficas de cobre. PPYD 1 Ud CLM.DAG-01 FR 3,5833 3,5833 3,7500 28,98 € 108,68 €

Controlador calderas. PPYD 1 Ud CLM-01 ML 6,0000 6,0000 6,1667 26,28 € 162,06 €

Controlador VRV PPYD 1 Ud CLM-01 ML 6,0000 6,0000 6,3333 26,28 € 166,44 €

Refrigerador adiabática Breezair PPYD 28 Ud 0,0000 0,0000 0,00 €

Ventilador - extractor PPYD 4 Ud CLM.DAR-13 ML 4,1667 16,6667 19,1667 26,28 € 503,70 €

Contador Fontanería PPYA 1 Ud FNT.ACO-01 ML 0,2500 0,2500 0,4167 26,28 € 10,95 €

Red agua sanitaria PPYA 1 Ud FNT.DST-04 ML 1,2500 1,2500 1,4167 26,28 € 37,23 €

Red agua no potable PPYA 1 Ud FNT.DST-04 ML 1,2500 1,2500 1,4167 26,28 € 37,23 €

Válvula manual PPYA 45 Ud FNT.DST-03 ML 0,4167 18,7500 19,2500 26,28 € 505,89 €
Grupo de presión per la Red de agua no potable procedente 

del freático
PPYA 2 Ud FNT.ACO-02 ML 5,0000 10,0000 13,6667 26,28 € 359,16 €

Ascensor electromecánico ORONA SCOOP de 9 persones 700 

kg de 5m de recorrido
PPYM 1 Ud ELV-01 ASC 13,0000 13,0000 15,1667 28,44 € 431,34 €

Ascensor electromecánico ORONA SCOOP de 16 persones 

1250 kg de 5m de recorrido
PPYM 3 Ud ELV-01 ASC 13,0000 39,0000 41,1667 28,44 € 1.170,78 €

Puerta enrollable motorizada PPYP 3 Ud SCA-PE MQ 8,0000 24,0000 24,8333 31,20 € 774,80 €

RACK megafonía PPYC 1 Ud TLC.MEG-01 BT 0,5000 0,5000 0,6667 27,72 € 18,48 €

Distribución de cableado i canales PPYC 1 Ud TLC.MEG-02 BT 0,7500 0,7500 0,9167 27,72 € 25,41 €

Micrófono PPYC 2 Ud TLC.MEG-04 BT 0,1667 0,3333 0,8333 27,72 € 23,10 €

Altavoz PPYC 57 Ud TLC.MEG-05 BT 0,2500 14,2500 14,7500 27,72 € 408,87 €

Proyector acústico PPYC 11 Ud TLC.MEG-06 BT 0,2500 2,7500 3,2500 27,72 € 90,09 €

Sistema megafonía PPYC 1 Ud TLC.MEG-03 BT 1,5000 1,5000 1,6667 27,72 € 46,20 €

Red de saneamiento residual PPY3 1 Ud SAN-01 SA 20,0000 20,0000 20,1667 28,80 € 580,80 €

Red de saneamiento pluvial PPY3 1 Ud SAN-01 SA 20,0000 20,0000 20,1667 28,80 € 580,80 €

Pozo de bombeo con dos bombas de agua residual
PPY3 1 Ud SAN-10 SA 9,0000 9,0000 9,1667 28,80 € 264,00 €

Pozo de bombeo con dos bombas de agua pluvial PPY3 1 Ud SAN-10 SA 9,0000 9,0000 9,1667 28,80 € 264,00 €

Cubiertas PPY5 1 Ud CUB-01 SA 3,6667 3,6667 4,0000 28,80 € 115,20 €

Cámara de frio positivo con un volumen medio de 250 m3
PPY6 19 Ud FIN.CM-01 FR 5,6667 107,6667 108,8333 28,98 € 3.153,99 €

Compresor semi hermético 6G/40.2Y marca BITZER de 40kW
PPY6 3 Ud CLM.UAU-03 FR 4,0000 12,0000 19,0000 28,98 € 550,62 €

Recipiente de líquido refrigerante de 250 l PPY6 1 Ud CLM.DAG-03 ML 3,4167 3,4167 3,7500 26,28 € 98,55 €

Condensador modelo HCM201/100 de HK REFRIGERATION 

70.800m3 i capacidad de disipación de 338.724 k
PPY6 1 Ud CLM.UAU-03 FR 4,0000 4,0000 6,0000 28,98 € 173,88 €

Evaporador modelo BRT F8P de HK REFRIGERATION 
PPY6 19 Ud FIN.UT-02 FR 3,2500 61,7500 62,9167 28,98 € 1.823,33 €

Red frigorífica de cobre aislada. PPY6 1 Ud CLM.DAG-01 FR 3,5833 3,5833 3,7500 28,98 € 108,68 €

Placa solar SI 544 T2 de SOLAR INTEGRATED TECNOLOGIES 

Gmbh de 544 Wp (192 unidades) con Inversor de 100 kW 

SINVER S de SIEMENS y aparato de medida i control 

ZMD410CTSAT de LANDIS and GYR

PPY4 1 Ud FOT.PD-01 BT 80,0000 80,0000 80,1667 27,72 € 2.222,22 €

Aparato de medida i control ZMD410CTSAT de LANDIS and 

GYR
PPY4 1 Ud CLM-01 ML 6,0000 6,0000 7,0000 26,28 € 183,96 €

Red de canalizaciones eléctrica PPY4 4500 m2 ELC.CNL-01 ML 0,0014 6,3000 6,4667 26,28 € 169,94 €

Cuadro general de protección PPY4 1 Ud ELC.ACO-03 BT 1,1500 1,1500 1,6500 27,72 € 45,74 €

Depósito aéreo de 16m3 de GLP PPYG 1 Ud GLP.DP-01 ML 4,7500 4,7500 5,9167 26,28 € 155,49 €

Red aéreo de cobre. PPYG 380 Ud FNT.DST-04 ML 0,0035 1,3194 1,3194 26,28 € 34,68 €

Válvulas de corte manual PPYG 1 Ud FNT.DST-03 ML 0,4167 0,4167 0,9167 26,28 € 24,09 €

Plataforma hidráulica PPYQ 2 Ud SCA-PP MQ 8,0000 16,0000 17,0000 31,20 € 530,40 €

Centralización de contadores AGYB 6 Ud ELC.ACO-03 BT 1,1500 6,9000 7,0667 27,72 € 195,89 €

Red canalizaciones AGYB 490 ml ELC.CNL-01 ML 0,0014 0,6860 0,8527 26,28 € 22,41 €

Cuadro general distribución AGYB 1 Ud ELC.CDR-06 BT 2,0000 2,0000 2,5000 27,72 € 69,30 €

Luminaria estanca fluorescente T8 2x36W AGYB 228 Ud ELC.ALM-01 BT 0,0333 7,6000 8,1000 27,72 € 224,53 €

Luminaria estanca fluorescente T8 2x36W exterior AGYB 122 Ud ELC.ALM-03 BT 0,5000 61,0000 61,5000 27,72 € 1.704,78 €

Proyector V.S.A.P. AGYB 40 Ud ELC.ALM-03 BT 0,5000 20,0000 20,5000 27,72 € 568,26 €

Instalación de Red de TIERRAS AGYB 1 Ud ELC.TTR-01 BT 1,0000 1,0000 1,1667 27,72 € 32,34 €

Red de agua sanitaria AGYA 360 ml FNT.DST-04 ML 0,0035 1,2500 1,4167 26,28 € 37,23 €

Válvulas de corte manual AGYA 3 Ud FNT.DST-03 ML 0,4167 1,2500 1,7500 26,28 € 45,99 €

RACK megafonía AGYC 1 Ud TLC.MEG-01 BT 0,5000 0,5000 0,6667 27,72 € 18,48 €

Distribución de cableado i canales AGYC 1 Ud TLC.MEG-02 BT 0,7500 0,7500 0,9167 27,72 € 25,41 €

Proyector acústico AGYC 8 Ud TLC.MEG-06 BT 0,2500 2,0000 2,5000 27,72 € 69,30 €

Sistema megafonía AGYC 1 Ud TLC.MEG-03 BT 1,5000 1,5000 1,6667 27,72 € 46,20 €

Red de saneamiento pluvial AGY3 1 Ud SAN-01 SA 20,0000 20,0000 20,1667 28,80 € 580,80 €

Red de saneamiento residual AGY3 1 Ud SAN-01 SA 20,0000 20,0000 20,1667 28,80 € 580,80 €

Cubiertas AGY5 1 Ud CUB-01 SA 3,6667 3,6667 4,0000 28,80 € 115,20 €

Centralización de contadores AAYB 4 Ud ELC.ACO-03 BT 1,1500 4,6000 4,7667 27,72 € 132,13 €

Red canalizaciones AAYB 460 ml ELC.CNL-01 ML 0,0014 0,6440 0,8107 26,28 € 21,30 €

Cuadro general distribución AAYB 1 Ud ELC.CDR-06 BT 2,0000 2,0000 2,5000 27,72 € 69,30 €

Luminaria estanca fluorescente T8 2x36W AAYB 204 Ud ELC.ALM-01 BT 0,0333 6,8000 7,3000 27,72 € 202,36 €

Luminaria estanca fluorescente T8 2x36W exterior AAYB 162 Ud ELC.ALM-03 BT 0,5000 81,0000 81,5000 27,72 € 2.259,18 €

Instalación de Red de TIERRAS AAYB 1 Ud ELC.TTR-01 BT 1,0000 1,0000 1,1667 27,72 € 32,34 €

Red de agua sanitaria AAYA 330 ml FNT.DST-04 ML 0,0035 1,1458 1,3125 26,28 € 34,49 €

Válvulas de corte manual AAYA 1 Ud FNT.DST-03 ML 0,4167 0,4167 0,9167 26,28 € 24,09 €

RACK megafonía AAYC 1 Ud TLC.MEG-01 BT 0,5000 0,5000 0,6667 27,72 € 18,48 €

Distribución de cableado i canales AAYC 1 Ud TLC.MEG-02 BT 0,7500 0,7500 0,9167 27,72 € 25,41 €

Proyector acústico AAYC 4 Ud TLC.MEG-06 BT 0,2500 1,0000 1,5000 27,72 € 41,58 €

Sistema megafonía AAYC 1 Ud TLC.MEG-03 BT 1,5000 1,5000 1,6667 27,72 € 46,20 €

Red de saneamiento pluvial AAY3 1 Ud SAN-01 SA 20,0000 20,0000 20,1667 28,80 € 580,80 €

Red de saneamiento residual AAY4 1 Ud SAN-01 SA 20,0000 20,0000 20,1667 28,80 € 580,80 €

Cubiertas AAY5 1 Ud CUB-01 SA 3,6667 3,6667 4,0000 28,80 € 115,20 €

Centralización de contadores ABYB 4 Ud ELC.ACO-03 BT 1,1500 4,6000 4,7667 27,72 € 132,13 €

Red canalizaciones ABYB 460 ml ELC.CNL-01 ML 0,0014 0,6440 0,8107 26,28 € 21,30 €

Cuadro general distribución ABYB 1 Ud ELC.CDR-06 BT 2,0000 2,0000 2,5000 27,72 € 69,30 €

Luminaria estanca fluorescente T8 2x36W ABYB 202 Ud ELC.ALM-01 BT 0,0333 6,7333 7,2333 27,72 € 200,51 €

Luminaria estanca fluorescente T8 2x36W exterior ABYB 162 Ud ELC.ALM-03 BT 0,5000 81,0000 81,5000 27,72 € 2.259,18 €

Instalación de Red de TIERRAS ABYB 1 Ud ELC.TTR-01 BT 1,0000 1,0000 1,1667 27,72 € 32,34 €

Red de agua sanitaria ABYA 330 ml FNT.DST-04 ML 0,0035 1,1458 1,3125 26,28 € 34,49 €

Válvulas de corte manual ABYA 1 Ud FNT.DST-03 ML 0,4167 0,4167 0,9167 26,28 € 24,09 €

P
A

B
E

L
L

Ó
N

 G
 F

iV
 (

A
G

)
P

A
B

E
L

L
Ó

N
 A

 F
iV

 (
A

A
)

P
A

B
E

L
L

Ó
N

 B
 F

iV
 (

A
B

)
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RACK megafonía ABYC 1 Ud TLC.MEG-01 BT 0,5000 0,5000 0,6667 27,72 € 18,48 €

Distribución de cableado i canales ABYC 1 Ud TLC.MEG-02 BT 0,7500 0,7500 0,9167 27,72 € 25,41 €

Proyector acústico ABYC 4 Ud TLC.MEG-06 BT 0,2500 1,0000 1,5000 27,72 € 41,58 €

Sistema megafonía ABYC 1 Ud TLC.MEG-03 BT 1,5000 1,5000 1,6667 27,72 € 46,20 €

Red de saneamiento pluvial ABY3 1 Ud SAN-01 SA 20,0000 20,0000 20,1667 28,80 € 580,80 €

Red de saneamiento residual ABY3 1 Ud SAN-01 SA 20,0000 20,0000 20,1667 28,80 € 580,80 €

Cubiertas ABY5 1 Ud CUB-01 SA 3,6667 3,6667 4,0000 28,80 € 115,20 €

Centralización de contadores ACYB 4 Ud ELC.ACO-03 BT 1,1500 4,6000 4,7667 27,72 € 132,13 €

Red canalizaciones ACYB 450 ml ELC.CNL-01 ML 0,0014 0,6300 0,7967 26,28 € 20,94 €

Cuadro general distribución ACYB 1 Ud ELC.CDR-06 BT 2,0000 2,0000 2,5000 27,72 € 69,30 €

Luminaria estanca fluorescente T8 2x36W ACYB 194 Ud ELC.ALM-01 BT 0,0333 6,4667 6,9667 27,72 € 193,12 €

Luminaria estanca fluorescente T8 2x36W exterior ACYB 160 Ud ELC.ALM-03 BT 0,5000 80,0000 80,5000 27,72 € 2.231,46 €

Instalación de Red de TIERRAS ACYB 1 Ud ELC.TTR-01 BT 1,0000 1,0000 1,1667 27,72 € 32,34 €

Red de agua sanitaria ACYA 320 ml FNT.DST-04 ML 0,0035 1,1111 1,2778 26,28 € 33,58 €

Válvulas de corte manual ACYA 1 Ud FNT.DST-03 ML 0,4167 0,4167 0,9167 26,28 € 24,09 €

RACK megafonía ACYC 1 Ud TLC.MEG-01 BT 0,5000 0,5000 0,6667 27,72 € 18,48 €

Distribución de cableado i canales ACYC 1 Ud TLC.MEG-02 BT 0,7500 0,7500 0,9167 27,72 € 25,41 €

Proyector acústico ACYC 4 Ud TLC.MEG-06 BT 0,2500 1,0000 1,5000 27,72 € 41,58 €

Sistema megafonía ACYC 1 Ud TLC.MEG-03 BT 1,5000 1,5000 1,6667 27,72 € 46,20 €

Red de saneamiento pluvial ACY3 1 Ud SAN-01 SA 20,0000 20,0000 20,1667 28,80 € 580,80 €

Red de saneamiento residual ACY3 1 Ud SAN-01 SA 20,0000 20,0000 20,1667 28,80 € 580,80 €

Cubiertas ACY5 1 Ud CUB-01 SA 3,6667 3,6667 4,0000 28,80 € 115,20 €

Centralización de contadores ADYB 2 Ud ELC.ACO-03 BT 1,1500 2,3000 2,4667 27,72 € 68,38 €

Red canalizaciones ADYB 420 ml ELC.CNL-01 ML 0,0014 0,5880 0,7547 26,28 € 19,83 €

Cuadro general distribución ADYB 1 Ud ELC.CDR-06 BT 2,0000 2,0000 2,5000 27,72 € 69,30 €

Luminaria estanca fluorescente T8 2x36W ADYB 198 Ud ELC.ALM-01 BT 0,0333 6,6000 7,1000 27,72 € 196,81 €

Luminaria estanca fluorescente T8 2x36W exterior ADYB 156 Ud ELC.ALM-03 BT 0,5000 78,0000 78,5000 27,72 € 2.176,02 €

Instalación de Red de TIERRAS ADYB 1 Ud ELC.TTR-01 BT 1,0000 1,0000 1,1667 27,72 € 32,34 €

Red de agua sanitaria ADYA 304 ml FNT.DST-04 ML 0,0035 1,0556 1,2222 26,28 € 32,12 €

Válvulas de corte manual ADYA 1 Ud FNT.DST-03 ML 0,4167 0,4167 0,9167 26,28 € 24,09 €

RACK megafonía ADYC 1 Ud TLC.MEG-01 BT 0,5000 0,5000 0,6667 27,72 € 18,48 €

Distribución de cableado i canales ADYC 1 Ud TLC.MEG-02 BT 0,7500 0,7500 0,9167 27,72 € 25,41 €

Proyector acústico ADYC 4 Ud TLC.MEG-06 BT 0,2500 1,0000 1,5000 27,72 € 41,58 €

Sistema megafonía ADYC 1 Ud TLC.MEG-03 BT 1,5000 1,5000 1,6667 27,72 € 46,20 €

Red de saneamiento pluvial ADY3 1 Ud SAN-01 SA 20,0000 20,0000 20,1667 28,80 € 580,80 €

Red de saneamiento residual ADY3 1 Ud SAN-01 SA 20,0000 20,0000 20,1667 28,80 € 580,80 €

Cubiertas ADY5 1 Ud CUB-01 SA 3,6667 3,6667 4,0000 28,80 € 115,20 €

Centralización de contadores AEYB 4 Ud ELC.ACO-03 BT 1,1500 4,6000 4,7667 27,72 € 132,13 €

Red canalizaciones AEYB 490 ml ELC.CNL-01 ML 0,0014 0,6860 0,8527 26,28 € 22,41 €

Cuadro general distribución AEYB 1 Ud ELC.CDR-06 BT 2,0000 2,0000 2,5000 27,72 € 69,30 €

Luminaria estanca fluorescente T8 2x36W AEYB 208 Ud ELC.ALM-01 BT 0,0333 6,9333 7,4333 27,72 € 206,05 €

Luminaria estanca fluorescente T8 2x36W exterior AEYB 165 Ud ELC.ALM-03 BT 0,5000 82,5000 83,0000 27,72 € 2.300,76 €

Instalación de Red de TIERRAS AEYB 1 Ud ELC.TTR-01 BT 1,0000 1,0000 1,1667 27,72 € 32,34 €

Red de agua sanitaria AEYA 330 ml FNT.DST-04 ML 0,0035 1,1458 1,3125 26,28 € 34,49 €

Válvulas de corte manual AEYA 1 Ud FNT.DST-03 ML 0,4167 0,4167 0,9167 26,28 € 24,09 €

RACK megafonía AEYC 1 Ud TLC.MEG-01 BT 0,5000 0,5000 0,6667 27,72 € 18,48 €

Distribución de cableado i canales AEYC 1 Ud TLC.MEG-02 BT 0,7500 0,7500 0,9167 27,72 € 25,41 €

Proyector acústico AEYC 4 Ud TLC.MEG-06 BT 0,2500 1,0000 1,5000 27,72 € 41,58 €

Sistema megafonía AEYC 1 Ud TLC.MEG-03 BT 1,5000 1,5000 1,6667 27,72 € 46,20 €

Red de saneamiento pluvial AEY3 1 Ud SAN-01 SA 20,0000 20,0000 20,1667 28,80 € 580,80 €

Red de saneamiento residual AEY3 1 Ud SAN-01 SA 20,0000 20,0000 20,1667 28,80 € 580,80 €

Cubiertas AEY5 1 Ud CUB-01 SA 3,6667 3,6667 4,0000 28,80 € 115,20 €

Centralización de contadores AFYB 4 Ud ELC.ACO-03 BT 1,1500 4,6000 4,7667 27,72 € 132,13 €

Red canalizaciones AFYB 460 ml ELC.CNL-01 ML 0,0014 0,6440 0,8107 26,28 € 21,30 €

Cuadro general distribución AFYB 1 Ud ELC.CDR-06 BT 2,0000 2,0000 2,5000 27,72 € 69,30 €

Luminaria estanca fluorescente T8 2x36W AFYB 204 Ud ELC.ALM-01 BT 0,0333 6,8000 7,3000 27,72 € 202,36 €

Luminaria estanca fluorescente T8 2x36W exterior AFYB 162 Ud ELC.ALM-03 BT 0,5000 81,0000 81,5000 27,72 € 2.259,18 €

Instalación de Red de TIERRAS AFYB 1 Ud ELC.TTR-01 BT 1,0000 1,0000 1,1667 27,72 € 32,34 €

Red de agua sanitaria AFYA 308 ml FNT.DST-04 ML 0,0035 1,0694 1,2361 26,28 € 32,49 €

Válvulas de corte manual AFYA 1 Ud FNT.DST-03 ML 0,4167 0,4167 0,9167 26,28 € 24,09 €

RACK megafonía AFYC 1 Ud TLC.MEG-01 BT 0,5000 0,5000 0,6667 27,72 € 18,48 €

Distribución de cableado i canales AFYC 1 Ud TLC.MEG-02 BT 0,7500 0,7500 0,9167 27,72 € 25,41 €

Proyector acústico AFYC 4 Ud TLC.MEG-06 BT 0,2500 1,0000 1,5000 27,72 € 41,58 €

Sistema megafonía AFYC 1 Ud TLC.MEG-03 BT 1,5000 1,5000 1,6667 27,72 € 46,20 €

Red de saneamiento pluvial AFY3 1 Ud SAN-01 SA 20,0000 20,0000 20,1667 28,80 € 580,80 €

Red de saneamiento residual AFY3 1 Ud SAN-01 SA 20,0000 20,0000 20,1667 28,80 € 580,80 €

Cubiertas AFY5 1 Ud CUB-01 SA 3,6667 3,6667 4,0000 28,80 € 115,20 €

Centralización de contadores BZYB 2 Ud ELC.ACO-03 BT 1,1500 2,3000 2,4667 27,72 € 68,38 €

Red canalizaciones BZYB 1850 ml ELC.CNL-01 ML 0,0014 2,5900 2,7567 26,28 € 72,45 €

Cuadro general distribución BZYB 1 Ud ELC.CDR-06 BT 2,0000 2,0000 2,5000 27,72 € 69,30 €

Luminaria estanca fluorescente T8 2x36W BZYB 205 Ud ELC.ALM-01 BT 0,0333 6,8333 7,3333 27,72 € 203,28 €

Luminaria adosada en superficie con difusor T8 1x58W BZYB 36 Ud ELC.ALM-01 ML 0,0333 1,2000 1,7000 26,28 € 44,68 €

Luminaria suspendida tipo campana industrial de VSAP BZYB 100 Ud ELC.ALM-01 BT 0,0333 3,3333 3,8333 27,72 € 106,26 €

Luminaria suspendida tipo campana industrial de VSAP, 
conectada a GE BZYB 80 Ud ELC.ALM-01 BT 0,0333 2,6667 3,1667 27,72 € 87,78 €

Proyector V.S.A.P. BZYB 40 Ud ELC.ALM-01 BT 0,0333 1,3333 1,8333 27,72 € 50,82 €

Luminaria autónoma de emergencia. BZYB 81 Ud ELC.ALM-02 ML 0,0333 2,7000 3,2000 26,28 € 84,10 €

Centralización de contadores Fontanería BZYA 1 Ud FNT.ACO-01 ML 0,2500 0,2500 0,7500 26,28 € 19,71 €

Red de agua sanitaria fosa Ø 4'' BZYA 550 ml FNT.DST-04 ML 0,0035 1,9097 2,0764 26,28 € 54,57 €

Válvulas de corte manual BZYA 16 Ud FNT.DST-03 ML 0,4167 6,6667 7,1667 26,28 € 188,34 €

RACK megafonía BZYC 1 Ud TLC.MEG-01 BT 0,5000 0,5000 0,6667 27,72 € 18,48 €

Distribución de cableado i canales BZYC 1 Ud TLC.MEG-02 BT 0,7500 0,7500 0,9167 27,72 € 25,41 €

Proyector acústico BZYC 20 Ud TLC.MEG-06 BT 0,2500 5,0000 5,5000 27,72 € 152,46 €

Sistema megafonía BZYC 1 Ud TLC.MEG-03 BT 1,5000 1,5000 1,6667 27,72 € 46,20 €

Red de saneamiento pluvial BZY3 1 Ud SAN-01 SA 20,0000 20,0000 20,1667 28,80 € 580,80 €
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SITUACIÓN ACTIVO CÓDIGO Nº ACTIVOS UNIDADES
GAMAS

APLICABLES

PERFIL

TÉCNICO

TIEMPO

GAMAS

HORAS 

preventivo

AÑO

horas totales
COSTE

TÉCNICO
COSTE TOTAL

Red de saneamiento residual BZY3 1 Ud SAN-01 SA 20,0000 20,0000 20,1667 28,80 € 580,80 €

Cubiertas BZY5 1 Ud CUB-01 SA 3,6667 3,6667 4,0000 28,80 € 115,20 €

Centralización contadores gas a BP BZYG 1 Ud GAS-01 MQ 5,0000 5,0000 5,1667 31,20 € 161,20 €

Red de superficie de cobre BZYG 460 ml FNT.DST-04 ML 0,0035 1,5972 1,7639 26,28 € 46,36 €

Válvulas de corte manual BZYG 3 Ud FNT.DST-03 ML 0,4167 1,2500 1,7500 26,28 € 45,99 €

Plataforma hidráulica BZYQ 16 Ud SCA-PP MQ 8,0000 128,0000 129,0000 31,20 € 4.024,80 €

Centralización de contadores GZYB 4 Ud ELC.ACO-03 BT 1,1500 4,6000 4,7667 27,72 € 132,13 €

Red canalizaciones GZYB 360 ml ELC.CNL-01 ML 0,0014 0,5040 0,6707 26,28 € 17,63 €

Cuadro general distribución GZYB 1 Ud ELC.CDR-06 BT 2,0000 2,0000 2,5000 27,72 € 69,30 €

Instalación  de pararrayos GZYB 1 Ud ELC.RAY-01 BT 2,0000 2,0000 2,1667 27,72 € 60,06 €

Centralización de contadores Fontanería GZYA 1 Ud FNT.ACO-01 ML 0,2500 0,2500 0,7500 26,28 € 19,71 €

Red de saneamiento pluvial GZY3 1 Ud SAN-01 SA 20,0000 20,0000 20,1667 28,80 € 580,80 €

Red de saneamiento residual GZY3 1 Ud SAN-01 SA 20,0000 20,0000 20,1667 28,80 € 580,80 €

Cubiertas GZY5 1 Ud CUB-01 SA 3,6667 3,6667 4,0000 28,80 € 115,20 €
Unidad de climatización tipo Kit formada por unidad 
interior mural y unidad exterior VRV GZYD 9 Ud CLM.UAU-04 ML 2,0833 18,7500 19,5833 26,28 € 514,65 €

Red de tuberías frigoríficas de cobre. GZYD 1 Ud CLM.DAG-01 FR 3,5833 3,5833 3,7500 28,98 € 108,68 €

Aislamiento térmico tuberías GZYD 1 Ud CLM.DAG-02 ML 0,5000 0,5000 0,6667 26,28 € 17,52 €

Torre de refrigeración evaporativa GZYD 6 Ud CLM.PRD-03 FR 25,0000 150,0000 152,0000 28,98 € 4.404,96 €
Ascensor electromecánico OTIS de 6 persones 450 kg de 21m 

de recorrido
GZYM 2 Ud ELV-01 ASC 13,0000 26,0000 28,1667 28,44 € 801,06 €

Conjuntos de medida  y  CGP. DKYB 1 Ud ELC.ACO-03 BT 1,1500 1,1500 1,3167 27,72 € 36,50 €

Red canalizaciones DKYB 9250 ml ELC.CNL-01 ML 0,0014 12,9500 13,1167 26,28 € 344,71 €

Cuadro general distribución DKYB 1 Ud ELC.CDR-04 BT 2,0000 2,0000 2,5000 27,72 € 69,30 €

Sub cuadros DKYB 5 Ud ELC.CDR-05 BT 1,3333 6,6667 7,1667 27,72 € 198,66 €

Enchufes y mecanismos DKYB 9250 Ud ELC.INI-02 ML 0,0007 6,7833 6,9500 26,28 € 182,65 €

Luminaria simétrica VSAP de 70W DKYB 13 Ud ELC.ALM-01 ML 0,0333 0,4333 0,9333 26,28 € 24,53 €

Luminaria estanca fluorescente T8 2x49W DKYB 187 Ud ELC.ALM-01 ML 0,0333 6,2333 6,7333 26,28 € 176,95 €

Luminaria estanca fluorescente T8 2x26W DKYB 19 Ud ELC.ALM-01 ML 0,0333 0,6333 1,1333 26,28 € 29,78 €

Luminaria decorativa 2x24W DKYB 1 Ud ELC.ALM-01 ML 0,0333 0,0333 0,5333 26,28 € 14,02 €

Luminaria decorativa 1x24W DKYB 1 Ud ELC.ALM-01 ML 0,0333 0,0333 0,5333 26,28 € 14,02 €

Luminaria viaria LED DKYB 4 Ud ELC.ALM-01 ML 0,0333 0,1333 0,6333 26,28 € 16,64 €

Luminaria autónoma de emergencia DKYB 61 Ud ELC.ALM-02 ML 0,0333 2,0333 2,5333 26,28 € 66,58 €

Detectores de presencia. DKYB 13 Ud ELC.INI-01 ML 0,0833 1,0833 1,2500 26,28 € 32,85 €

Instalación  de Red de TIERRAS BAJA TENSION DKYB 1 Ud ELC.TTR-01 BT 1,0000 1,0000 1,1667 27,72 € 32,34 €

Red conductos de aire chapa DKYD 1 Ud CLM.DAR-1 ML 1,6667 1,6667 1,8333 26,28 € 48,18 €

Caja VENTILACIÓN centrífuga DKYD 3 Ud CLM.DAR-15 ML 7,3333 22,0000 24,5000 26,28 € 643,86 €

reja de impulsión / retorno DKYD 10 Ud CLM.DAR-04 ML 0,1667 1,6667 1,8333 26,28 € 48,18 €

Contador Fontanería DKYA 1 Ud FNT.ACO-01 ML 0,2500 0,2500 0,4167 26,28 € 10,95 €

Red agua sanitaria DKYA 290 ml FNT.DST-04 ML 0,0035 1,0069 1,1736 26,28 € 30,84 €

Válvula manual DKYA 11 Ud FNT.DST-03 ML 0,4167 4,5833 5,0833 26,28 € 133,59 €

Ascensor panorámico electromecánico 3G 2010 ORONA 
8 persones 630 kg de 12,5m de recorrido de 5 paradas

DKYM 2 Ud ELV-01 ASC 13,0000 26,0000 28,1667 28,44 € 801,06 €

Red de saneamiento residual DKY3 1 Ud SAN-01 SA 20,0000 20,0000 20,1667 28,80 € 580,80 €

Red de saneamiento pluvial DKY3 1 Ud SAN-01 SA 20,0000 20,0000 20,1667 28,80 € 580,80 €

Cubiertas DKY5 1 Ud CUB-01 SA 3,6667 3,6667 4,0000 28,80 € 115,20 €

Electrolinera DKXX 1 Ud BT 0,0000 0,0000 27,72 € 2.500,00 €

HORAS €/H TOTAL

TOTAL 3.856,6 40,99 €           158.065,39 €

M
E

R
C

A
D

O
 D

E
L

 P
E

S
C

A
D

O
G

E
N

E
R

A
L

 (
B

Z
)

M
A

T
A

D
E

R
O

 (
G

Z
)

E
D

IF
IC

IO
 A

P
A

R
C

A
M

IE
N

T
O

 P
U

E
R

T
A

 K
 (

D
K

)



 
 

PLAN DE MANTENIMENTO 

  
 

 

PLAN DE MANTENIMENTO- INVENTARIO DE ACTIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANOS ÁMBITO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO 



DF

E

86

129

137

2

8

1

12
687480

116-112-106120122

126

3947
5763

818791939799101105107

119123141149157

5464

394757
93141153

5662114

35
143

130

34
4450

94122126128130132136146
156

158

93

53

83

87103

113

117
121123127131

135141
139

7
8

86
114

98

20

51

8
1
0

1
2

1
3

4
1

4
7

9

1
2

1
2

1
4

1
8

60
82

22

95103107117

65

2632

11

97103109 105111

56
60

55

1
3

76

1
6

3
9

4
8

63

121416

154 134

142

86

63

4
5

5
6

1
8

2
2

2
4

2
6

2
8

3
4

7152125

1525

26

134

150

83

108

5

48 44

109

115

2
5

30 26

106

114

82

1
1

1
9

65

H

76

36

4
4

41

22

2
2

49

P1

132

43 35

24

50

54

60

55

53

61

59

36

34

42

40

31

35

39

148

101

7
9

7
2

7
4

7
6

7
8

8
0

8
2

7
3

8
1

7
1

7
7

7
5

111

106

59

P2

DK

DA

EA

EC HN

HG

AO EB
HV

DC

DA

HI

AA

AB

AC

AD

AE

AF

AG

BZ

GZ

ESCALA:

A1:

A3:

PLANO:

CLIENTE

COEIC Nº 8795

XAVIER DE ROCAFIGUERA

INGENIERO INDUSTRIAL

AUTOR:

PLANO NºCOD

FECHA:

VER.

MERCABARNA

PLAN DE MANTENIMIENTO
EDIFICIOS MERCABARNA

GPK15027

Situación general Mercabarna

1/2500

1/5000

00



Despatx -A-

Despatx -B-

Despatx -C-

Despatx -1-

Despatx -8-

Despatx -2-

Despatx -4-

Despatx -6- Despatx -5-

Despatx -7-

Despatx -9-

ESCALA:

A1:

A3:

PLANO:

CLIENTE

COEIC Nº 8795

XAVIER DE ROCAFIGUERA

INGENIERO INDUSTRIAL

AUTOR:

PLANO NºCOD

FECHA:

VER.

MERCABARNA

PLAN DE MANTENIMIENTO
EDIFICIOS MERCABARNA

GPK15027

AO Oficinas Frutas y Verduras

1/60

1/120

Plantas

DICIEMBRE 2015

Planta Primera Planta Segunda

Planta Tercera

1



PAVELLO A

PAVELLO A

ESCALA:

A1:

A3:

PLANO:

CLIENTE

COEIC Nº 8795

XAVIER DE ROCAFIGUERA

INGENIERO INDUSTRIAL

AUTOR:

PLANO NºCOD

FECHA:

VER.

MERCABARNA

PLAN DE MANTENIMIENTO
EDIFICIOS MERCABARNA

GPK15027

AA Pabellón A

1/250

1/500

DICIEMBRE 2015

Planta Baja

Planta Altillo

2



PAVELLO B

PAVELLO B

ESCALA:

A1:

A3:

PLANO:

CLIENTE

COEIC Nº 8795

XAVIER DE ROCAFIGUERA

INGENIERO INDUSTRIAL

AUTOR:

PLANO NºCOD

FECHA:

VER.

MERCABARNA

PLAN DE MANTENIMIENTO
EDIFICIOS MERCABARNA

GPK15027

AB Pabellón B

1/250

1/500

DICIEMBRE 2015

Planta Baja

Planta Altillo

3



PAVELLO C

PAVELLO C

ESCALA:

A1:

A3:

PLANO:

CLIENTE

COEIC Nº 8795

XAVIER DE ROCAFIGUERA

INGENIERO INDUSTRIAL

AUTOR:

PLANO NºCOD

FECHA:

VER.

MERCABARNA

PLAN DE MANTENIMIENTO
EDIFICIOS MERCABARNA

GPK15027

AC Pabellón C

1/250

1/500

DICIEMBRE 2015

Planta Baja

Planta Altillo

4



PAVELLO D

PAVELLO D

ESCALA:

A1:

A3:

PLANO:

CLIENTE

COEIC Nº 8795

XAVIER DE ROCAFIGUERA

INGENIERO INDUSTRIAL

AUTOR:

PLANO NºCOD

FECHA:

VER.

MERCABARNA

PLAN DE MANTENIMIENTO
EDIFICIOS MERCABARNA

GPK15027

AD Pabellón D

1/250

1/500

DICIEMBRE 2015

Planta Baja

Planta Altillo

5



PAVELLO E

PAVELLO E

ESCALA:

A1:

A3:

PLANO:

CLIENTE

COEIC Nº 8795

XAVIER DE ROCAFIGUERA

INGENIERO INDUSTRIAL

AUTOR:

PLANO NºCOD

FECHA:

VER.

MERCABARNA

PLAN DE MANTENIMIENTO
EDIFICIOS MERCABARNA

GPK15027

AE Pabellón E

1/250

1/500

DICIEMBRE 2015

Planta Baja

Planta Altillo

6



PAVELLO F

PAVELLO F

ESCALA:

A1:

A3:

PLANO:

CLIENTE

COEIC Nº 8795

XAVIER DE ROCAFIGUERA

INGENIERO INDUSTRIAL

AUTOR:

PLANO NºCOD

FECHA:

VER.

MERCABARNA

PLAN DE MANTENIMIENTO
EDIFICIOS MERCABARNA

GPK15027

AF Pabellón F

1/250

1/500

DICIEMBRE 2015

Planta Baja

Planta Altillo 7



PAVELLO G

PAVELLO G
M

o
n

ta
ca

rg
a

P
A

N
E

L
.

P
A

N
E

L
.

C
L
IM

A
T

.
C

L
IM

A
T

.

P
(G

R
IS

)

ESCALA:

A1:

A3:

PLANO:

CLIENTE

COEIC Nº 8795

XAVIER DE ROCAFIGUERA

INGENIERO INDUSTRIAL

AUTOR:

PLANO NºCOD

FECHA:

VER.

MERCABARNA

PLAN DE MANTENIMIENTO
EDIFICIOS MERCABARNA

GPK15027

1/250

1/500

DICIEMBRE 2015Planta AltilloPlanta Baja

AG Pabellón G

8



ESCALA:

A1:

A3:

PLANO:

CLIENTE

COEIC Nº 8795

XAVIER DE ROCAFIGUERA

INGENIERO INDUSTRIAL

AUTOR:

PLANO NºCOD

FECHA:

VER.

MERCABARNA

PLAN DE MANTENIMIENTO
EDIFICIOS MERCABARNA

GPK15027

DA Pabellón Multiservicio I

1/150

1/300

Plantas

DICIEMBRE 2015

Planta Baja

Planta Primera

10



ESCALA:

A1:

A3:

PLANO:

CLIENTE

COEIC Nº 8795

XAVIER DE ROCAFIGUERA

INGENIERO INDUSTRIAL

AUTOR:

PLANO NºCOD

FECHA:

VER.

MERCABARNA

PLAN DE MANTENIMIENTO
EDIFICIOS MERCABARNA

GPK15027

DA Pabellón Multiservicio II

1/150

1/300

DICIEMBRE 2015

Plantas

Planta Cubierta
Planta Baja

11



ESCALA:

A1:

A3:

PLANO:

CLIENTE

COEIC Nº 8795

XAVIER DE ROCAFIGUERA

INGENIERO INDUSTRIAL

AUTOR:

PLANO NºCOD

FECHA:

VER.

MERCABARNA

PLAN DE MANTENIMIENTO
EDIFICIOS MERCABARNA

GPK15027

DC Pabellón Polivalente

1/150

1/300

Plantas

DICIEMBRE 2015

Planta Baja Planta Altillo

12



C
/ 
T

R
A

N
S

V
E

R
S

A
L
 2

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

1
3

1
2

1
1

1
0 9 12345678

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

1
3

1
2

1
1

1
0

9 456781
4 123

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

1
3

1
2

1
1

1
0 9 123456781
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

1
3

1
2

1
0

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

1
3

1
2

1
1

1
091 2 3 4 5 6 7 8

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

1
3

1
2

1
0

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

1
3

1
2

1
1

1
091 2 3 4 5 6 7 8 1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

1
3

1
2

1
0

1
4

1
1 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1
1987654321

1
1987654321

39

55

53

61

59

36

34

42

40

200

203

202

201

204

207

206

205

ESCALA:

A1:

A3:

PLANO:

CLIENTE

COEIC Nº 8795

XAVIER DE ROCAFIGUERA

INGENIERO INDUSTRIAL

AUTOR:

PLANO NºCOD

FECHA:

VER.

MERCABARNA

PLAN DE MANTENIMIENTO
EDIFICIOS MERCABARNA

GPK15027

DF Pabellón Muliservicio III

1/250

1/500

13



Bar-Restaurante

PLANTA BAJA

011 010 009 008 007 006 005 004 003 002 001

063

062

060

059

058

057

056

055

054

017

019

021

023

025

027

029

031

033

035

037

045 047

052051050049048046044043

042041

040

015

016

018

020

022

024

028

030

032

034

036

038

039

026

Escalera 1

Escalera 2

Cocina

Almacén

Servicios Hombres

Minus

Mujeres
Servicios

Servicios

Cuadros
electricos

Grupo
electro.

013 012014

BIE

Oficina

Reservado

M
-0
1

M
-0
2

M
-0
3

M
-0
4

M
-0
5

M
-0
6

M
-0
7

M
-0
8

M
-0
9

M
-1
0

M
-1
1

M
-1
2

M
-1
3

M
-1
4

M
-1
5

BIE

Armarios
Telecomunicaciones

Armarios

053

061

R01

R02 Reservado

PLANTA PRIMERA

174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164

163

162

155

153

160

158

156

154

152

150

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

103

105

107

109

111

113

115

117

119

121

123

137136135134133132131130129128127

101

102

104

106

108

110

112

116

118

120

122

124

125

126

114

175176177

148

146

144

161

159

157

151

149

147

145

143

142

138 139 140 141

Escalera 1

Escalera 2

PLANTA SEGUNDA

276 275 274 273 272 271 270 269 268 267 266

265

264

257

255

262

260

258

256

254

252

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

203

205

207

209

211

213

215

217

219

221

223

237236235234233232231230229228227

201

202

204

206

208

210

212

216

218

220

222

224

225

226

214

277278279

250

248

244

263

261

259

253

249

247

245

243

242

238 239 240 241

251

246

Escalera 1

Escalera 2

PLANTA TERCERA

376 375 374 373 372 371 370 369 368 367 366

365

364

357

355

362

360

358

356

354

352

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

303

305

307

309

311

313

315

317

319

321

323

337336335334333332331330329328327

301

302

304

306

308

310

312

316

318

320

322

324

325

326

314

377378379

350

348

344

363

361

359

353

349

347

345

343

342

338 339 340 341

351

346

Escalera 1

Escalera 2

PLANTA CUBIERTA

n

476 475 474 473 472 471 470 469 468 467 466

465

464

457

455

462

460

458

456

454

452

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

403

405

407

409

411

413

415

417

419

421

423

437436435434433432431430429428427

401

402

404

406

408

410

412

416

418

420

422

424

425

426

414

477478479

450

448

444

463

461

459

453

449

447

445

443

442

438 439 440 441

451

446

Escalera 1

Escalera 2

ESCALA:

A1:

A3:

PLANO:

CLIENTE

COEIC Nº 8795

XAVIER DE ROCAFIGUERA

INGENIERO INDUSTRIAL

AUTOR:

PLANO NºCOD

FECHA:

VER.

MERCABARNA

PLAN DE MANTENIMIENTO
EDIFICIOS MERCABARNA

GPK15027

DK Edificio Aparcamiento Puerta K

1/200

1/400

14



ESCALA:

A1:

A3:

PLANO:

CLIENTE

COEIC Nº 8795

XAVIER DE ROCAFIGUERA

INGENIERO INDUSTRIAL

AUTOR:

PLANO NºCOD

FECHA:

VER.

MERCABARNA

PLAN DE MANTENIMIENTO
EDIFICIOS MERCABARNA

GPK15027

EA Edificio Oficinas Longitudinal 4

1/100

1/200

Planta baja, Planta primera
Planta segunda y Planta cubierta

15



ESCALA:

A1:

A3:

PLANO:

CLIENTE

COEIC Nº 8795

XAVIER DE ROCAFIGUERA

INGENIERO INDUSTRIAL

AUTOR:

PLANO NºCOD

FECHA:

VER.

MERCABARNA

PLAN DE MANTENIMIENTO
EDIFICIOS MERCABARNA

GPK15027

EC Locales Comerciales

1/150

1/300

Planta baja y planta cubierta

17



ESCALA:

A1:

A3:

PLANO:

CLIENTE

COEIC Nº 8795

XAVIER DE ROCAFIGUERA

INGENIERO INDUSTRIAL

AUTOR:

PLANO NºCOD

FECHA:

VER.

MERCABARNA

PLAN DE MANTENIMIENTO
EDIFICIOS MERCABARNA

GPK15027

1/250

1/500

DICIEMBRE 2015

GZ Escorxador General
Plantas

18



E

86

129

137

8

1

12
68

7480

116-112-106120122

126

3947
5763

818791939799101105107

119123141149157

5464

394757
93141153

5662114

35
143

130

34
4450

94122126128130132136146
156

158

93

53

83

87103

113

117

121123127131
135141

139

86

114

98

20

51

60
82

22

95103107117

65

2632

11

97103109 105111

56
60

55

76

63

121416

154 134

142

86

63

7152125

1525

26

134

150

83

108

5

48 44

109

115

30 26

106

114

82

65

H

76

36

41

22

49

P1

132

43 35

24

50

54

60

55

53

61

59

36

34

42

40

31

35

39

148

101

111

106

59

P2

ESCALA:

A1:

A3:

PLANO:

CLIENTE

COEIC Nº 8795

XAVIER DE ROCAFIGUERA

INGENIERO INDUSTRIAL

AUTOR:

PLANO NºCOD

FECHA:

VER.

MERCABARNA

PLAN DE MANTENIMIENTO
EDIFICIOS MERCABARNA

GPK15027

1/250

1/500

DICIEMBRE 2015

GZ Escorxador General
Plantas

19



ESCALA:

A1:

A3:

PLANO:

CLIENTE

COEIC Nº 8795

XAVIER DE ROCAFIGUERA

INGENIERO INDUSTRIAL

AUTOR:

PLANO NºCOD

FECHA:

VER.

MERCABARNA

PLAN DE MANTENIMIENTO
EDIFICIOS MERCABARNA

GPK15027

HG Centro Control de Accesos

1/150

1/300

20



ESCALA:

A1:

A3:

PLANO:

CLIENTE

COEIC Nº 8795

XAVIER DE ROCAFIGUERA

INGENIERO INDUSTRIAL

AUTOR:

PLANO NºCOD

FECHA:

VER.

MERCABARNA

PLAN DE MANTENIMIENTO
EDIFICIOS MERCABARNA

GPK15027

HI Punto Verde

1/200

1/400

21



·

ESCALA:

A1:

A3:

PLANO:

CLIENTE

COEIC Nº 8795

XAVIER DE ROCAFIGUERA

INGENIERO INDUSTRIAL

AUTOR:

PLANO NºCOD

FECHA:

VER.

MERCABARNA

PLAN DE MANTENIMIENTO
EDIFICIOS MERCABARNA

GPK15027

HN Centro directivo

1/100

1/200

Plantas

Planta Sótano Planta Baja

Planta Segunda

Planta Cuarta Planta Quinta

Planta Sexta

Planta Primera

Planta Tercera

22

DICIEMBRE 2015


	Punt Verd.pdf
	Activos Mercabarna ampliado _23_11_2015_ 19
	Activos Mercabarna ampliado _23_11_2015_ 20
	Activos Mercabarna ampliado _23_11_2015_ 21


		2015-12-23T18:15:07+0100
	Juridic i Financer




